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s technickym pracovm'kem sddlovaci 
a zabezpecovacf sluzby Dopravmho 
podniku hi. m. Prahy METRO Petrem 
Lojdou. 

Metro )e v sou£asn6 dob§ nejen ne}- 
modernfejSi, ale tak6 bezesporu nej- 
obffben£J£f dopravni system - prede- 
vftim pro svou rychlost a reiatlvnf bez* 
poruchovost. Protoie v tomto systdmu 
m£ sv6 duleilt6 postavenf I elaboprou- 
d£ technlka, r &d bych Vdm dal v tomto 
smdru nSkollk otdzek. tientfe by jistd 
zajlmalo, Jak Je roalizovdno vz6Jemn6 
spojenl mezi strojvudcem a listfednim 
dlspedlnkem? 

Ke spojeni strojvedouciho na trasach 
DP Metro s ustrednim dispecinkem a vlako- 
vym dispe£erem slouzi radiofonni system 
Selectic, vyrabeny n. p. TESLA Pardubice. 
Spojeni je na ctyrech kmitoctech v pasmu 
150 MHz. Ve vozovych jednotkach jsou 
pouzivany mobilni radiostanice VR 20 s vy- 
stupnim vykonem 10 W a tntonove ovladaci 
skrinky VO 21. Kmito£ty volby jsou 1850, 
1950 a 2160 Hz. Pro volani dispe^era z mo¬ 
bilni radiostanice pouziva strojvedouci dvou- 
tonovou kombinaci, ktera je pro kazdou 
trasu metra jina. Vlakov^ radiostanice ne- 
jsou blokovany proti odposlechu hovoru ve- 
denych na trase a nej sou vybaveny duplexe- 
rem. Umoznuji oboustranne spojeni s prepi- 
nanim prijem-vysnani obdobne jako bezna 
pojitka. 

Stacionarni ^ast ma pro kazdou trasu 
samostatnou ovladaci £ast typu ZL 28, k niz 
lze pripoiit az sedm ucastnickych pristroju 
ZO 20 (tj. sedm ucastniku dispecinku) a po- 
trebny pocet zakladnovych radiostanic roz- 
mistenych po trase. 

Zakladnove radiostanice a ovladaci casti 
jsou propojeny dvema pary telefonniho ve- 
deni a shodne jsou propojeny i zakladnove 
radiostanice rozmistene po trase, V ovladaci 
casti zdkladnove radiostanice je nf modulace 
propojena z prijima£ove do vysila^ove. Tak 
je zajisteno, ze v§echny vysilace vysilaji 
informaci, kterou prijal libovolny pfijima£ na 
trase. Tim je dosazeno vzajemneho propoje- 
ni vsech vlakovych stanic na prislusne trase 
i propojeni prenosnych radiostanic PR 21 D 
s vlakovymi. To je velmi dulezite pro dinnost 
strojvedoucich-instruktoru, pro operativni 
zasahy na soupravach v ; pfipade technicke 
zavady,nebo pri mimoradnem stridani stroj- 
vedoucich apod. 

Za zminku stoji jeste, ze se jedna o velmi 
nevyhodne spojeni v pasmu VKV v tunelech 
a proto nelze u stacionarnich stanic pouzivat 
beznou antenu. Vf signal* je proto veden 
dvojlinkou zavesenou nad kolejistem (nad 
strechami vozu) a je rozdelen do useku podle 
poctu zakladnovych radiostanic. Impedance 
dvojlinky je 300 Q. 

Podrobny popis pouziteho systemu by 
vSak nesporne presahl rozsah naseho rozho- 
voru. 

Mnoho dohadu vznlk£ I ve spojltostl 
a hldSenim stanic. Muiete itendtum 
stru£nd popsat pouiity prlnclp? 

Informovani cestujicich ve vlacich metra 
o stanicich a o ukonceni vystupu a nastupu 
obstarava smyckovy magnetofon ERM 100, 
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vyrabeny n. p. TESLA Bratislava, zavod 
Elektroakustika, nebot' puvodni pristroj, do- 
davany s vlakovymi soupravami, nevyho- 
voval. 

Magnetofon je umisten v kabine strojve- 
douciho nad spojovacimi dvefmi sprostorem 
pro cestujici a je dalkove ovladan z ridiciho 
pultu. Vsechny informace jsou zaznamenany 
na pasek slepeny do nekonecne smy^ky 
prislusne delky a umisteny ve specialni kaze- 
te. Rychlost posuvu pasku je 19cm/s, za-' 
znam celostopy a sirka pasku je 6,25 mm. 

Magnetofon se uvadi do chodu rucne 
ovladacim prvkeni na panelu pred strojve- 
doucim a zastavuje se vzdy po ukoncenem 
dilfrm hlakni automaticky (fotoelektricky). 
Vystupni signal je veden jednak ke kontrol- 
nimu reproduktoru v kabine strojvedouciho, 
jednak linkovym rozvodem 100 V do repro¬ 
duktoru v kazdem voze soupravy. Ve vozech 
starsiho provedeni jsou umisteny dtyri repro- 
duktory za mrizemi vetracich otvoru, ve 
vozech novejSiho provedeni je umisteno sest 
reproduktoru za perforovanymi panely nad 
okny. 

Pro pripad, ze by do§lo k omylu obsluhy 
(napr. zapomenute hla§eni), je magnetofon 
vybaven posuvem s dvojnasobnou rychlosti, 
aby mohl obsluhujici rychle’nal^zt misto pris- 
tfho startu. Pritom je signal do prostoru'pro 
cestujici automaticky odpojen. 

Rudni spougteni magnetofonu predstavuje 
pro strojvedouciho stereotypni a proto 
i unavnou praci navic, pri- niz je vSak nutna 
presnost i soustred^ni, aby nedochazelo 
k mylnemu informovani cestujicich. Proto 
jsou jiz na trase C v provozu dve zkusebni 
soupravy, kde je ovlaaani magnetofonu au- 
tomatizovano. 

V kabine strojvedouciho je i mikrofon 
napojeny na zesilovac pro magnetofon, takze 
lze cestujicim kdykoli sdelit nutnou provozni 
informaci. Pokud by v temze okam2iku byl 
nahodne v provozu smyckovy magnetofon, 
ma hlaseni mikrofoiiem prednost a magneto¬ 
fon se automaticky odpoji. 

Rad bych se jeste zminil o ur£itychprobie- 
mech s hlasenim stanic, ktere vzhledem ke 
svemu „provoznimu charakteru (i vyzaduje 
urcity zpusob dikce. Hlasatele bylo nutno 
citlive vybrat, aby byl vysledny projev „pro- 
vozne prirozeny“ a nepripominal divadelni 
recitaci. Protoze jsme i se zajistovanim techto 
nahravek meli urcit£ potize, instalovali jsme 
v ustredni budove vlastni studio, kde v§echny 
potrebne zaznamy, tj. informace pro cestuji¬ 
ci, organizacni a bezpecnostni informace, 
zajisfujeme. 

Cestujfci si £asto vSimaJi lady kamer 
prumyslov6 televize v prostordch metra. 
K Jakym udelum slouif? 

Soustava prumyslove televize umozhuje 
pozorovat provoz na nastupiStich z mist 
dozor^ich turniketu. Odtud pfichazeji napri- 
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klad vyzvy k opusteni mist a za bczpecnost- 
m'm pasem apod. Dale umoznujc pozoro^'at 
provoz na nastupisti kterekoli stanice z mista 
vlakoveho dispecera na ustfedhim dispecin- 
ku a siedovat-i stredni casti nastupiste, tzv. 
lode. Kamery jsou umisteriy i v nastupnich 
a vystupni'ch oblastech eskalatoru a u obrato- 
vych koleji. Nadalkovy pfenos jsou zapojeny 
kamery sledujici nastupiste. stredni lode 
stanic a obratove koleje. 

Teehnicke zarizeni jc ve .vsech stanicich 
shodne. Sklada se ze dvou dvojic kamcr na 
kazdem nastupisti s objektivy o ruznych 
ohniskovych delkach a ze sdruzovacu,slucuji- 
dch obrazy dvou kamcr najednom nastupisti 
tak, ze v levc casti obrazovky je jeden 
a v prave casti obrazovky druhy obraz. 
Zarizeni doplnuji dva monitory na stole 
dozorciho turniketu a skrin vf prenosu. Vla- 
kovy dispecer na ustredni'm dispecinku muze 
volit obraz z kterehokoli nastupiste. Obrazo- 
vy signal je kmitoctove modulovan na nosny 
kmitocet 6,8 MHz a prenasen souosym 
kabelem. 

Protoze vlakova souprava s peti vozy 
dosahuje celkove delky asi 100 m. pomaha 
strojvedoucimu kontrolovat nastup a vystup 
cestujicich v zadnich vozech monitor, zavese- 
ny v cele kazde stanice. Obraz snima kamera 
umistena ve smeru ji'zdy na zadni strane 
nastupiste. 

Nedflnou soucasti prumyslove televizc je 
i rozhlasove zarizeni ve stanicich. Kazda 
stanice je vybavena rozhlasovou ustrednou 
kterou Ize ovladat ze ctyr mist. Reprodukto- 
rove soustavy jsou rozdeleny do nekolika 
vetvi a v kazde vetvi je k dispozici vykon 
100 W. VJakovy dispecer ma moznost pred- 
nostniho vstupu do ce\6 soustavy. 

Bylo by mozno se nakonec ve strufinosti 
zmtnit o tom, jak Je zaji&t6no zabezpe- 
6ovani provozu? 

Vlakove soupravy zabezpecuje trat’ove ■ 
zabezpecovaci zarizeni a vlakovy zabezpeco- 
vac ARS. Jedna se o.system autobloku, ktery 
je doplnen kodovacem povolenych rychlosti 
v jednotlivych kolejovych obvodech. Infor- 
mace o povolene rychlosti jsou prenaseny do 
vlakove soupravy, kde jsou vyhodnocovany 
vlakovym zabezpecovacem ARS. Tyto infor- 
mace jsou pak strojvedoucimu predavany 
pomoci navestnich znaku a porovnavany se 
skutecnou rychlosti vlaku. Pri prekroceni 
povolene rychlosti, pokud strojvedouci tuto 
skutecnost nerespektuje, zabezpecovac vlak 
zastavi. 

Zabezpecovaci zarizeni umoznuje na tra- 
sach metra bezpecny provoz az 40 paru 
petivozovych vlaku za hodinu. Je samozrej- 
me konstruovano tak, aby v pripade poruchy 
nektereho z jeho systemu nemohlo v zadnem 
pripade dojit k jakemukoli nebezpecnemu 
stavu. 

Dgkuji Vam za rozhovor a preji Vam i 
v§em cestujicim spolehlivy a bezporu- 
chovy provoz. 

Interview pripravil A. Hofhans 




K ROZVOJI INICIATIVY A AKTIVITY ZO SVAZARMU V LETECH 1980 AZ 1981 

Nose brannd organizace jako aktivni soucdst Ndrodni fronty vstoupila do vyznamneho 
dvouleteho obdobf, ve kterem bude pi nit velmi narocne ukoly. 

Dosazene vysledky se stanou proverkou schopnosti a sily cele organizace, vsech jejlch 
funkciondru a clenu. 

Hlavm usillsoustredlme na splnem zdverecne etapy ukolu , here Svazarmu v branne vychove 
obyvatelstvaa mlddeze ulozilXV. sjezd KSC. Ndsodpovedny vztah k vedoucisilespolecnosti — 
ke Komunisticke strane Ceskoslovenska bude hodnocen podle kvality splnenych ukolu, 
ktery mi chceme pozdravit XVI. sjezd strany. 

Vyhodnocentm vysledku trlleteho plnem ukolu rezoluce VI. sjezdu Svazarmu a naseho 
podtlu na realizacipolitiky KSC vrcholi cele toto obdobivpnpravach a konanloslav 30. vyroci 
vzniku nasi vlastenecke branne organizace Svazu pro spoluprdci s armddou. 

Spolecenskd vaznost , kterou ma Svazarm v nasempolitickem systemu, se bude uplathovat jen 
za predpokladu, podarl-li se ndm ucinne a neformdlne podnitit siroky proud aktivity clenske 
zdkladny jednotlivych organizacl, klubu , kolektivu i funkciondru na vsech stupnlch rizeni. 

Hlavnlm cUem rozvoje iniciativy a aktivity je dosdhnout vyssl kvality, vetsl vyslednosti 
a komplexnosti v obsahu i formach branne vychovy, v realizaci zdveru VI. sjezdu a splnem 
ukolu, here Svazarmu vytycil XV. sjezd KSC. 

UV Svazarmu se obrad s iouto vyzvou k rozvoji iniciativy a aktivity organu, organizact 
a clenu v brannevychovne cinnosti pod heslem: 

Na po£est XVI. sjezdu KS 6,35. vyro&i osvobozem Ceskoslovenska Sovdtskou arma- 
dou a 30. vyro6i vzniku Svazarmu za dal$i usp$chy nagi organizace pH budovani 
a obrane socialisticke vlasti. 

Vstredni vybor Svazarmu vyzyvavsechny orgdny, ClJV Svazarmu, SUV Svazarmu, krajske 
a okresnl vybory, zdkladnt organizace f kluby, kolektivy, brigddy, uderky i jednotlive deny, aby 
rozvinuli socialisticke soutezem a prijali kolektivnl i individualszavazky zamerene v souladu 
se sjezdovou rezolud a Smernicemi UV na rok 1980 k temto hlavnim ukolum: 

1. K dalsimu prohlubovdni spolecenske , pracovni a branne aktivity clenu a organizad 
Svazarmu pri plnent zdveru XV. sjezdu KSC , ukolu 6. petiletky v ndrodnim hospoddrstvi, 
volebnfch programu a v angazovane ucasti na vyznamnych politickych akcich Ndrodni fronty 
vletech 1980 az 1981. 

2. Ke kvalitnimu plneni ukolu pro CSLA a ozbrojene sily. Rozvijet aktivitu a zavazky 
k dosazeni vyteenych a dobrych vysledku brancu, k zvysovdni urovne cinnosti svazdckych 
skupin ve vycvikovych strediscich brancu, k vzorne priprave cvicitelu a politickych pracovniku 
a k materialne-technickemu a metodickemu zabezpeceni vyeviku. 

3. K dalsimu rozvoji masoveho pusobeni Svazarmu, k prohloubenicinnosti viceucelovych 
ZO Svazarmu, k zakladani a zkvalitneni prace klubu a krouzku ZO Svazarmu. 

Rozvoj masoveho pusobeni spoiovat s podnecovdnim aktivity v zaimove brannych 
cinnostech, s organizovanim masove brannych soutezi a lepe jich vyuzivat kprohloubenispo- 
luprace s organizacemi Ndrodni fronty, skolami a zavody, k popularizovampodilu Svazarmu 
na rozvoji revolucnich a bojovych tradic naseho lidu a CSLA. 

K masovemu rozvoji branne cinnosti vyuzivat akei k CSS 80. Aktivitu zamerovatna kvalitni 
naevik hromadneho vystoupeni Svazarmu a skol na CSS 80, ke vzornemu vystoupeni na 
mistnich, okrskovych, okresnich a celostatni CSS 80, kziskdninovychclenuaspolupracovniku 
Svazarmu z fad cvicitelu a cvicencu. Ro 'vnez stafetu Dukla - Bratislava - Praha jako nedilnou 
soucdst CSS 80 vyuzit k vyjddreni aktivity shromazdovanim zavazku. 

4. Na zvyseni ucinnosd politickovychovne prace, k duslednemu plneni ukolu vyplyvajicich 
ze Smernic pro politickovychovnou praci, k aktivnejsimu podilu v branne propaganda 
a popularizaci CSLA v souladu s vydanymi Pokyny k praci s usnesenim predsednictva UV 
KSC z 28. 4. 1978, k propagaci a plneni ideovych cilu a opatreni vyplyvajicich z Pokynu UV 
Svazarmu k politickovychovne praci s vyznamnymi vyrocimi v letech 1980 az 1981. 

Soucasne dbdt na to, aby rozhodujicim kriteriem v politickovychovne praci nebyl poceiakci, 
ale vliv na zvysovdni tridne politickeho uvedomeni a posilovani moralniho cinitele obrany 
socialismu. 

5. Ke zvyseni usili v ekonomickem zabezpeceni cinnosti Svazarmu, k v.ysoke hospoddmosti 
ve vsech oblastech, k upevneni finaneni a rozpoctove kdzne. Rozvijet zavazky a soutezeni na 
svepomocne budovani svazarmovskych zarizeni a vystavbu vlastni materidlne teehnicke 
zdkladny, k udrzovdni stdvajicich objektu a jejich efektivni vyuzivdni. 

Dulezitou ulohu v rozvijeni aktivity a plneni ukolu v prubehu let 1980 az 1981 
budoumit vyrocni clenske schuze zdkladnich organizaci a konference okresnich a krajskych ‘ 
organu. 

UV Svazarmu ocekava, ze jejich pripravy vyuziji orgdny a zdkladnt organizace pro masovy 
rozvoj socialistickeho soutezeni na vsech usecich branne cinnosti a ze nebude.ani jedna zakladni 
organizace, svazarmovsky kolektiv a clenove, kteri by se nepripojili k teto vyzve. 

Veri, ze se cele obdobi v pristich dvou letech staneskolou pro funkeiondrsky aktiv Svazarmu 
pri plneni linie Komunisticke strany Ceskoslovenska, skolou rustu spolecenskeho posldni 
Svazarmu, jeho dalsi vystavby, tvurciho usili za vsesiranny rozvoj vnitrosvazove demokracie. 

, Jako vyraz oceneniprinosu rozvoje aktivity clenu zdkladnich organizaci a okresnich vyboru 
UV Svazarmu udeli: ' 

a) Cestny ndzev ,, Zakladni organizace 30. vyroci vzniku Svazarmu "* 

b) Cestne uznani*,, Okresni organizace 30. vyroci vzniku Svazarmu" 

Zakladnim kriteriem pro ziskani cestneho ndzvu a' cestneho uzndni je kvalitativni 
a kvantitativni splneni a prekroceni planovanych ukolu pro rozvoj cinnosti zdkladnich 
a okresnich organizaci na zdklade vyrocnich clenskych schuzi a okresnich konferenci, ukolu 
vyplyvajicich z rezoluce VI. sjezdu Svazarmu a planu na rok 1980 az 1981. 

Hodnoceni techto kriterii bude uskutecneno ve trech etapdeh rozvoje aktivity a iniciativy: 

/. U prilezitosti 35. vyroci osvobozeni Ceskoslovenska. Sovetskou armddou 

2. Na pocest 60. vyroci zalozeni KSC a konani XVI. sjezdu strany 

3. K 30. vyroci vzniku Svazarmu 




UV Svazarmu ocekdvd , ze Vyzva k rozvoji iniciativy a aktivity se setkd s plnym ohlasem a ze 
vyvola vysokou politickou, brannou a budovatelskou aktivitu clenu nasi vlastenecke branne 
organizace a tak rozhodujtcim zpusobem pomuze dovrsit dlouhodoby svazarmovsky program 
vyplyvajici z usneseni predsednictva UV KSC ,, O uloze Svazarmu a smerech jeho dalsiho 
rozvoje“ a zdveru XV. sjezdu KSC a kladne ovlivni rozpracovani ukolu XVI . sjezdu strany do 
podminek nasi cinnosti tak ; abychom k 30. vyroci vzniku organizace dosdhli vyssi urovne 
brannevychovneho pusobeni. 

Ustredni vybor je presvedcen, ze cinorodou praci naplnime heslo: ,,Na pocest XVI. sjezdu 
KSC , 35. vyrociosvobozeniCeskoslovenska Sovetskou armadou a 30. vyroci vzniku Svazarmu 
za dalsi uspechy nasi organizace pri budovdni a obrane socialisticke vlasti. “ 
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PLNIME 

ZAVERY VI. SJEZDU SVAZAR¬ 
MU A SMERNICI PRO DALSI 
rozvoj radioamatErskE 
Cinnosti 

(PokrudovAn!) 

DalCim ukolem stanovenym SmCrnicI pro dalCI 
rozvoj radioamatCrskC Cinnosti ve Svazarmu bylo 

Rozvijet brannS sportovni dinnost a pe- 
dovat o vykonnostm a vrcholovy sport 


PoCet zapojenych sportovcu do radioamatCr- 
skych sport Ci v roce 1977 a 1978 ukazuje, ie 
postupnC dochAzf ke zvySov£ni masovCho rozvoje 
radioamatCrstvI. Na rozvoji radioamatCrskych spor¬ 
ts m£ nejvCtSI podfl rSdiovy orientaCni b£h (ROB), 
ktery dlky dostateCnCmu technickCmu zabezpeCeni 
i nejvdtSI perspektivy rozvoje a vykazuje i nejvCtCI 
pofity zapojenych sportovcu. V tabulce je uveden 
stati sticky pFehled: 



Stav k 31. 12 1978 

1977 

CSR 

SSR 

CSSR 

CSSR 

PoCet soutCil v ROB 

1 025 

302 

1 327 

1 330 

poCet uCastn/ku 

29 904 

10 212 

40 116 

30 618 


z toho: 


ml^deie do 16 let 
ien . 

22 616 
2 840 

6 100 
1235 

28 716 
4 075 

18 538 
2 345 

neClenu (napr. Skoly, 
PO SSM apod. 

18 037 

2210 

20 247 

10 625 


Pro n£borov6 a masovC soutCie v rAdiovCm 
orientaCm'm bfihu byly zajiStfeny odznaky a legitima- 
ce vykonnostni tri'dy iactva, kterCjsou od roku 1978. 
vyd£v£ny v soutezfch mlAdeie do 3. nebo 5. mi'sta 
podle uCastl. Podobny program je pripraven 
i v ostatnfch brannC sportovnfch discipllndch v mo¬ 
dern irn vfceboji telegrafistu i telegrafii. 

Pro masovCjSf rozvoj modern fhovfceboje telegra- 
fistO (MVT) a telegrafie bude potreba KvalitnCjsI 
pr^ce vyCkolenCho lektorskCho sboru a zlepSovCni 
podminek tohoto naroCnCho druhu radioamaterske 
brannC-sportovnl Cinnosti (prostory, metodiky, cvi- 
Citele apod.). 

Doposud nejvCtgf z&kladnu v tCchto brannych 
sportech m6me v jihomoravskCm a vychodoCeskCm 
kraji, V Prakovclch, v TopolCanech a v Praze. Byla 
pfijata opatFenl k vycviku kvalifikovanych k£dru pro 
MVTakpostupnCmuzIepSovanimaterialnetechnic- 
k6ho zabezpeCenl. 

ProvoznC sportovrif Cinnost vpodmfnkach kolek- 
tivnfch stanic je tFeba povazovat za zSklad vysoce 
odborne kolektivnl Cinnosti. Od kvality politicko- 
vychovnC, pedagogickC a odbornC pr&ce a to nejen 
vedouciho, ale i provoznich operatCru, zavisl stav 
a urovefi napInCni stanovenych cilti koncepce. Tato 
cinnost je rizena odbornymi komisemi KV (kratkych 
vln) a VKV (velmi kr&tkych vln) poCinaje ustFednl 
komisl pres komise obou republik atd. Komise ve 
spoluprdci s prisluCnymi radami organizujl ka^do- 
roCnC technicke semin^Fe pro lektory niifilch orga- 
nizaCnlch stupfiu s aplikacl na techniku KV a VKV 
a provoz pro Siroky okruh zAjemcu. SeminAFe na 
sebe navazujf a majf politickou, technicko-didaktic- 


kou i spoleCenskou hodnotu. NapF, v r. 1977 proslo 
systdmem skoleni a doCkolov^nf v CSSR 938 roz- 
.hodCich, 338trenCru,895cviCitelua 1069organizaC- 
nlch funkcion^ru, tj. celkem 3242 k£dru ve 153 
akclch. V roce 1978 jsme zaznamenali v pripravC 
k^dru n^rust proSkolenych osob o 24 procent. 

Velmi dobrC vysledky dosahujeSlovensk^ustFed- 
ni rada radioamatCrstvI pravidelnym organizov^nim 
celoslovenskych kursu pro zisk^ni oprAvnCni k ra- 
dioamatCrskemu provozu ml^deite - OL. PoCet 
aktivnC pracujiclch slovenskych stanic mladeze tak 
kazdoroCnC narustci a operatCrskci urovefl pravidel- 
n§ hodnocen^i kontrolni sluibou radioamatCru je 
stale lepSi. 

V oblasti rozvoje sportu byl zaveden novy jednot- 
ny sout62nf system, vyddna nova pravidla radioveho 
orientaCniho behu, modernfho vicebojetelegrafistu 
a telegrafie, soutCzr v provozu na kratkych a velmi 
kratkych vlnach, vydana byla i nova jednotna spor- 
tovnf klasifikace. Dari se systematicka prace s tren6- 
ry a rozhodCImi a tyto skuteCnosti zaCInajl kvalitativ- 
nS ovlivrtovat urovert t6to Cinnosti. 

SouCasnC se darl prohlubovat system vCdeckC 
prace pFi Fizenf vrcholovCho sportu. Na velmi dobre 
urovni je spoluprace s FTVS UK Praha osobnlm 
zapojenim pracovnfku pri pFiprave reprezentantu 
a v komisi radiovCho orientaCniho bChu URRA. Dob- 
Fe se rozvljl i spoluprace s FTVS UK Bratislava. 

ZavainC ovlivni I zejmena pFIpravu vrcholovych 
sportovcu pokles finanCnfch prostredku v roce 1978 
a 1979 oproti pFedchozImu obdobi. Tim byl negativ- 
n6 ovIivnCn zapoCaty system pFIpravy vrcholovych 
sportovcu i jejich materiainC technicke vybavenl. 

V- plnCni po2adavku jednoty politick^ a odborne 
Cinnosti je kladen duraz na formovani aktivnCjSiho 
vztahu k plnCni statnich ukolu. Roste podil naSi 
odbornosti na pFipravC brancu - specialistu a je 
rozvljena aktivita radioklubu pri prlpravC brancu. 
Brand jsou zapojovani do radioamaterske Cinnosti 
radioklubu nebo kolektivnl stanice. Velmi vaznym 
nedostatkem vCak je, ze Fada vycviCenych brancu - 
spojarii provozniho i technickeho smCru se z rozliC- 
nych duvodu nedostane k tCto protest v zakladnf 
vojenske sluzbC, coz negativnC pusobi i na dal§I 
biance pri vycviku. 

(Pokradov&nf) 


RADIOAMATERf 

prokaii svoji provoznl pohotovost a operaterskC 
schopnosti pFi 

pohotovostm'm zavode, 
usporadan^m na podest 
Celostatm spartakiady 1980 



Sledujte proto pravidelnC vysliani ustrednlch vysl- 
laCu OK1CRA a OK3KAB, abyste zavod nezmeSkali. 
A nezapomente ani na svC televizory v poslednim 
CervnovCm tydnu, kdy CSS 1980 vyvrcholl hromad- 
nym vystoupenim v Praze na StrahovC. 



V tomtomesici-25. cervna-se dozlva60. 
let sefredaktor Amaterskeho radia ing. Fran- 
tisek Smoli'k, OKI ASF. Vede casopis nepre- 
trzite od jeho vzniku pred 30 lety a celou tu 
dobu se take vyznamne podflf na rozvoji 
ceskoslovenskeho radioamaterskeho hnuti 
jako clen ustredm'ho radioamaterskeho orga- 
nu a jeho ruznych komisi. K jeho zivotnimu 
jubileu mu prejeme - a verime ze i jmenem 
vsech nasich ctenaru - vsechno nejlepsi 
a hodne zdravi. 

Kolektiv redakce 


Na vvstave PRAMEX v Narodmm tech- 
nickem muzeu v breznu tohoto roku vystavo- 
vala firma Rohde&Schwarz - Tektronics 
celou radu novych vyrobku. Z nich jsme jako 
ukazku vybrali ,,video-test-signaIgenerator“ 
SPF 2. 



Zo zasadania Slovenskej 
ustrednej rady radioamaterstva 

Dna 8. februara 1980 sa zisla Slovenska 
ustredna rada radioamaterstva k prvemu to- * 
horo:nemu rokovaniu. Zasadanie viedol 
predseda rady ing. Mocik Egon, OK3UE. 
Uvod rokovania patril skromnemu kon§tato- 
vaniu, ze vsetky ulozene ulohy z decembrove- 
ho zasadania boli splnene v stanovenych ter- 
minoch. Zvlast’ priaznivo bola hodnotena pn- 
prava pisomnych podkladov pre cinnosf ma- 
trikarov ORRA a pisomne spracovanie sku- 
sobnych otazok pre cinnost’ okresnych sku- 
sobnych komisii. Zvolanie celoslovenskej 
porady matrikarov a predsedov okresnych 
skusobnych komisii na zaver januara do 
. Bratislavy bolo zo strany zastupcov vsetkych 
okresov pine pochopene ako snaha SURA po 
cieFavedomej a systematickej praci a jednot- 
nem vykladu povorovacich podmienok 
a uloh spojenych s riovelizaciou povoleni. 
Zvlast’ pozitivne bolo hodnotene spracovanie 
skusobnych otazok pre vsetky operatorske 
triedy SO a RO, ktore spracovane do zbornf- 
ka su k dispozicii u predsedov okresnych 
skusobnych komisii. 

Zasadanie SURA v dalsom priebehu 
prerokovalo tech, organizacne otazky tyka- 
juce sa hodnotenia II. etapy koncepcie pre* 
dovsetkvm na stupni okresnych radioama- 
terskych rad. K jednotnemu spraco’vaniu 
schvalila strucne smernice. ktore su k dispo¬ 
zicii na OV ZvSzarmu. 
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Komisia PVK SURRA (veduci OK3TCL, 
V. Molnar) predlozila zasadaniu navrh na 
schvalenie vysledkov sufaze okresnych ra- 
dioamaterskych rad za rok 1979. Z 15 
hodnotenych okresov zi'skal najviac bodov 
okres Stara Lubovna (3526) pred okresom 
Sp. Nova Ves (3493) a tretim v poradi 
Popradom (2659). V hodnoteni krajov suve- 
renne zvifazil kraj vychodoslovensky, na com 
ma nemalu zasluhu krajska rada VSK. 

Spolu s vysledkami sufaze ORRA ’79 
schvalila rada aj vysledky sufaze ZCSSP za 
rok 1979. 

Pre rok 1980 vyhlasila SURRA druhy 
rocnfk radioamaterskej sut’aze aktivity. Pro- 
pozicie tejto sut’aze maju k dispozicii predse- 
dovia ORR a v podstate sa do sut’aze moze 
prihlasif kazdy radioklub, fi ZO Zvazarmu 
s radioamaterskou cinnosfou, kruzky mlade- 
ze Zvazarmu apod. 

Pozornosf venovaJa rada aj priebehu spor- 
tovych sufazf zimnej sezony, tj. telegrafii 
a sut’aziam technickym. Pocty okresnych 
sufazf v TLG a prve dosle vysledkove listiny 
aj z technickych sut’azf, spojenych s vystava- 
mi, signalizuju ze cele to vefke snazenie 
komisii a Klenov rady spolu s aktivitou 
krajskych rad naslopriaznivu odozvu. Cleno- 
via rady vyslovili presvedcenie.ze v r. 1980 sa 
podari dosledne dodrzat’ postupovy kfuc pre 
vsetky sportove sut’aze v ramci Slovenska - . 

V zavere svojho rokovania Slovenska u- 
stredna rada radioamaterov schvalila zmeny 
v zlozeni VKV komisie, doporucila ziadosti 
o mimoriadne prfkony niektorym kolektiv- 
nym staniciam z VSK a sucasne doporucila 
jednu ziadost’ o zmenu volacej znadky. 

Prve tohorocne zasadanie SIJRRA sa : 
uskutocnilo pod patronatom rezortu spojov 
v nevsednej starostlivosti pracovnfkov KMS 
Strbske pleso. Tiez jedna z konkretnych 
foriem spoluprace v oboch pripadoch len 
v prospech veci. 

OK3UQ 


INTEGRA 1980 


V Roznove pod Radho§tem se jiz po sedme 
uskutecnila v breznu t. r. soutez pro mlade 
radiotechniky do 15 let pod tradicmm n£- 



Obr. J. Ucastnici ietosni Integry zhotovili 
v prakticke cdsti souteze ... 



Obr. 2. . .. logickou sondu k indikaci stavu 
cislicovych obvodu 
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zvem INTEGRA. Z vice nez stovky adeptu, 
kteri odpovedeli na testove otazky uverejne- 
ne na podzim lohskeho roku v Amaterskem 
radiu, bylo vybrano 32 nejlepsich ze vSech 
kraju CSSR. Finale, ktere mezi sebou vybo- 
jovali v teor'etickych znalostech i v praktickd 
cinnosti, vyhral Jin Matras z Prahy. V prak¬ 
ticke casti souteze sestavovali ucastnici sondu 
k indikaci logickych stavu. Jeji podrobny 
popis, overeny v redakci AR, uverejnime 
v rubrice R15 (a na titulni strane) v AR 8/80 
spolu s podrobnejsim popisem a vysledky 
cele souteze, kterou usporadal jako kazdo- 
rocne n. p. TESLA Roznov ve spolupraci 
s COR PO SSM a redakci naSeho dasopisu. 

-amy 



Jednfm z ukazatelu pFi hodnoceni ofganizace je 
bezesporu procento zapojenC ml£de2e, pFIpadnd 
vysledky, kterC na tomto poli byly dosaieny. Tak6 
radioamatefi ka±dym rokem zvaiujf, co se povedlo 
nebo co se md zlepSit. Zcela pravidelnS se touto 
otdzkou zabyva komise miadefe pfi CURRA Svazar- 
mu. Hodnotl stav na useku technickd Cinnosti, 
v ROB, MVT, na useku provozni Cinnosti, dale kvalitu 
a uspCSnost soutCZi, vysledky letnfch vycvikovych 
t^boru atd. PeClivC sleduje i stav ClenskC zdkladny 
miadeie. U tohoto poslednfho bodu je tfeba se 
Z€istavit. 

I kdy2 nepouzijeme Cisel - nejsou vidy zcela 
objektivnfm ukazatelem - je mo2no fici, te v radio- 
amatCrStvr je zapojeno znaCnC mnozstvf miadych, 
kteff dosahujf vcelku pCknych vysledku. Pfesto se 
nAm vytykd, te organizovanost nenf prlmo umCrnS 
zdjmu miadych o radiotechniku. Je to skuteCnC 
pravda. PresvCdCuji se o tom i sami radioamatCFi, 
kupF. pFi Polnim dnu mlddeie na VKV. SoutCiicich 
stanic je dosud m4Jo, a trm se stdvd, ie mladf 
operateri nemajf dostatek protdjSku. Pak ovSem 
nejde o zdvod v pravCm slova smyslu, protoie tCch 
nCkolik stanic v dosahu je zaps^ino v denfku za 
prvnich 15 minut a marnC se Cekd na dalSi. 

V t6to souvislosti je treba pripomenout, te nov6 
povolovacf podminky vychazeji vstFic snaze o dosta¬ 
tek miadych ope rate ru. Kriteria pro zkouCky opera- 
tCrO ve tFfdC D jsou v radioklubech dostateCnd 
znama a plnd vyhovujl moinostem miadych. Tim, te 
se nepoiaduje znalost teiegrafnf abecedy, je moZno 
pFipravit ke zkou£k&m z&jemce v kr^ttkddobC, a to ji2 
od vCku 10 let. PFihldsit se mohou v radioklubu nebo 
na vyboru ZO Ci OV Svazarmu. Radioklub je vyfikoll 
a pFezkouSf je okresnf zkuSebni komise. 

V praxi to znamenA, te by v dohlednC dobC nemel 
existovat radioklub bez miadych operatSrCi ve tF. D. 
Fonicky provoz na stanici - obzvt&Sf v prlrodd - je 
pro mlddeZ velmi atraktivni a nenf vidy nutnC, aby se 
vyrazilo do terCnu jen u pFfleiitosti nCjakCho VKV 
zdvodu. Takovouto Cinnosti se zdjem upevnf a pFI- 
padnC se pFidajl dalSf zajemci. Polnl den miadeie na 
VKV se kaidoroCn6 poFada a vyhodnocuje. Organi- 
zator by v5ak nemdl zapomfriat na diplomy. Nejen 
dospSIf. ale tlm vice mladl oCekavajl ocen6nl svych 
CispCchu. 

Zajem miadeie se v§ak soustrecfuje - a to ve state 
vatSI m(Fe - i na radiotechniku. 1 v tomto pFIpadC 
platf, te mnoho z nich stojl stranou, mimo na$e Fady. 
Duvody jsou ruzna a rozhodnC nelze Ffci, te by to 
bylo zaie^itostl CistC jen radioamatCru. PouCnC je 
v tomto smCru setkanf, kter6 jsem zaiil ve vtaku na 
trati mezi Sokolovem a Chebem. Dva chlapci - 
uChovC - pozornS listovati strankami AR. ,,Zprfzn6- 
nost duSI" zpusobila, ze jsem pFisedl a dal se s nimi 
do hovoru. Zjistil jsem nemaio zajlmavostl. 

• Otazka: „Co hledate v AR?'* OdpovCcf: ,,N6co, co 
by se dalo postavit se souCastkami, ktere mAme". 
,,Jake mate souCastky?" ..Dostali jsmestary magne- 
tofon START a jeden sovCtsky tranzistorak. Pak 
mime jeStC n§jak6 vCci z televizoru". ,,ProC si 
nekoupfte souCdstky podte navodu?’’ ..Maiokdy je 
k sehnanf vSechno a stejne je to na nas moc drahC “. 
„Podle Ceho jste se pokouCeli stav6t?‘‘ ..Podle 
Casopisu VTM nebo AR." ,,S jakymi vysledky?" ,,Se 
Spatnymi. Bud jsme to nedodClali kvuli materiaiu 
nebo to nepracovalo dobFe." 

ZaCal jsem tedy vysvCtlovat, te v6t5inu polovodiCu 
Ize nahradit jinymi, 2e nenl vidy nutne pouilt 
puvodna uvedeny typ. Zduraznil jsem, 2e zviasf 
u starSfch souCastek je nutne se predem pFesvCdCit, 
jestli jsou vporadku, dFIve net jezapajeji. ChtCIi toho 
vCdet je£t£ mnohem vie, ptali se a poslouchali velmi 
pozornC, ale vlak zastavil, chlapci vybChli a staCili 



Obr. 3: Letosni rocnik souteze vyhral* 7. 
Matras z Prahy; na snimku mu blahopreje 
ing. L. Kmenta, vedouci oddelenipodnikove 
vychovy n. p. TESLA Roznov 



zamavat ze zastavky za vzdalujlcfm se vlakem. 
Zbytek cesty jsem o tom neustaie'pFemySlel. Oprav- 
du, venkovska miadei je na tom nejhuFe. Ma hodnC 
Casu, ale vSeobecnC se jl nabfzi daleko mCnC 
pFfleiitosti k uCeln6mu vyuiitf volna. Zajfma-li se 
o radiotechniku, jen s obtliemi seiene nSkoho, kdo 
jl poradi, kdo jl pFemSFI souCastky, hlavnC tranzisto- 
ry, kdo jl ukaie,Cfm nahradit souCastku. pFIpadnC 
chybCjlc! souCastku vfinuje. Je skuteCnd odkazana 
na navod v Casopise, ktery nikdy nemOie byt pFlli§ 
podrobny a v kaidCm pFIpadC pFedpokiada zdkladnl 
znalosti, ktere vCtSinou chybCjf. Zatakovychto pod- 
mlnek je pravdapodobnC, te vyrobek nepracuje. 
Kdyf se to opakuje nfikolikrat, zajem je beznad6jn6 
ztracen. Je to pFirozeny dusledek, ale v dobC vCdec- 
kotechnick6/evoluce by se to snad stavat nemSIo. 
V tomto smdru jsme zustali dluini, kromC jinCho, 
i vhodnou literaturu. Ani se ji2 nepamatuji, kdy vySla 
naposledy nCjaka prakticka pffruCka v edici Svazar¬ 
mu pro uplnC zaCateCnlky. A pritom zajem autorC 
byt. ProblCm vhodnC literatury se v§ak dotyka i ostat- 
nf miadeie, tFeba ve mSstech. Ne v5ude pracujl 
radiokrouiky. Je tCzkC pFedpokiadat, te by se na 
pr0m$rn6 ZD§ nenaCIo nCkolik zajemcu o radio¬ 
techniku. Porovname-li poCet gkol a poCet krouiku, 
je to srovnanf zdrcujlcf. Nebylo by vgak spravnP 
ddvat to za vinu jen radioamatCrOm. Na t£to,bilanci 
ma svuj podfl nedostatek prostoru, nedostatek ve- 
douclch, nedostatek materiaiu ajeSta ledacosjinC- 
ho. Nemuzeme byt spokojeni tak6 s malou pomoci 
ze strany n. p. TESLA. Dosud se totii nenagla cesta, 
jak pFedavat ve vCtSI mIFe vymCtovy material z tova- 
ren pro prdci s miadeif. Jist62e to nenf jednoducha, 
ale pFIlig dlouho se omezujeme jen na toto konstato- 
vanf! 

Samostatnou kapitolu tvoFI otazka vedouclch. 
NCkteFI naSi ClenovC odmftajf vCst krouiek miadeie 
s tim, te se vedenf krouiku na pracovigti Ci ve 
spoleCnosti hodnotl jako.,,hranl s datmi", tedy nSco 
pod Fad n 6 ho. Jinf k tomu nemajf objektivnS pFedpo- 
klady. Je ale dost takovych, kteFI ze sv6ho volnaho 
Casu nejsou ochotni obCtovat cast - a dodejme 
podstatnou Cast - pro shdnSnf penez, materiaiu, 
mfstnostl, dfitl, vhodnychschCmatazajiSfovanltoho 
vgeho, co je nezbytnC pro hladky prCibCh Cinnosti 
krouiku. NaroCnost na vedoucfho je opravdu velka 
a jen ten, kdo to nCkdy ddlal, tuto praci plnC ocenf. 
Myslim, te by bylo spravnd, kdyby to taka ocenily 
organy Svazarmu. 

Je zajlmava, 2e s nezajmem se Casto potkame 
u tdeh naCich ClenO, kteFf za mCFItko kvality radio- 
amatCra uznavajf pFedevgfm provozni vysledky na 
pasmu. PFitom jim vadi, te jejich poCInanf byva 
nazyvgno jako ,,klubismus". Domnlvam se, te je 
prdvC tak nespravnC odsuzovat zavodCnf na pasmu - 
vidyf je to branny prvek, ktery predpokiada dobrou 
provozni urovert a navlc vede k technickCmu zdoko- 
nalovanf zaFfzenl - pravC tak jako pFezfrdnf prace 
s miadeil, kterdje velmi pot Fe bn a. I kdyby nas k tomu 
nezavazovala usnesenl vrcholnych organ Ci, nebude 
snad nadnesenC Ffci, 2e to mnozl povazujeme za 
moralnl povinnost. 

ZnaCnC slabiny mame v Cinnosti mlddeie 15 a 1 18 
let. A pravS zde bychom potrebovali lepSI vysledky, 
protoie z Fad chlapcu vyblrdme brance - radisty, 
kteFI se majl pripravit pro zakl. vojenskou sluibu. 
Snahou je, aby to byli opravdovf zajemci, kteri se tlm 
budou zabyvat i po vojn6. O uplatndnl znalosti 
v naSem narodnlm hospodaFstvi snad nenl tFeba 
mluvit. 

Kdyi zjigfujeme pFICiny nedostatkC, ukaze se, te 
to jsou pFedevglm materialni a finanCnl pozadavky 
(pFedevgfm u t6ch mladSIch), kterC omezujf poCet 
krouiku. NSkolikrat jsem slyCel od dospCIych 




komentar: ,,Kd yz m£ miadez na cigarety a na pivo, 
rnuze si soucastky koupit sama." S tfm nelze sou- 
hlasit. PredevSim ti, kten utr&cejt takto penize, 
s nejvetsi pravdSpodobnostf nebudou mft o ra- 
diotechniku zajem; nehledS k tomu, ze na§i 
snahou musi byt pfedem d£t mladym moznost 
utr&cet penize jinde a jinak. Ve zminfenem pfipadfeje 
jiz jaksi pozd£. Ostatnfi uvazme, jestli je pro mlad^ho 
OL prijateln^ cena za TRX JIZERA pro 160 m - pres 
6000 KCs. Jedin6diky tomu, te ndkteri maji moznost 
si TRX za pomoci starSich radioamateru postavit 
a jinl je dostanou zapuj£eny kupf. z dotaceCURRA, 
ozyv6 se v pasmu 160 m cast tSch, kten maji koncesi 
OL. A co ta zbyvajici east? 

Na kursech a seminafich vedoucich krou^ku 
6asto sly^ime hlasy upozorrtujici nafakt, co prace d£ 
vedoucimu najft nebo vymyslet vhodny n^met pro 
stavbu. Musi to byt jednoduche, Iacin6 a uceln6. To 
posledni zviast’ podtrhuji. Dobrych namfetu je totiz 
v§eobecn6 malo. I kdyz se obvykle v AR ndco najde, 
neni toho mnoho. Jen maloautoru publikuje zapoje* 
ni vhodna pro miadez. V tomto sm6ru by melo nastat 
zlepSeni co nejdfive, ftada vedoucich ma za I6ta sve 


prace osvedfiene vyrobky, ale nezbyva jim 6as 
k tomu. aby vyrobili dokumentaci. Myslim, ze tech- 
nick£ komise pri okresnich nebo krajskych rad&ch 
by mohly pomoci, aby se dokumentace zpracovala 
k publikovcint. 

Kdy2se mluvi o publikovani, tak jednapoznimka. 
Tyka se pnkladn£ spoluprace Oomu pionyru a mla- 
deze v Ostrave-Porube s radioklubem Svazarmu 
Klimkovice. Vysledkem je edice metodickych mate¬ 
rial!} radioamaterstvr. ktere DPM pod redigovanim 
Oidy, OK2ER, vyd&va v omezenem poctu vytisku pro 
krouzky PO SSM i Svazarmu. Clenove radioklubu 
kompletne zpracovavaji sve nam§ty, a to nejen 
technicke- Byl vydetn material pro posluchaCeaope- 
ratery, a to i takovy. ktery se jinak vubec neobjevi - 
napr, denik posluchabe. Tuto iniciativu je treba 
podporovat. Soudruzi r£di prijmou od kazdeho 
dobre n£pady nebo vyzkou5en6 vyrobky a sami 
pfipravi ostatni. 

Jak \i± bylo uvodem receno, vykonalo se mnoho 
prace. Je prirozen6, ze takov^ho masoveho rozSire- 
ni jako ROB nelze rychle dos£hnout ani v MVT ani 
v radiotechnice. Ostatne, dokud nebyl dostatek 


prijimabu a vysilabu pro tehdejSi ..hon na li$ku“, take 
jsmena tom nebyli tak dobre. 

Oaleko vyrazn£j5ich uspSohu musime vSak do- 
sahnout v provozni iinnosti miadeze. V sou6asn6 
dob§ prichAzeji na okresy ..Boubiny", kter^CORRA 
priddluje a bude v tom pokrafiovat. Tato materiaini 
pomoc Svazarmu (a neni to jen tato) je predevSim 
urbena pro praci s operatery ve tf. D. Tedv take pro 
miadez. Nic nebrAnitomu, aby kopce a kopedky ozily 
zvuky, pnjemnymi naSemu uchu: ,,Kolektivni stanice 
miadeie OKIOXY d&va vSeobecnou vyzvu pres 
prevad6c OKOE . .Bude tedy zalezet na kaidem 
radioklubu, kdy se jeho volaika ozve usty mladych 
v pasmu 2 m. Byli bychom vSak jeSte raddji, kdybyse 
brzy ozvaly nov6 volaci znaky, dosud nepridfelenb, 
ktere fiekajr prav6 na novS vytvofen6 kolektivy 
mladych. Komise mladeze pri CURRA bude tyto 
kolektivy podporovat. 

Neni jednoduchd strucn^ hodnotit slozitou si- 
tuaci v pr^ci s mladezt na useku radioamat6rstvi 
a ani to nebylo udelem tohoto CI6nku. Pokud vSak 
prim6l radioamaterskou vefejnost (a nejen tuto) 
k zamyfileni, splnil svuj ufiel. 


Vaclav Malina, OK 1AGJ, Hen komise m&deie a CURRA 


Vyznamne zivotni jubileum 

akademika J. Stranskeho 


Dne 13. unora 1980dozilse vplnesvezesti 
a cinorode praci osmdesati let profesor ra- 
dioelektroniky Ceskeho vysokeho uceni 
technickeho v Praze, akademik Josef Stran- 
sky. Narodil'se v Cakovici'ch u Prahy a po 
absolvovam stredoskolskeho a vysokoskol- 
skeho studia v r. 1923 nastoupil jako inzenyr 
zamestnam na tehdejsfm ministerstvu post 
a telegrafu. V te dobe se zacal intenzivne 
zajimat o prave se rozvi'jeji'ci obor - radio- 
techniku, jehoz nejnovejsi poznatky odesel 
studovat do zahranicf. 

V r. 1929 navstivilUSA apozdeji pracoval 
nekolik let v Parizi, kde se zabyval hlavne 
vyvojem zesilovacu velkych vykonu, pricemz 
se podilel velkou merou na vyvoji a kon- 
strukci vysi'lace o vykonu 120 kW, urceneho 
pro ceskoslovenskou vysi'lad stanici v Libli- 
dch. Vedle techto praci se tez. venoval 
problematice bezdratoveho prenosu na velmi 
kratkych vlnach. Pobyt v zahranid ukoncil 
akademik Stransky v r. 1936 a po navratu do 
vlasti navazal opet na svoji dfivejsi cinnost na 
ministerstvu post a telegrafu. Znalosti nabyte 
v cizine uplatnil ve sve dizertacm praci 
„Vysokofrekvencni zesilovace pro siroke 
pasmo kmitodtu^, kterou uspesne obhajil vr. 
1937; na jejim podklade mu byl udelen titul 
doktor technickych ved. Jeste tehoz roku byl 
dr. Stransky jmenovan mimoradnym profe- 
sorem radiotechniky na Ceskem vysokem 
uceni technickem v Praze. Timto ustanove- 
nim byla vlastne' zapocata histone vyuky 
radiotechniky na nasich vysokych skolach 
technickych. Do teto vyuky byla zahrnuta 
i elektronika, takze obor dostal alternativni 
nazev radioelektronika. 

Tesne po vzniku teskoslovenska se datuje 
i pocatek rozvoje rozhlasu; vzdor tomu se 
vysokoskoisti studenti nedovidali temef nic 
o radiotechnice. Take nas prumysl byl zcela 
zavisly na zahranicnich podnicich a pokud se 
u nas vyrabely elektronicke soucasti azarize- 
ni, delo se to vetsinou v licencich placenych 
zahranicnim firmam. 

Ministerstvo skolstvi a osvety vydalo v r. 
1937 vynos. kterym se na Vysoke skole 
strojniho a elektrotechnickeho inzenyrstvi 
v Praze zridil od r. 1937 ucebni beh pro 
radiotechniku. Ve skolnim roce 1938/39 byl 
zalozen Ustav vysokofrekvencni elektro- 
techniky a jeho vedenim byl poveren prof. 
Stransky. 

S uzavrenim vysokych skol nacisty zanikl 
i ucebni kurs radiotechniky. Po porazce 
hitlerovskeho Nemecka v kvetnu 1945 pride- 
lil akcni vybor narodni front) ustavu radio¬ 
techniky prostory v Praze I, Husove ulici. 
Spolecnym usilim zamestnancu ustavu se 


podarilo rychle vvbudovat laboratore pro 
cviceni studentu, takze vc studijnim roce 
1946/47 byl ucebni kurs pro radiotechniku 
znovu zahajen. Pomerv v ustavu se do roku 
1950 zkonsolidovaly natolik, ze ustavTnohl 
zajisfovat vyuku nejen v nastavbovem uceb- 
nim kursu, ale i pri beznem studiu. Lee 
cinnost obnoveneho ustavu dlouho netrvala. 

V r. 1951/52 bylo civilm studium radiotech- 
niky na tVUT zruseno a tento obor mel byt 
pestovan pouze na nove zrizene Vojenske 
technicke akademii Antonina Zapotockeho 
v Brne. Na podzim r. 1951 byl prof. Stransky 
se svymi tremi asistentv sluzebne preveden 
do Brna. Energickym zdsahem dekana tehdy 
jiz samostatne elektrotechnicke fakulty 
CVUT, prof. Pirka, byla vsak vyuka radio¬ 
techniky udrzena v Praze i nadale. Prof. 
Stransky prednasel tedy v Praze a do Brna 
dojizdel prednaset a budovat katedru radio¬ 
techniky na VTA. 

V te dobe nabyl jizsvetovy rozvoj radioe- 
lektroniky takovych rozmeru, ze podle nazo- 
ru ustavu akademika Stranskeho a vedoucich 
pracovniku z praxe bylo nevyhnutelne nutne 
rozsirit vyuku tohoto oboru na CVUT, nebof 
VTA nestacila svymi kapacitnimi moznostmi 
kryt potrebu inzenyru radiotechniky pro 
praxi. Dulezitost tohoto oboru se musela 
vymanit z nespravneho podeenovani jejiho 
vyznamu. Dik iniciative akademika Stran¬ 
skeho rozhodlo ministerstvo skolstvi v r. 
1952 obnovit vyuku tohoto oboru na CVUT 
v rozsahu mnohem vetsim nez drive. Realiza- 
ce tohoto rozhodnuti narazela vsak naobtize, 
nebof na tVUT v Praze nebyly pro ni 
prostorove pod min ky. 

Po marnych pokusech ziskat v Praze vhod- 
nou budovu bylo rozhodnuto vybudovat 
novou radiotechnickou fakultu CVUT na 
podehradskem zamku. Vyuka radioelektro- 
niky byla v Podebradech zahajena ve sk. roce 
1953/54 prvnim rocnikem a soucasne dobi- 
hala v Praze vyuka tohoto oboru ve vyssich 
rocnidch. Dne 31. srpna 1957 byla katedra 
vysokofrekvecni elektrotechniky prof. Stran¬ 
skeho v Praze zrusena; zustal pouze ustav 
radiotechniky vedeny opet prof. Stranskym. 

V r. 1958 byl tento ustav zaclenen do katedry 
obecne radiotechniky v Podebradech, vede- 
ne doc. ing. Josefem Eichlerem. Tento stav 
trval do 1. rijna 1962, kdy byla v Praze opet 
zrizena pod vedenim prof. Stranskeho deta- 
sovana katedra radiotechniky jako soucast 
podebradske kmenove katedry obecne ra¬ 
diotechniky. Po dokonceni novc budovy 
elektrotechnicke fakulty v Praze-Dejvicich 
v r. 1964 byla vyuka radioelektroniky pre¬ 
mist en a z Podebrad do Prahy. Pri tom bvly 


radiotechnicke katedry opet reorganizovany. 
Byla nove ustavena katedra teoreticke ra¬ 
dioelektroniky vedena prof. Stranskym, 
katedra radioelektronickych pristroju, je¬ 
jim z vedoudm byl jmenovan doc. Eichler, 
a katedra uzite radiotechniky, vedena doc. 
Svarovskym. 

Soustredeni radiotechnickych kateder 
v jedne budove v Dejvicich melo znaeny 
vyznam pro rozvoj tohoto oboru na CVUT. 
Umoznil se tak primy styk pracovniku zmine- 
nych kateder, kteri vyuzivali cennych zkuse- 
nosti a moudrych rad akademika Stranskeho 
jak pro rozvoj vedecke a pedagogicke cin¬ 
nost i, tak i pro svuj osobni rust. Dobre 
pusobeni akademika Stranskeho se projevilo 
ve vysledcich prace radiotechnickych kate¬ 
der, jejichz vyzkumna cinnost se postupem 
doby rozvinula natolik, ze se za soucinnosti 
ostatnich oboru dostala elektrotechnicka fa- 
kulta na pfedni misto v rozvoji vyzkumu na 
vysokych skolach. 

Katedra akademika Stranskeho dosaho- 
vala vynikajidch vysledku nejen v oblasti 
pedagogicke a vedecke, ale i ve spolupraci 
s praxi. Pracovnici katedry vyvinuli radu 
pristroju, ktere slouzi jednak radiotechnicke 
praxi, jednak i rozvoji jinych pracovnich 
oboru. 

Nemene vyznamna je i publikacni cinnost 
akademika Stranskeho; vydal sam nebo se 
svymi spolupracovniky cetna skripta z ra¬ 
dioelektroniky a nasledujici publikace 
knizni: 

Zdklady radiotechniky /. a //. dil v Ietech 
1941 az 1951, 

Vysokofrekvencni mereni v roce 1954, 
Vysokofrekvendni elektrotechnika -J. a II. 
v Ietech 1956 az 1959 

Polovodicova technika I. a II v Ietech 1973 
az 1975. ■ 

Vsechny publikace akademika Stranskeho 
maji vysokou uroveh a vyznacuji se jasnym 
a uvazenym vykiadem a vyrovnanosti teore¬ 
ticke a prakticke casti. Sve prace doplnuje 
akademik Stransky nejnovejsimi vysledky 
vedy a techniky. Nove poznatky oboru aka¬ 
demik Stransky zavadi do vyuky take formou 
postgradualnich kursu, z nichz je treba uvest 
postgradualni kurs o polovodicich a o mikro- 
elektronice. 

Presto, ze v r. 1970 odesel akademik 
Stransky do duchodu, neochabuje jeho spo¬ 
luprace s fakultou a ruznymi vedeckymi 
institucemi. Pracuje napr. jako skolitcJ aspi- 
rantu, je clenem redakcnich rad a ruznych 
komisi, zucastnuje sc ruznych recenznich 
nzeni, posudkove cinnosti aj. 
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Cinnost prof. Stranskeho v Akademii ved 
je rovnez rozsahla. V r. 1955 byl uradujicim 
zastupcem V. sekce CSAV ado r. 1959 jejim 
prvnim mistopredsedou. V soucasne dobe je 
clenem vedeckeho kolegia technicke kyber- 
netiky a elektrotechniky CSAV. V letech 
195 3 az 195 6 byl pfedsedou odborne komise 
pro spoje Vladnfho vyboru pro vystavbu pri 
predsednictvu vlady. Od r. 1967 je cSlenem 
hlavni redakce Ceskoslovenske encyklope- 
die. Od r. 1948 je predsedou ts. narodniho 
komitetu pro vedeckou radiotechniku 
(URSI). V r. 1952 byl zvolen clenem kores- 
pondentem CSAV a v r. 1965 akademikem. 
V roce 1970 mu byl propujden ft£d prace; 
obdrzel pak jeste zlatou plaketu CSAV za 
zasluhy o vedu a Iidstvo. 

V ce\6 flnnosti akademika Stranskeho se 


projevuje siroky odborny rozhled, bohate 
zkuSenosti a mimoradna pile. Vychoval celou 
generaci inzenyru a v£deckych pracovniku, 
z nichz cela rada zastava vysoke funkce 
v prumyslu nebo ve vedeckych institucich. 
Lze rici zcela bez nadsazky, zc akademik 
Stransky je zakladatelem a prukopnikem 
radiotechnickeho oboru v CSSR. ZvlaSte 
pozoruhodny je vztah akademika Stranskeho 
k jeho spolupracovnikum a k lidem vubec. 
Pro jeho milou povahu a uslechtiie vlastnosti 
si ho vsichni, kao ho znaji, nejen velmi vazi, 
ale maji ho i upnmne radi. 

Do dalSich let pfejeme akademikovi 
Stranskemu mnoho zdravi, uspechu a zivotni 
pohody. Tesfme se, ze pri jeho pevn^m zdravi 
a svezesti vykona v oboru je§t£ hodn£ uzi- 
te£ne prace. -£*- 



Obr. 1. Kalkuldtor HP-41 C 


KAPESNI „VYPOCETNi“ 
STREDISKO 

Petr Rektorys 

Zhruba dva roky po tom, co firma Texas DalSi vyrazna zmena se tyka klavesnice. 
Instruments uvedla na trh svb nejlepSi kalku- Informace, ze kalkulator „umi“ pnmo z tlaci- 
latory TI-58/59, prichazi konkuren£ni firma tek 130 funkcf, bude asi dost neuveritelna. 


kalkulatoru je§t6 jakasi gablona na klavesnici 
(obr. 2), na niz lze prisIuSna tlacitka oznacit 
napisy. V praxi to znamena, ze aniz pouzije- 
me nektery z mnoha tisicu programu, ktere 
jsou vyrobeny a pripraveny k pouziti firmou 
Hewlett-Packard, muzete kalkulator pouzi't 
v jakekoli oblasti vedy nebo techniky. 

Kalkulator uziva tradicne obracenou pol- 
skou logiku se 4 registry (2 pracovni). Regis¬ 
try lze libovoln£ ovladat - posunovat, preha- 
zovat apod. Dulezitou vlastnosti je nepretrzi- 


Hewlett-Packard $ dal§i prevratnou novin- 
kou. Tentokrat to neni jen kalkulator a tis- 
karna, ale cely system pristroju, vzajemne 
kombinovatelnych. Tim se z tohoto syst6mu 
stava vypodetni jednotka neobydejnych 
vlastnosti, jez se pokusim popsat tak, aby si 
ctenari mohli predstavit, o jaky vyrobek 
vlastne jde. 

Cely system obsahuje: kapesni kalkulator 
HP-41C, pristroj k zaznamu a reprodukci 
magnetickych Stitku (nebo, chcete-li, £te£- 
ka), malou tepelnou tiskarnu, pamSfove mo- 
duly RAM, moduly s pevnymi programy 
(ROM) a dale optick£ cidlo. Temef kazda 
cast soupravy ma nejakou technickou 
novinku. 

Zakladem cele soupravy je kalkulator 
HP-41C. Prvni, co nas zaujme pri pohledu na 
obrazky tohoto kalkulatoru. je, ze se „sam 
pfedstavi“. Na jeho displeji (viz obr. 1 a 2), 
ktery je alfanumericky (abecedne cislicovy), 
lze napsat jakykoli napis (a tudiz tak6 nazev 
a typ kalkulatoru). Na displej lze napsat 12 
znaku najednou, kazde misto je tvoreno 
14segmentovou zobrazovaci jednotkou. To 
je ovSem jen kapacita displeje.'Celkem „se 
vejde“ do vyrovnavaci alfanumerickepameti 
24 znaku, indikov&no je pouze 12 posled- 
nich. T^chto 24 znaku je prave jedna radka 


Ne, ze by to byl ohromujici po£et (TI-59 jich 
umi 177), jak se vsak vejdou na 35 tlacitek? 

Temer vsechna tla6'tka maji 3 funkce - 
z toho jedna je vzdy abecedni znak: pismena, 
otaznfk, mezera, apod. Ostatni jsou matema- 
ticke, statisticke, programovaci nebo jine, 
tech je celkem 56. To vSak neni vse. Zbyvaji- 
ci lze vyvolat pomoci zkratek, kter6 vypiseme 
pismeny na displej - napr. FACT vypodte 
faktorial. To jsou funkce, ktere nejsou primo 
na tladitkach, ale jsou v integrovanem obvo- 
de pevne „zadratovany“; dalsi je mozno vy¬ 
volat z pamefovych modulu aplikovanych 
programu. 

Dalsi novinka (pokud jde o klavesnici) je 
unikatni. Uzivatel si muze klavesnici pfedefi- 
novat svymi vlastnimi funkcemi,,ty mohou 
byt prakticky jakekoli. K temto funkcim „se 
lze dostat“ pouzitim tlacitka USER 
(= uzivatel), XEQ nebo ASN. Pomoci tech- 
to tladitek si lze vyvolat k beznemu pouziti 
libovolne ze zbyvajicich 74 funkci a umistit je 
na klavesnici, nebo si dokonce sve vlastni 
funkce vytvorit (podle mnozstvi a slozitosti 
techto vytvorenych funkci se zkracuje pro- 
gramova a datova pamef). ^e-je potom 
kalkulator zcela uriiverzalni, nemusim snad 
ani dodavat. Aby uzivatel ved61, na ktera 
z tlacitek sve funkce umistil, dodava se ke 


ti permanentni pamef (Continuous Memo¬ 
ry), jez zachovava vlozena data, programy, 
postaveni vlajek a nastaveni funkdni polohy 
kalkulatoru, i kdyz je vypnut. To znamena, ze 
kdyz dnes kalkulator vypnete uprostred vy- 
poctu a prijdete tfeba za tyden, tak muzete 
okamzitl po zapnuti v tomto vypodtu pokra- 
£ovat. Prakticky odpadanutnost vSechny tyto 
informace zaznamenat na magneticky gtitek 
a potom znovu prehravat. Integrovane obvo- 
dy jsou totiz proudem akumulatoru napajeny 
i tehdy, je-Ii kalkulator vypnut (nenap^ji se 
jen displej). Akumulator vydrzi takto nepre- 
trzitS napajet kalkulator az 1 rok. Je v§ak 
pamatovano i na chvilku odpojeni pri jeho 
vymene. Obvody jsou v t^to chvili neustale 
pod proudem, ktery se odebira ze specialniho 
kondenzatoru. 

Dal§i zvla§tnosti je lOtonovy zvukovy, 
signal, ktery je mozno programovat. Po^ita-li 
kalkulator napr. 5 minut a potom se ma 
objevit ndjaka informace nebo vlozit data, 
jiste neni zabavne divat se tech 5 minut na 
kalkulator, jak se „nic nedeje“ a Cekat. 
Kalkulator tohoto dasu vyuziva napr. k tomu, 
ze pomoci signalu oznamuje napr. ukonceni 
neiake casti vypoctu. Stejnym zpusobem 
muze reagovat na postaveni vlajek, na testy 
apod. Alfanumericky displej a zvukovy sig- 


tiskamy. Na displej je mozno napsat vsech- 
ny cislice, celou abecedua dale ruzn^ znaky - 
dokonce i %, Pod displejem se zobra- 

zuji napisy, ktere usnadnuji ovladani kalku¬ 
latoru. Je to napf. informace o zvolenych 
jednotkach uhlu (DEG, RAD nebo GRAD), 
zvolena funk^ni poloha pocitade (USER, 

SHIFT, PRGM nebo ALPHA), zmensi-Ii 
se nap^ti baterie, objevi se napis BAT. Dale 
je zde 5 6'slic, 0 az 4. Je to prvnich pet hlav- 
nich vlajek, jej jchz nastaveni je oznameno na 
displeji objevenim prislusneho ^isla. Abe¬ 
cedni napisy lze psat v libovoln^m poradi (viz 
napis HP-41C), vzdy se vsak musi kalkulator 
prepnout do pozice ALPHA. Hvezdicky na 
obrazku pred a za jmenem kalkulatoru jsou 
znakem nasobeni (obr. 1). 

Displej je vyroben z tekutych krystalu a pri 
male spotrebe, kterou potom kalkulator ma, 
odpada nutnost pouzivat napajec a dobijec 
baterii. 

Obr. 2. Dily „ka- 

r-Z - J. iYma A/6 P esniho _ vypocetruho 

C J 11 "jjjp stfediska" 




' nal umoznuji provoz kalkulatoru ve forme 
dialogu clovek-pocitac bez pouziti tiskamy. 
S tim jste se mohli dosud setkat u stolmch 
nebo velkych pocitadu. Napf. pri neuskutec- 
nitelne operaci vlivem Spatne vlozeneho disla 
se na displeji objevi: DATA ERROR. Lze si 
vSak vytvorit vlastni fee a kalkuiator reaguje 
tfeba v destine, nebof v datovdm registru 
muze byt ulozeno slovo azo6 pzsmenech. 
S tim je spojeno dalSi prekvapeni, tentokrat 
s navestimi. PredevSim jejich pocet - lze 
vytvorit az 100 dislicovych, 26 jednopisme- 
novych naveSti (= kazde pismeno) a dale 
libovolnou kombinaci dvou az sedmi pismen. 
V literature firmy HEWLETT-PACKARD 
se uvadf maximal™ pocet navesti vetsi nez 
miliarda (pri presnem vypoctu 3,5 miliardy). 
Program nebo podprogram muze me nazvat 
jeho jmenem, takze i kdybyste zapomneli, 
jaky program v kalkulatoru je, snadno se to 
lze dovedet. Programy i podprogramy lze 
vyvolat jejich jmeny nebo zkratkami. 

Pri programovani se neobjevuji na displeji 
kody tlacitek, ale primo funkce provadena 
v tom kterem kroku (veetne cfsla kroku) a to 
zpusobem, jaky je zvykem u vetsich poditadu 
- napf. xt2, lOtx, LOG, x y apod. Je mozno 
vyvolat az 6 hladin podprogramu, je vSak 
nutno dat si u obracene polske logiky pozor 
na registry (viz [2]). 

Nyni se konecne dostavame ke kapacite 
pameti. Umyslnd jsem si ponechal tutoinfor- 
maci az na ziver popisu vlastmho kalkulato¬ 
ru. Pamef zavisi totiz na programovych mo- 
dulech. Samotny kalkuiator mi kapacitu 448 
bytu nebo 63 datovych registru. Zakladni 
konfiguraci pameti (= 332 bytu/17 datovych 
registru) i pameti roz§irene programovymi 
moduly lze libovolne menit a to pomdrem 7 
bytu na 1 datovy registr. Zminenych 448 bytu 
odpovida asi 350 az 448 krokum programu. 

Kalkuiator je v homi dasti sveho pouzdra 
(nad displejem) vybaven dtyrmi kontakty - 
konektory. Jejich prostrednictvim lze pripo- 
jit az 4 pamet’ove moduly RAM najednou 
a razem tak zvetSit pamef na petinasobek 
(tyto moduly jsou na obr. 2 mimo kalkuiator 
a kontakty je pripevnena ctedka Stitku). To 
znamena 2240 bytu (= 1500 az 2240 kroku 
programu) nebo 319 datovych registru nebo 
jakykoli jiny pomer mezi temito hranicemi. 
Pokud ovSem pfipojime 4 moduly ROM 
(kazdy o kapacite vetsi nez 4000 bytu „pev- 
neho“ programu), dostavame se pfes hranici 
16 000 pevnych kroku programu v modulech 
a k tomu jeste 448 bytu kalkulatoru. Lze 
pouzit moduly z ruznych oblasti, lze je ruzne 
kombinovat. Nutno podotknout, ze pri pri- 
pojeni tiskarny a ctecky Stitku tymi2 konek¬ 
tory se zmensi podet modulu na dva. 

Tim se dostavame k dalsimu perifemimu 
zafizeni. Nejprve ctedka stitku (obr. 2). 
Pouzjvane Stitky jsou identicke se stitky 
z typu HP-67/97. Dulezite je, ze programy, 
ktere byly vytvoreny pro HP-67/.97 a zapsa- 
ny na stitky temito pristroji, si tato ctedka 
automaticky prelozi do sveho kodu, ci'mz lze 
pouzit celou programovou knihovnu typfi 
HP-67/97 i pro HP-41C (nikoli v§ak obrace¬ 
ne). Chceme-H program nahrany na stitku 
z nejakdho duvodu zatajit, lze to provest. 
Program bude dteckou prehran do pameti, 
vyuzivan k jednotlivym vypoctum, pokus 
o jeho precteni'vsak seize. 

Tepelna tiskarna (obr 2), jez je dalSim 
pfipojitelnym perifernim zafizenim, tiskne 
celkem 127 pevnych znaku, ktere mohou byt 
umisteny na kteremkoli miste radky. Jsou to 
vsechny dislice, pismena (velka i mala, bezne 
i dvojnasobne sirky), ruzne znaky (otaznik, 
vykfifenik apod.) a dale znaky, ktere si 
uzivatel sam vytvori na matici 7/7 bodu. To 
vse dokaze mikroprocesor, jimz je tiskarna 
rizena. Rychlost tisku je 70 az 120 fadek/ 
min. (zavisi na deice radky). Tiskarna muze 
naznadit nespojite (body) prubeh zadane 
funkce, kresli prubeh biorytmu pri vypoctu 
kondiciogramu, muzete se pokusit nakreslit 


rfiznd „pocitacSov6“ obrazky (a todosti pres- 
ne — vytvorite-Ii si potrebne znaky). 

Oplnou novinkou je opticke didlo (obr. 2) 
pripojiteIn6 konektorem, ktere ^te pridne 
znaky (carky) ruznd tlousfky a preklada je do 
kalkulatoru jako program. Jde o novy zpusob 
zaznamu a pfenosu informaci, ktery se nyni 
bezne zavadi do praxe. Brzy bude vydano 25 
knizek s programy, ktere jsou zaroven s vy- 
svetlujicim popisem pfelozeny do kodu toho- 
to optickeho cidla. 

Nyni nekolik slov k programovemu vyba- 
veni souboru. Veetne vsech modulu (v sou- 
casne dobe jich je k dispozici 16 a dalsi se 
pfipravuji), predem naprogramovanych stit¬ 
ku (k dispozici je 10 sad zhruba po 20 
stitcich) a knih uzitych program^ je k dipozici 
vice nez 9000 programu ze vsech moznych 
oblasti. Dovolte alespon velmi ridky vyber: 
z matematiky maticove operace do velikosti 
matice 14/14, programy pro numericke reSe- 
ni diferencialnich rovnic, operace s komplex- 
nimi Cisly, Fourierovy rady, feseni trojuhel- 
niku, nulovC body funkce na intervalu, trans- 
formace souradnic atd., dale ruzne vypodty 
z letecke navigace, ze zdravotnictvi, analyza 
sifovych grafu,’nej ruzne j§i statisticke vypoc- 
ty (polynomicke regrese, zpracovani 2 pro- 
mennych, testy dobre shody, variace, kombi- 


Nazev tohoto prispevku neni nadsazeny. 
Nepochybne nejsem sam, kdo si podobnou 
otazku nad novym pfirustkem rady progra- 
movatelnych kalkulacek Hewlett-Packard,, 
typem HP-41 C polozil. 

HP-41 C predstavuje ve vyvoji kalkulacek 
prave takovy meznik, jakym byl napf. v roce 
1971 typ BOWMAR (prvm kapesni kalku- 
lacka na svete, sestavena v Japonsku s IO 
firmy TI), nebo v roce 1972 typ HP-35 (prvni 
tzv. vedecka kalkulacka), ci v roce 1974 typ 
HP-65 (prvni programovatelna kalkulacka, 
navic s moznosti zaznamenat programy na 
magneticky stitek). Sem muzeme zaradit 
i HP-25 C (prvm kalkulacka se stalou pame¬ 
ti, ktera zachovava vlozeny program a data 
i po vypnutt - tzv. Continuous Memory), 
anebo TI-58/59 (prvni kalkuladky s progra¬ 
movymi moduly a s moznosti pouzit pri tisku 
alfanumeriku i „plotting u ). 

KalkulaCka HP-41 C se od predchozich 
lisi predev§im displejem, ktery je alfanume- 
ricky a namisto tradicnich svitivych diod 
pouziva kapalne krystaly. Vstup alfanume- 
rickych textu je ve srovnani s TI-58/59 
snadnejsi, protoze v§echna pismena i znaky 
jsou primo pod jednotlivymi tlacitky 
a v modu „ALPHA“ lze psat tem6r jako na 
psacim stroji. 

Zajimava je i pamef t6tokalkula£ky, ktera 
je dynamicka (podobne jako u HP-38 E, 
nebo TI-58/59) v tom smyslu, ze si uzivatel 
muze v jistych mezich volit pomer mezi 
poctem datovych registru a programovych 
kroku. Zde je horni hranici 448 byte progra¬ 
mu nebo 63 pameti dat. Tuto pamet’ovou 
kapacitu lze libovolne zvetSovat po celistvych 
nasobcich az na petinasobek pridanim jedno- 
ho az ctyr pamet’ovych modulu. Znamena to 
tedy, ze muzete v kapse nosit „stroj“ s 2240 
byte programu, nebo s 319 registry dat. 
Takova kapacita boh ate staci na feSeni sou- 
stavy 16 rovnic o 16 neznamych. 

Podinaje modelem HP-25 prosazovala fir- 
ma HP dusledne tzv. sdruzene kroky progra¬ 
mu (merged), to znamena, ze kazdy jednotli- 
vy pfikaz bez ohledu na slozitost je zapsan 
v jednom kroku vzdy cely. To je zachovano 
i zde, avsak s tim, ze jeden krok muze 
„spotrebovat“ i vice (max. 1,5) byte pameti. 
Nejen zakladni pamef, ale i vsechny moduly 
jsou stale, takze programy i data jsou zacho- 
vany tak dlouho, dokud je nesmazete. HP- 


nace, permutace), programy pro u&tnictvi, 
pro elektrotechniky navrhy anten, zesilova- 
£u> filtru, dale hydraulika a dynamika teku- 
tin, pro stavebnictvi navrhy spojitych nosni- 
ku, prostych i zelezobetonovych sloupu, pru- 
behy a vypocty napeti, nivrhy vytapeni, 
ventilace, klimatizace, geodeticke vypocty, 
kalendar a operace s nim, z fyziky pohybo- 
ve rovnice, balisticke drahy, relativisticka fy- 
zika, generator nahodnych cisel a samozrej- 
me nekolik desitek her. Myslim, ze by si snad 
kazdy vybral podle svych pfedstav. 

Dr. Mrazek mel pravdu v zaveru clanku 
[3], kde rikal, ze se neodvazuje odhadnout, 
kam pfijde vyvoj v tCto oblasti. Vyvoj vSak 
jde dal a tak se jiste brzy dockame daBich 
prevratnych vylepSeni a novinek, zvla§t£ po 
pouziti integrovanych obvodu VLSI a bub- 
linkovych pameti u kapesnich kalkulatoru. 

[1] Mrazek, J.: Trumfove eso z Texasu. AR 
Al/77. 

[2] Mrazek, J.: Kalkuiator HP-67. AR 
A7/77. 

[3] Mrazek, J.: TI-58/59, nova koncepce 
kapesnich kalkulatoru. AR A12/77. 

[4] Firemni literatura HEWLETT-PAC¬ 
KARD. 


41 C umoznuje i tzv. strukturovane progra¬ 
movani (jednotlive programy v pameti jsou 
zcela autonomni, oznaCene nazvem a zakon- 
cene instrukei END) a mohou vzajemne 
slouzit jako podprogramy. Ty lze vyvolavat 
az v Sesti urovnich. Kazdy program muze 
obsahovat az 99 vnitrnich navesti (label), ke 
skokum lze pouzit i pfime adresy. Vlajek 
(flag) je k dispozici 56. 

Vyznamnou novinkou je moznost pfiradit 
urcite programy jednotlivym tlacitkum (as¬ 
sign) a v modu USER je vyvolavat podobne 
jako standardni funkce (sin, log apod.). 
K dispozici je i tonovy generator s deseti 
ruznymi tony (tfeba k upozom^ni obsluhy na 
ukonCeni vypckStu apod.). 

Nova kalkuladka muze ve spojeni s perife- 
riemi vytvaret dokonce jakysi ,,syst6m“. Lze 
pripojit snimad magnetickych Stitku (ten je 
schopen „prekladat u i programy, urden^ pro 
HP-67/97), nebo tiskarnu, vybavenou rov- 
n£z alfanumerikou a plottingem, navic ve 
srovnani s PC-100A TI mnohem mensi, ane¬ 
bo opticky snimaC WAND, ktery precte 
i data zapsana na papire a ulozi je do pameti 
kalkula^ky. Tiskarna umi kreslit nejen grafy, 
tisknout data i pismena male i velk6 abecedy, 
ale umoznuje v matici 7 x 7 bodu definovat 
jakekoli znaky a ty pak v tisku pouzivat. 

HP-41 C je ovsem dosud relativne draha 
kalkulacka. Stojisamotna 342 US jednot¬ 
live pamet’ove moduly HP-82106 A stoji 
63|, prave tak. jako softwarove moduly 
z nejruznejsich oblasti (ty obsahuji vice nez 
4000 byte). Snimad Stitku HP-82104 A je za 
226 US 1 a tiskama/plotter HP-82143 A 
stoji 406 US | (uvedene ceny jsou z ceniku 
pro evropske socialisticke zeme ze zafi 
1979). 

Zaverem mi dovolte malou uvahu. £ra 
mikroprocesoru a obvodu s vysokou husto- 
tou integrace totiz neprinesla (jak znamo) 
jen kalkuladky, digitalni hodinky nebo ruzne 
hry, ale i neco, o demz jeste nedavno i autori 
sci-fi jen snili - totiz samocinne poCitace 
urcene pro domaci pouzivani (v zemi sveho 
vzniku nazyvane Personal Computers nebo 
Home Computers ci jinak). Jeden z obchodne 
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kalkulacka nebo poCitaC 



nejuspesnejsich (Commodore) se objevil na 
trhu asi pred dvema roky s oznacem'm PET- 
2001-8. Programuje se v jazyku BASIC, 
pripojit Ize diskove jednotky, tiskarny i nej- 
ruznejsi me fid i jina zafizeni slucitelna se 
sbernid IEEE-488. Tehdv stal 1200 US $ 
a dnes (s operacni pameti o kapacite 8K 
byte) neceiych 800 US $. Otazku z titulu 
clanku muzeme z tohoto pohledu polozit 
i jinak: kalkulacku, nebo poci'tac? 

V odbornem tisku se skuteCne v posled- 
nich letech objevuji uvahy, zda nastup rela- 
tivne levnych domacich pocitacu, ktere jsou 
vykonnejsi, rychlejsi i vsestrannejsi nez ta 
nejlepsi programovatelna kalkulacka, nevy- 
tlad kalkulatory (s vyjimkou levnych mode- 
lu) z trhu. Osobne se domnivam, ze nakonec 
zvitezi specifika obou zafizeni. U kalkulacek 


to bude zejmcna snadnejsi programovani 
(alespon do doby, nez vyvoj dospeje k moz- 
nosti programovat v nejake sirsi podmnozine 
prirozeneho jazyka) a kapesni rozmery. Je 
znamo, ze v soucasne dobe se intenzivne 
pracuje na vyvoji ploche obrazovky z kapal- 
nych krystalu a neni duvodu, proc by se 
takova obrazovka nemohla v bhzke budouc- 
nosti stat terminalem kapesniho computeru. 
Rozmery z^dneho zafizeni vsak neni ucelne 
zmensovat za kazdou cenu pod urcitou ro- 
zumnou mez, nema-Ii se vyrobek stat pouhou 
hrackou v rukou snobu (napr. kalkuiacky 
v naramkovych hodinkach). Vyvoj teto ob- 
lasti elektroniky vsak v budoucnu nesporne 
pfinese pozoruhodne novinky. 

Milan Spalek 


Novy stavebnicovy system „mini“ 

Firma GRUNDIG obohatHa trh spotfebni elektroniky zajfmavou a nesporne ucelnou 
novinkou, s niz bychom radi seznamili nejen nase ctenare , ale upozomili na ni i konstmktery. 


Pfestoze se stavebni prvky elektronickych 
zafizeni behem posledniho desetileti proni- 
kave zmenSovaly, neprojevilo se to nikterak 
vyrazne na vnejsich rozmerech nekterych 
prodavanych zafizeni, obzvlaste pak v tech- 
nice hi-fi. Konslruktefi firmy GRUNDIG 
vy^Ii proto nejen ze soucasnych technickych 
moznosti, ale tez z nalehavych potfeb uSetfe- 
ni prostoru, coz je podstatnou otazkou ob¬ 
zvlaste v modernich bytech, kde nebyva nad- 
bytek mista na instalaci rozmernych soustav 
hi-fi. Ve tfid£ zafizeni hi-fi vytvorili stavebni- 
covou sestavu prozatim sesti pfistroju, na- 
zvanou Mini-Baustein-System. 

Vsechny pfistroje maji zakladni pudorys- 
ne rozmery 27 x 20 cm a vysku bua 12 nebo 
6 cm. Vnejsi vzhled je jednotny a t^z povrch 
panelu (matny kov) je shodny u vsech sesti 
jednotek (obr. 1). Zakladni prvky sestavy 
tvofi: 

MR 100 - rozhlasovy pfijima^S pro pfijem 
VKV, SV a DV kombinovany s nf v^kono- 
vym zesilovadem. Vystupni vykon zesilovade 
pri sifce pasma 10 Hz az 80 kHz je 
2 x 45/25 W. 

MT 100 - rozhlasovy pfijimac pouze pro 
pfijem VKV, krome ladeni podle stupnice lze 
vyuzit sedmi tlacitek pfedvolby. Optimalni 
naladeni je opticky indikovano (Super- 
Tunoscope) prvky ze svitivych diod. Take 
pro indikator sily pole se vyuziva indikai- 




ni rady svitivych diod. Tento pristroj 
nema vestaven nf zesilovac. Oba pfijimace 
maji na rozsahu VKV citlivost asi 0,8‘pV 
(impedance ant^nniho vstupu 75 Q, zdvih 
40 kHz a odstup 26 dB). 

MXV 100 - nf pfedzesilovac k nzeni 
vykonoveho stupne, nebo tzv. aktivnich 
boxu, coz jsou reproduktorove soustavy 
s vestavenymi vykonovymi zesilovaci. Pfed- 
zesilovat? ma vstupy pro magnetodynamici; 
kou pfenosku, dva magn tofony a rozhlasovy 
pfijimac. Parametry jsou Spi£kov6, 1 napr. 
odstup cizich nap£ti je vet§i nez 75 dB, 
zkresleni mensi nez 0,005 %. 

MA 100 - vykonovy zesilovac 2 x 
x 75/50 W. Kontrola buzeni je realizovana 
fadou svitivych diod, vykonova sifka pas¬ 
ma (pro udany vystupni vykon) je 5 Hz az 
100 kHz, zkresleni 0,015 %. 

MCF 100 - kazetovy magnetofon s neod- 
pojitelnou automatikou zaznamu a tlacitkem 
VAT (blizsi informace v AR A 7/77 str. 251), 
umoznujicim plynule pfechody mezi jednot- 
livymi zaznamy. Stejnosmemy kolektorovy 
motor je fizen tachogeneratorem, automatic- 
ke koncove vypinani vraci ovladaci prvky do 
vychozi polohy. Ovladaci prvky jsou ji§t6ny 
proti nespravne obsluze. Kmitoctovy prubeh 
(DIN) 30 Hz az 16 kHz (pasek FeCr a Dolby 
NR), odstup rusivych napeti 62 dB, kolisani 
rychlosti posuvu ±0,15 %. 


Obr. 3. Priklad „miniveze " 

MCF 500 - kazetovy magnetofon vyssi 
tfidy, umoznujici rucni fizeni zaznamove 
urovne dvojitym regulatorem, jehoz oba 
( systemy jsou spojeny kluznou spojkou, takze 
umoznuji i oddelene fizeni. Nastavitelny 
doraz dovoluje stanovit uroven maximalniho 
vybuzeni pro urdty zdroj signalu. K indikaci 
vybuzeni slouzi dv£ fady svitivych diod. 
Zvlastni obvod nazvany postfading umoznu- 
je pfi reprodukci dodatecne vymazat neza- 
douci mista na pasku (napf. hlaSeni). Pfitom 
se osved^uje tfimistne elektronicke pocitadlo 
se segmentovkami ze svitivych diod. 

Komfort obsluhy doplnuie automatika, 
umoznujici nal^zt zadatek neoo konec sklad- 
by. Reaguje na pfestavky mezi skladbami. 
Lze tedy nekterou skladbu „pfeskodit^ ane- 
bo se vratit na jeji zacatek. Vsechny funkce 
Ize ovladat dalkove. 

Pfistroj ma dva motory: hnaci motor je 
napajen krystalem fizenym generatorem, 
druhy motor slouzi pro pfevijeni. Ovladaci 
tladitka s kratkym zdvihem fidi integrovane 
obvody zapojen^ tak, ze je zcela vyloucena 
porucha v dusledku nespravne manipulace. 
Kmitoctovy prubeh (DIN) 30 Hz az 16 kHz, 
odstup ruSivych napeti (pasek FeCr a Dolby 
NR) 67 dB a koltsani rychlosti posuvu 
> 0,12 %. _ 

Pfistroj je navic doplnen vnejSi korekci 
pfedmagnetizacniho proudu v rozmezi 
±15 %, coz ma umoznit optimalni nastaveni 
i pro zaznamovC materialy neodpovidajici, 
DIN. 

Na obr. 2 vidime jako pfiklad vnitfniho 
uspofadani pfedzesilovad MXV lOOpoodej- 
muti homiho panelu, ktery je v celku s pfedni 
stenou. 

Vsechny pfistroje lze sestavovat na sebe. 
Vyrobce k popsanym jednotk^m dodava 
elegantni ram, do nehoz lze pozadovanou 
sestavu vlozit a celou ji umistit kamkoli do 
regalu, pfiCemz usetfime mnoho mista. Pfi¬ 
klad takoveho'uspofadani vidime na obr. 3. 
Tato sestava se sklada z magnetofonu 
MCF 500, vykonoveho zesilovace MA 
100, pfedzesilovaCe MXV 100 a pfijimaCe 
MT 100. Vytvofena „minivez“ ma pudorys- 
ne rozmery 30 x 22 cm a vysku 41 cm. 

-Lx- 


Obr. /. Kompletni „rodina“ stavebnich jednotek „mini“: vlevodoie 
magnetofon MCF 100 , nod nim prijimac se zesilovacem MR 100 , 
vpravo dole magnetofon MCF 100, nod nim vykonovy zesilovac MA 
100 , uprostred nod nimi pfedzesilovac MXV 100 a zcela nahore 
pfijimac MT 100. 
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Obr . 2. Vnitfni uspofdddni MXV 100 
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Obr. 6 . Poplachove zarizeni se sedmi vstupy 


3xMH7430 

Obr . 7. Rozsireni pristroie 
pro 21 vstup (misto hradla 
OR Ize pouztt oddelovaci 
diody) 

ofoc s pfedvolbou 


dvou hradel NAND a dvou invertoru a dava 
pri poplachu pravouhle impulsy, jejichzkmi- 
tocet Ize nastavit v rozmezi 1 az 10 Hz. Tyto 
impulsy se privadeji na svitivou diodu LED 6 , 
ktera upozornuje blikanim na poplachovy 
stav. Na vystupu obvodu MH7430 je vsak 
V tomto pripade trvaly stav s urovni log. 1 pro 
dalsi zpracovam (urovne klopndho obvodii 
Ize snimat z bodu Pa 10a zpracovat pfirno 
obvody TTL). 


Pro vsestranne pouziti slouzi vystupni obvod 

Na kontakty rele Re (obr. 6 vpravo) Ize 
pnpojit libovolne poplachove pristroje. Pri 
prepnuti pfepinace Pr do polohy A t bude rele 
spinat souhlasne s impulsy generatoru a muze 
prerusovane spinat zvonek ci varovne svetlo. 
V poloze A 2 zustava rele pri poplachu trvale 
sepnuto a muze uvadet do provozu napf. 
zesilovac a magnetofon s nahravkou policejni 
sireny, varovneho textu, volanim o pomoc 
atd. 


Poplachove zarizeni potrebuje samozrejme 
take zdroj proudu 

Samostatny napaje£ muze byt zkonstru- 
ovan napr. s monolitickym stabilizatorem 
napeti 5 V (napr. MA7805) z baterie - napf. 
akumulatoru 12 V. Pri napeti 5 V odebira 
pristroj proud necelych 100 mA (tj. pffkon 
1,2 W). To snadno „zvladne“ i mala baterie. 
Integrovane obvody a svitive diody a take 
klidove kontakty jsou pak napajeny z peti- 
voltoveho zdroje nezavisl£ho na vypadku 
elektricke energie. Je samozfejm 6 , ze i dalsi 
pristroje celeho zarizeni musi byt napajeny 
z baterie (sirena, zvonek apod.). 


Co Ize otevrit, to je zajisteno.. . 

Pro ochranu oken a dveri poslouzi napf. 
kontakty z jazyckovych rele, montovane na 
okennich a dvernich ramech a propojene 
s poplachovym zafizenim zkroucenymi vodi- 
ci. Na pohyblive casti je mozno umistit 
magnety a celek seridit tak, aby nenastal 
poplach napf. pri zavanu vetru. U dveri Ize 
namontovat v mistech zamku koncovy spi¬ 
nal, ktery je uzamcenym zamkem sepnut 
a tim je zaruceno, ze dvere nejsou jen 
„zaklapnute“. 

Kdyz je vSe nainstalovano, sefizeno a vy~ 
zkouseno, je mozne pristroj zapnout. Stisk- 
nutim tlacitka T1 prekontrolujte, zda jsou 


kontakty Ki az K 4 sepnuty (jinak sviti pfisIuS- 
na dioda). Pro kontrolu musi svitit i LED 5 - 
pristroj je tedy ve „strehu“. Rozpojenim 
nektereho „hlidaciho“ kontaktu se rozblika 
LED 6 . Dokud je pfepinac Pr v prvni poloze, 
jsou pri techto zkouskach odpojeny vykono- 
ve dily zarizeni. 


Aj/Aj - 

poplach . signal 


slop i 


ndicf impulsy 

Obr. 8. Princip samocinneho zrnseni popla¬ 
chu citacem s pfedvolbou 
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Obr. 10. Deska splosnymi spojipro ovlddaa 
prvky (025) 


Zdokonaleni pristroje 

Jestlize mezi body X a Y (vystup MH7430 
typu OR, l 


na obr. 6 ) zapojite hradlo typu OR, muzete 
pocet hlidanych stanovist’ hbovolne rozsirit 
(na obr. 7 napr. na 21 vstupu se tremi 
MH7430), 

Pokud je vhodne poplachove .signaly po 
ur£ite dobe vypnout, muzete zapojit mfsto 
pfepfnace Pr citac s predvolbou, ktery zastavi 
poplach po pffchodu stanoveneho podtu im- 
pulsu z generatoru (obr. . 8 ). Impulsy jsou 
snimany z bodu A| - pritom je poplachove 
zarizeni sepnuto trvale, na coz upozornuje 
blikajici LED,;. 


Seznam sou£6stek 


I01 

integrovany obvod MH7430^ 

102 

integrovany obvod MH7404 

IOj 

integrovany obvod MH7400 

T 

tranzistor KFV34 

Di aZD4 

dioda KA261 

Ds 

dioda KA207 

0* 

dioda KYI 30/80 

LED . a2 LEDa 

svftiv^ dioda LQ100 (nebo jind) 

Re 

" re16 5 V. ,40 Q, p»padn§ 
jin6 rel6, pro kter6 je nutno 
zajistit pot re bn e napdjecf 
napeti 

Ri ai Rio, Ri.i 

odpor TR 112a, 330-0 

R||. 

odpor TR 112a, 100 Q 

R 12 

potenciometr TP 052c, 1 kO/N 

R 14 

odpor TR 112a, 1 kQ 

Ci a£ C 4 

elektrolyticky kondenzator 

TE 984, 20 pF 

05 

elektrolyticky kondenzdtor 

TE 984, 200 pF 

TI 

spinaci tlaiitko 

Pr 

jednopdlovy tnpolohovy pfe- 
pinaC (napf. WK 533 00) 

Ki ai K4 

klidov6 kontakty (rozpinaci) 

desky s ploSnymi spoji 024 a 025. 

tfi objimky pro integrovan6 obvody OIL 14 


Pozn£mky ke stavbe 

Poplachove zarizeni ie postaveno na desce 
s plosnymi spoji (obr. 9), integrovane obvody 
jsou v objimkach. V prototypu bylo pouzito 
jako Re „integrovane“ rele v pouzdru DIL 
14 typu ZS 190 001, jeho pouziti vsak neni 
podminkou, vyhovi jakekoli rele s odporem 
civky asi 40 Q - must spinat pfi 5 V. Civka 
rele je na desce se spoji pripojena do bodu A, 
B; kontakty rele na body C, D. 

Z kousku kuprextitu jsou zhotoveny boc- 
hice krabtfky, pripajene primo na obvodo- 


Obr. 11. Vnejsi a 
vnitrni. uspordddni 
poplachoveho zari- 
zeni 


vou „linku“ desky s plosnymi spoji -pozor: 
je na ni kladny pol zdroje. Na jedne st£ne 
jsou izolovane umisteny svorky pro klidove 
kontakty, dve dalsi jsou pro pripojeni vriejSi- 
ho pristroje (sir^ny, klaksdnu...) na kon¬ 
takty rele. 

Ovladaci prvky jsou umfsteny na bocni 
stene, jejich umisteni na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 10 . Vystupm pajeci plosky 
jsou shodne s vyvody na nosne desce, takze je 
stadi propajet. Pro svftive diody - pokud je 
pouzijete - je vyvrtano Sest dfrek ve vfku 
krabicky (poplachove zarizeni budepracovat 
uvedenym zpusobem i tehdy, jestlize svitivd 
diody vynechate, diody slouzi pouze k indi- 
kaci stavu a.usnadnujisamozrejme posouze- 
ni situace). 

Elo c. 1/1978 ~zh- 

Kapacitni' sonda 

Sonda umoznuje sepnout obvod - napr. ve 
spojeni s poplachovym zarizenim - v okamzi- 
ku, kdy je rovnovazny stav porus>en vnejsi 
pfidavnou kapacitou. 

Obvod s tranzistorem Ti (obr. 1 ) generuje 
kmity asi 600 kHz, ktere jsou prenaseny do 
vinuti L 3 a L 4 vazebni civky. Pokud jsou 
kapacity C 3 a C x vyvazeny, je na kondenzato- 
ru C 5 nulove napeti a tranzistor T 2 nema na 
bazi zadny signal. Kondenzator C x je vytvo- 



ren napr. dvema hlinikovymi foliemi, nalepe- 
nymi pobliz sebe na sklo okna apod. Jejich 
vzajemna poloha a vzdalenost urcuji kapaci- 
tu, kterou lze vyvazit kapacitnim trimrem C 3 
tak, ze je nulove napeti na C5. 

Jakmile se k hlinikovym polepiim nekdo ci 
nejaky predmet priblizi, zmeni se kapacita 
obvodu a bazi tranzistoru T 2 pocne prochazet 
proud. Pri zmene kapacity asi o 1 pF se totiz 
zmeni napeti na bazi zhruba o 0,5 V. 

Po osazeni desky s plosnymi spoji' podle 
obr. 2 pripojte do, obvodu C* stineny kablik, 
spojeny s polepy - cidlem sondy. Mezi 
vystupni bod a nulu zdroje pripojte voltmetr. 
Otadenim kapacitniho trimru C 3 nastavte 
napeti na vystupu na minimum. Odpojte 
voltmetr a misto neho pripojte rele - to vsak 
nemuzete pripojit primo, ale s prislusnym 
stejnosmemym zesilovacem. Pouzijte napr. 
zapiojeni z clanku Svetelne rele (rubrika R 15 
v AR 12/77), u nehoz misto fotoodporu je 
v§ak treba zapojit miniaturni odpor 470 az 
560 Q; na bazi tranzistoru KC148 pripojite 
vystup sondy. Odporovym trimrem svetelne- 
ho rele nastavite citlivost spinace. 


T 1 , T j 
Di, Dz 
Ft, 



Seznam soucastek 

tranzistor KC508 
dioda GA201 
odpor TR 112a, 0,1 MQ 

Obr . /. Schema kapacitni sondy 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji kapacitm 
sondy (026) a jeji skutecne provedem 


R; 

R.t, R 7 

R4 

Rs 

C. 

C.4 

C:, 05 
G> 

Li 

L: 

U 

U 

deska 


odpor TR n2a, 6,8 kQ 
odpor TR 112a, 8,2 kQ 
odpor TR 112 a. 12 kQ 
odpor TR ii2a, 68 kQ 
odpor TR 112a, 2,2 kQ 
keramicky kondenzator 220 pF 
kapacitnf trimr 3 ai 20 pF, 
napr. WN 704 24, 25 pF 
a* Ch keramicky kondenzator 1 nF 
efektrofyticky kondenzator 
TE 984. 10 ^F 

7 z^vitu x dratem o 0 0,3 mm CuL 
lOzavitc I na kostricce v hrnf6kov6m j&dru 
8 zavitu | H 22 o priimeru 18 mm (ferit) 

8 zavitu ) 

s ploSnymi spoji 026 


Jak jiz bylo uvedeno, muzete oba pristro- 
je, o kterych jsme vits informovaij v rubrice, 
spojit a jeden ze vstupu poplachoveho zarize- 
ni ovladat kapacitni sondou. Rele AR-2. 
pouzite v nametu Svetelne rele, ma prepinaci 
kontakt a^proto muzete zapojeni realizovat 
dvoji'm zpusobem: 

1. Vvvazit obvod kapacitnf sondy tak, aby 
rele nebylo sepnuto, ma-li cidlo vstiipni 
kapacitu, urcenou napr. hlidanym predme- 
tem. Na sklo, ktere ma zespodu nalepeny dva 
oddelene polepy hlinikove folie, postavite 
hlidany predmet - napr. vzacny vyrobek na 
vystavce apod. Jak mile nekdo predmetem 
pohne nebo jej s podlozky sejme, zmeni se 
(zmensi) vstupni kapacita cidla a rele sepne. 
Jeho rozpinaci kontakt uvede do provozu 
prislusny vstup poplachoveho zafizeni, ktere 
je v cinnosti i tehdy, jestlize ^narusitel^ 
rychle predmet na misto vrati. Obvod se 
rozladi samozrejme jiz pfiblizenim ruky, 
takze je dost obtiznc nahradit nenapadne 
puvodni vyrobek jinym predmetem stejne 
velikosti. 

2. Vvvazit kapacitnf sondu tehdy, neni-Ii 
pobliz cidla zadny predmet. Pripojene rele 
pak reaguje na kazdou zmenu kapacity cidla. 
Zafizeni nema v tomto zapojeni tak velkou 
citlivost, aby zaznamenalo pritomnost osoby 
na vetsi vzdalenost - k polepu cidla o velikos¬ 
ti asi 1 dm 2 bylo nutno prilozit ruku na 
nekolik milimetru. 

Zapojite-li misto poplachoveho zafizeni 
na spinaci kontakt rele pocitadlo, muzete 
scitat impulsy. Lze take ovladat osvetleni 
vystaveneho predmetu. 


Literatura 
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Ovldddni ladici'ch obvodu 

Vyreseni prevodu z otocneho kondenzato- 
ru (nebo promenne indukcnosti) na stupnici 
a na hridel ovladaciho knofliku path' beze- 
sporu k nejslozitejsim mechanickym pracem. 
Jeste donedavna se bezne vyuzivalo lankove- 
ho prevodu na podelnou stupnici, v lepSim 
pripade soustavy ozubenych kol a kotoucove, 
popripade bubnove stupnice. 

Polovodice umoznuji nahradit otocny 
kondenzator varikapem, ktery ma mensi 
rozmery, je otresuvzdorny a lze jej ladit 
pfipojenym napetim. Potenciometrem typu 
Aripot ize sice dosahnout velmi jemneho 
ladeni, stupnici vsak neni vyhodne cejchovat 
v jednotkach kmitoctu, protoze prubeh po- 
tenciometru je v celem rozsahu linearni. 
V takovem pripade je proto vyhodnejsi 


4* 


Obr . L 
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Obr . 2. 



vankap 


pouzit zafizeni ve spojeni s digitalni stupnici, 
nebo pouzit prevodni tabulku mezi dilky 
stupnice potenciometru a mezi kmitoctem. 

Pouzijeme-li pro ladeni bezny potencio- 
metr, lze jej sice opatrit cejchovanou stupni¬ 
ci, je vsak nutno zaroven pridat mechanicky 
prevod do pomala. Takove feseni je ale 
nevyhodne proto, ze kazdy potenciometr ma 
na hhdeli pomerne znadnou vuli. 

Ladici potenciometr je mozno nahradit 
zapojenim DekapOt, jehoz princip je nazna- 
cen na obr. 1. Na obr. 2 je zdokonalene 
provedeni, umozhujici male prekryvani roz¬ 
sahu a jejich dastecnou linearizaci. Pouzije¬ 
me-li toto zapojeni napr. v zafizeni spreladi- 
telnosti 100 kHz, lze nastavenim trimru do¬ 
sahnout, ze polohy prepinace budou primo 
udavat desitky kHz (obr. 3). Na uhel natoce- 



ni potenciometru 270 ° muze pripadnout 
napriklad 12 kHz a neni tudiz treba pouzivat 
zadny mechanicky pfevod. Trimry R, a Ri 
slouzi k nastaveni koncu celkoveho rozsahu, 
trimry R 3 az R u umoznuji linearizaci dilcich 
rozsahu, trimry Ri 5 a R i6 nastavujeme pre- 
kryvani dilcich rozsahu. Potenciometr Pi je 
urcen k ladeni vjednotlivych rozsazich. 

-dpx- 

Je$t& jednou o plo^nych spojich 

Pro kresleni spojoveho obrazce na desce 
s plosnymi spoji jsem vyzkousel jiz radu 
technik pouzivanych v amaterske praxi. Vel¬ 
mi se mi osvedcil obarveny roztok kalafuny 
v lihu, ktery na desku nanasim trubickovym 
perem. K obarveni roztoku lze pouzit napln 
z kulickove tuzky nebo razitkovou barvu. 

Na odmastenou desku prenesu matici der 
a podle predlohy pak spojuji pajeci body 
primo bez predkreslovani. S trubickovym 
perem c. 5’muzeme vytvofit i pomerne huste 
spoje pro logicke obvody. Roztok pero neuc- 
pava a kresba je dobre viditelna. Po odlepta- 
ni jiz neni treba desku mechanicky ocist’ovat. 
Staci vyvrtat naznacene diry a deska je 
pripravena k pajeni soucastek. 

Ing. Jan Temel 


Zajimavou novinku zkousi v oblasti 
Darmstadtu firma AEG-Telefunken. V pri- 
pade dopravni nehodv lze pfivolat pomoc 
z automobilu pouhym stisknutim tlacitka. 
Vyslany signal je lokalizovan vhodne rozmis- 
tenymi pfijimacimi stanicemi. ktere urci mis¬ 
to volani a zajisti okamzity zasah zachranne 
sluzby. Doplnek nestoji vice nez asi polovinu 
ceny jednoducheho vozoveho prijimace. 
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Ing. Eduard Moravec 


Jednoducha zkousecka spojend s bateriovym zdrojem se muze stdi zdkladnim indikacnim 
pristrojem v rukdch zacinajickh ci mirne pokrocilych radioamateru. Vylepsime si ji zajimavou 
zkouseckou polovodicovych soucastek. 


Jako zdroj pro nase pokusy nam poslouzi 
dve bezne ploche baterie spojene do serie; 
ouzijcme i jejich ,,stred l \ takze mame 
dispozici napeti 4,5 V, 2x 4,5 V a 9 V. 
Stiskneme-li prepmad tlacitko, napajeji tyto 
baterie soucasne i zkousecku. 


6innost zapojeni 

Zarovka ma dvoji funkci. Zapojena v serii 
s jednou baterii je indikatorem proste zkou- 


secky, umoznujfci overovat vodivost spoju - 
zjistipferusenidratuci kabIi'ku,odha!f trhlin- 
ky v plosnych spojich, zjisti prislusne kontak- 
ty v pfepmacich a ukaze, jsou-li diody dobre. 
Po stisknutf tJacitka je indikatorem zkouscc- 
ky polovodicovych soucastek a svym blika- 
nim ohlasf, ze soucastky vsazene do objimek 
zkousecky jsou v pofadku. 

Zkousecka polovodicovych soucastek, je- 
ji'z schema vidi'me na obr. 1, predstavuje 
vlastne tri astabilni obvody (multivibratory) 
s velmi nizkym opakovaci'm kmitoctem. Prv- 




m' z nich (oznaceny pismenem A) je urcen 
pro tranzistory typu n-p-n a tranzistory 
rizene polem (FET) s kanalem n, druhy 
(oznaceny pismenem B) pro tranzistory typu 
p-n-p a tranzistory FET s kanalem p a treti 
(C) pro operacni zesilovace. 

Upozornujeme, ze tranzistory typu 
MOSFET merit nemuzeme. 

Princip techto multivibratoru spociva 
v tom, ze dva tranzistory rozdilnych struktur, 
tedy jcden n-p-n a druhy p-ri-p (cili doplnko- 
va dvojice), zapojene ve spinacim rezimu, 
generuji periodicke kmity. 

Pfivedeme-li na obvod napeti (v nasem 
pripade 2x 4,5 V s vyvedenym stredem), 
musime okamzik pockat, nebot’ se nabiji 
kondenzator Ci, C: nebo C 4 podle zkousene- 
ho tranzistoru ci OZ. S nabijenim, tohoto 
kondenzatoru se nam pocne otevirat tranzis- 
tor na nej zapojeny, jehoz kolektorovy proud 



budi bazi druheho tranzistoru, az prejdou 
oba tranzistory do vodiveho stavu. Pres ne 
a pres zatezovaci odpor se kondenzator 
vybije, vznikne kladny impuls (u OZ zapor- 
ny), ktery zesilime dvema tranzistory Ti a T : 
v Darlingtonove zapojeni a zarovka blika 
v rytmu opakovaciho kmitoctu, nebot’ cely 
dej se neustale opakuje. V nasem pripade 
vzhledem k clenu RC (12 kQ, 50 pF) je 
kmitocet asi 1 az 3 Hz podle kapacity kon¬ 
denzatoru, ktera se muze lisit v tolerancich, 
udanych vyrobcem. 

Podrobne informace (a nejenom o tomto 
typu multivibratoru) muzete ziskat v RK c. 6 
z r. 1973 (Ing. Alek Myslik: „Spinaciobvody 
v praxi“); je jim venovano cele cislo s po- 
drobnymi vypocty; popr. v nedavno vydane 
knize ing. Jindricha Cermaka, CSc: ,,Kurs 
polovodicove techniky 44 (kapitola 27). 


Konstrukce pristroje 

Desku s plosnymi spoji zkousecky osadi- 
me podle obr. 2. Osobne bych doporucoval 
alespon zacinajicim zkusit zapojeni obvodu 
nejprve na pokusne desce, treba s germanio- 
vymi tranzistory a vyzkouset zapojeni zarov- 
ky i kondenzatoru Ci a odporu R 4 , nebot’ 
timto odporem nastavujeme kmitocet. Jas 
zarovky nastavime odporem R|. V obvodu 
B nastavujeme kmitocet odporem Ry a jas 
odporem Rf,. Odpory uvedene ve schematu 
jsou vyzkouseny se zarovkou 6 V/50 mA. 
Muzeme pouzit i jine zarovky na male napeti. 


7 

6 

2 

3 

_L 

4 


otvory k prichycem' desky^ s objimkomi 


0 






O 



f 


K 

E. 

B 

v 

Z 

-L 
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Obr. 4. Deska s plosnymi spoji 028 pro 
objimky. Odnznuty. pruh desky pouzijte k vy- 

rovndni vysky na druhe strane krabicky 

avsak v tom pripade musi'me opatrne zjistit 
odpor R x pokusne zapojenym trimrem o ma¬ 
le m odporu. St’astny vlastnik svitive diodv 
(LED) pouzije odpor 560 Q, ale pak musi 
rovnez zapojit vyzkousenv odpor do obvodu 
proste zkousecky, jinak by tato dioda nena- 
vratne „odesIa‘\ Pouzijeme-li zarovku 6 V/ 
/50 mA, propojime mist a na desce spoju, 
urcena pro odpor R x ,dratem. Kmitocet a jas 
zarovky v obvodu C nastavujeme odpory Ru 
a R 15 . Nejsnadnejsi je pouzit odporove tri- 
mry, zmerit jejich odpor pfi optimalnim 
nastaveni a spravny .,pevnv“ odpor pak do 
desky zapajet. 

Jako opt i main i bylv ve vzorku vyzkousenv 
tranzistory rady KF/tedy KF503, 504, 506, 
507. 508; na mi'ste Tx KF517. Mohou byt 
i druhe jakosti. Diody jsou tvpu GA203, ale 
mohou byt jakekoli /) kdyz kremikovc budou 
jiste lepsi. Kondenzator C.^ muze byt jakykoli 
keramicky. 

V puvodm'm provedeni byl tester konst ru- 
ovan jako samostatny s bateriovym napaje- 
nim. Nepotreboval ani vypinac, nebot* odber 
proudu je radu mikroamperu; vetsi proud je 
odcbiran azpri vlozenfzkousenepolovodico- 
ve soucastky do zkusebm' obji'mky. 


Nejdri've sc musi'me rozhtxinout, budemc- 
li staver tester i se zdrojem do krabicky U 6 . 
nebo samostatne. V prvnfm prfpade koupfme 
krabicku a pokud mozno nepouzijemc krvci 
desku. ktera je z tvrzeneho papiru a obvykle 
spatne vylisovana. Radeji si sezeneme kou- 
sek hlinikovcho. popr. zelezneho plechu 
nebo desku z plasticke hmoty o velikosti asi 
150 x 100 mm. Ve vzorku byla krvcf deska 
vyrobena z organickeho skla o tloust’ce 
3 mm. pak prestnkana svetlesedym lakem 
(spray, odstin c. 1151 pro T rabant) a popsana 
Propisotem. Nasi novou kryci desku orfzne- 
mc podle rozmeru na vrtaci'm planku (obr. 
3), zaoblime rohy, vyvrtame upevnovaci 
otvory vrtackem o prumeru 3.2 az 3.5 mm 
a vyzkousfme. zda ji lze snadno, ale bez velke 
vule, vsunout do krabicky. Poloha ctyr otvo- 
ru v rozich mu si sou h Iasi t s polohou otvoru 
pro upevnovaci srouby v krabicce, coz pro 
jistotu take vyzkousime. Pak vezmcme desku 
s plosnymi spoji pro obji'mky (obr. 4), najde- 
me si „osovy" stfed.v kazde objimce, oznace- 
ny bodem, a vyvrtame nejmensim vrtackem 
(pokud mozno 0,8 az 1 mm) stfedici dirku. 
Vrtakem o prumeru asi 3,2 mm vyvrtame na 
vyznacenych mistech otvory pro upevnovaci 
srouby krabicky. Pak desku pro obji'mky 
obratime a polozime ji folii spoju dolu na 
vrchni kryci desku, stahneme je dvema srou¬ 
by M3 dohromady a stredicimi otvory vyvrta¬ 
me dirky do kryci desky. Marne tak oznaceny 
stredy a zaruku, ze se obji'mky skutecne 
dostanou na sve misto. Pak od sebe obe desky 
oddelime a v kryci desce vyvrtame podle 
planku jak diry pro obji'mky, tak i diry do 
zdirky, zarovku a tlacitko. Pro obji’mky 
tranzistoru a OZ opatrne jehlovym pilnikem 
propilujeme maly zarez pro vodici vycnelky. 

Kdo si budc vyrabet desku s plosnymi spoji 
pro obji'mky sam, muze pouzit vetsi kus 
kuprextitu a zhotovit desku stejne vclkou 
jako je kryci (viz obr. 5,6). 

A pak uz piuzeme zapajet na desku 
objimky; pficemz si vvbereme typ tranzisto¬ 
ru, pro kterv zapojime volnou horni objimku, 
nalevo od objimky pro operacni zesilovace 
(popr. i se zapojenim stineni). Ve vzorku bvla 
tato objimka zapojcna tak, aby vvhovovala 
pro, zahranicni typ tranzistoru s vyvodv E, K, 
B se stinenim. Stineni zapojujtc na ,,zem‘‘ 
v schematu zapojeni. U teto volne objimky si 
muzete vybrat typ n-p-n a podle toho izolo- 
vanym dratkcm nebo lepe kablikem spojitc 
pfislusne btxly. Osvedcilv sc tenke kabliky. 
ktere jsou obcas k dostani v ruznvch barvach 
v prodejnach potreb pro zelcznicni mode- 
lare. 

Mame-li uz osazenou desku zkousecky 
i desku sobjimkami, muzemc zacit zapojovat 
podle schematu na obr. 7. Do desky zkousec¬ 
ky zapajime dratky ci kabliky o delee asi 
5 cm, pokud mozno barevne; pro kolektorv 
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cerna moa'rc cersena zelena 


Obr. 7. Celkove zapojeni zdroje a zkousecky 


pouzijeme barvu cervenou, pro bazi barvu 
cernou nebo modrou a pro emitory barvu 
zelenou nebo ziutou, u operacniho zesilovace 
pro vyvod 7 cervenou, pro vyvod 4 cernou, 
pro ostatni libovolnou. Pro spoje se zdirkami 
potrebujerne kabliky dels! a pouzijeme pro 
kladny pdl spoje cervenou, pro zaporny 
cernou a pro stfed (zem) modrou. Budou pak 
souhlasne i s barvami zdirek. Zdirky pro 
zkouseni diod jsou miniaturni, cervena a cer¬ 
na. Jsou tu vlastne do jiste miry ,,prepy- 
chem", nebot diody muzeme zkouset zarov- 
kovou zkouseckou primo vlozenim do zdirek 
ZK, pricemz cervena je vzdy „plus“ a zelena 
,,minus *. To znamena, ze prilozime-Ii diodu 
anodou na cervenou zdirku, musi svitit; 
obratime-Ii ji, svitit nesmi. Sviti-li zarovka 
v obou pripadech, nebo nesviti-li ani v jed- 
nom. muzeme diodu rovnou zahodit. 

Dvema srouby M3 delky 35 mm (se zapus- 
tenou hlavou), na nez navlekneme distaneni 
trubickv, spojime desku zkousecky sobjim¬ 
kami. Distaneni trubicky mohou byt z plastic¬ 
ke hmoty nebo kovove. Jsou-Ii kovove, 
musi'me davat pozor, aby nebyly prilissiroke, 
aby nevznikl zkrat mezi spoji na deskach. 
Desky pak spolu propojime na prislusnych 
mistech pripravenymi kabliky. Pripevnime 
prepinac nebo radeji tlacitko Isostat, zarov¬ 
ku, zdirky na kryci desku a podle obr. 7 je 
navzajem propojime. Pro baterie si pfipravi- 
me kus sirsiho pryzoveho popruhu, prisijeme 
nebo dame na nej prisit velkou ,,patentku", 
a dvema malymi sroubky jej prichytime na 
kryci desku. K bateriim si muzeme koupit 
nasuvne kontakty, nebo draty ci kabliky 
pfipajime na vyvodv baterii. Pamatujte si. ze 
u baterii je delsi vyvod vzdy zaporny pol 
a kratsi kladny, i kdyz by se nekdy mohlostat. 
ze na papirovem obalu jc to vytisteno obra- 
ccne. 


Overem cinnosti a pouziti prtstroje 
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Pokud bude vsechno spravne zapojeno, 
budc tester pracovat dobre. Zjistite to tak, ze 
vezmete libovolny tranzistor, zasunete jej do 







jedne z objimek" a stisknete tlacitko. Oka- 
mzik pockate a zarovka zacne blikat. Pak je 
tranzistor toho typu, ktery je oznacen u ob¬ 
jimky, a je v pofadku. Nerozsviti-li se zarov¬ 
ka, nebo jenom velmi slabe zhne, nemusite 
jeste zoufat a zkusite jej prcndat do objimky 
opacneho typu. Blika-Ii v tomto pripade 
zarovka, pak jste urcili spravny typtranzisto- 
ru. Sviti-li zarovka trvale a je-Ii zasunuta ve 
spravne objimce, pak je zkratovan prechod 
kolektor-baze. Nesviti-li vubec, pak je pfe- 
chod emitor-baze otevren. V obou pripadech 
je tedy tranzistor vadny. 

U operacniho zesilovace nemuzeme merit 
rovnez nic jineho, nez je-Ii dobry. nebo 
spatny. Sviti-li nebo nesviti-li zarovka trvale,- 
je OZ neupotrebitelny. U mene kvalitnich 
OZ zarovka nejprve svi'tf a teprve za chvilku 
zacne blikat. Blika-li zarovka, je OZ v pofad¬ 
ku. V amaterskvch podminkach bychom 
stejne bez specialniho merice nemohli jine 
parametrv zjistit. 

A nakonec soucastky: odpory mohou byt 
libovolneho typu, kondenzatory elektrolytic- 
ke 50 pF na 6 V, radeji vsak na 10 V, Ct 
keramicky, na 10 az 40 V, diody libovolne 
pro proud 20 az 30 mA, zarovka,6 V/50 mA, 
prepinac Isostat, dvojity bez aretace; barev- 
ne zdirky, libovolna objimka pro zarovku. 
Pracujte pfesne, aby Vas kamaradi nepom- 
louvali. Vnitrni usporadani i vnejsi vzhled 
pnstroje vidite na fotografiich. 
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Seznam sou££stek 


Odpory 

R. 

180 Q 

R2 

680 Q 

Ra, R« 

5.6 kQ 

R4, R*> 

12 kQ 


Rs. Ru* 

22 kQ 

R't 

68 Q 

R7 

1.5 kQ 

Ru. Ri > 

0,1 MQ 

Ri.x 

' 0,47 MQ 

R.4 

39 kQ ) . . . 

^ > viz text 

Ris 

56 kQ f 

Rk 

viz text 

Kondenzatory 

Ci,c.\ C4 

50 pF/6 V (10 V), elektrolyticky 

Cy 

0,15 jiF. keramicky 

Potovodi6ov6 sou£6stky 

T., Tz 

KF508 (506, 507, foie *100) 

T.i 

KF517 (/fc, E * 100) 

T 4 

KF508 (506, 507, /fc )E = 100) 

Di, D 2 , D.i 

GA203 

Ostatni 

t 

Jdrovka 6 V/0,05 A 

Tt 

tlafiitko Isostat bez aretace se 
dtyrmi prepinacimi kontakty 


Objfmka pro f^rovku, objimky pro T a 10, zdffky 
krabifika z plastick6 hmoty (U6) 
desky s ploSnymi spoji 027 a 028 


Intervalovy spinad z AR A11/78 pro vozy 
VAZ 

Vozy VAZ jsou vybaveny intervalovym 
spinadem, pracujicim na stejnem principu 
jako preruSovad blikacu. Casern se na nem 
projevujj ruzne neduhy jako opalovani kon- 
taktfi a jeho cinnost se zhor^uje. Navlc nema 
moznost regulace rychlosti. 

Rozhodl jsem se nahradit jej spmadem 
uverejnenym v AR A11/78. K tomu je vSak 
treba ndkolik uprav z duvodu odliSneho 
usporadani elektricke instalace vozu VAZ. 
Tyto upravy vyplyvaji ze schdmatu na obr. 1. 

Podari-li se sehnat original™ svorkovnici, 
je zapojeni cyklovade velmi jednoduchd. Na 
palubni desce najdeme misto vhodne pro 
umisteni cyklovade a zmeri'me delku vodicu 
ke svorkovnici v prostoru nad pedaly. Na 
puvodnt svorkovnici identifikujeme vodide 
podle barev a podle toho zapojime novou 
svorkovnici (viz schema zapojeni). 

Po zamontovam cyklovace pouze propoji- 
me obe svorkovnice a prezkouSime funkci.. 
Svorkovnici puvodmho cyklovace, ktery 
ponechame jako zalohu, „uklidime“ pod 
palubni desku. Nepodari-li se sehnat novou 
svorkovnici, pouzijeme puvodni, funkci sta¬ 
re ho cyklovade jako zalozniho ovsem nemu- 
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Vypocet clenu dolni propusti 


Kazda tabulka normovanych dolnich pro- 
pusti ma v zahlavi uvedeno, pro ktery stupeh 
n a pro jaky pruchozi utlum A max plati. 
Propusti jsou serazeny podle klcsajiciho ok 
a A m in. Radky jsou oznaceny da I si pomocnou 
velicinou. modulovym uhlem 0. danvm 
vztahem 

I 

_ . w 

Sloupce jsou nadepsany shora velicinami 
pro tvar n propusti. zdola pro tvar T teze 
propusti. Z udaju, zjistenych v tabulce. se 
vypocitaji skutecne indukdnosti a kapacity 
vynasobenim tabelovanych hodnot c a / po¬ 
dle vzorcu 


ft 

L=I Z. S4’ (6) 

kde 4 je mezni kmitocet [Hz], R je vnitrni 
odpor zdroje signalu [Q]. 

Kmitoctv polu v nepropustne oblasti mu- 
zeme urcit z Thomsonova vzorce pro rezo- 
nancni kmitocet: 

n /25 330 

^ = y~LC~ (7) 

Kolik rczonancnich obvodu propust ma, 
tolik ma i litlumovych polu. 


Ndvrh dolni propusti 

Marne navrhnout filtr pro antenni vystup 
vysilace. pracujiciho v pasmu 21 MHz, jenz 
by mel potlacovat kmitocty pronikajicido mf 
casti T\ 7 prijimace s - 34 MHz. Filtr by 
mel zarucovat pro rusici signal utlum ncjme- 
ne 40 dB. 


Urcime parametry propusti: 

L = 21,4 MHz, inept = 30,6 MHz, 

Anin = 40 dB, 

Ana, = 0,18 dB. Rw = = 75 Q. 

Kmitocet 7 ncpr jsme zvolili na okraji pasma 
propustnosti mf dilu. Pruchozi utlum v pro- 
pustnem pasmu Anax = 1,25 dB (p=0,5) 
nelze pouzit pro vysilac, protoze neprizpuso- 
benim by se ztracelo 25 % vykonu (100 pr). 
Zvolime-Ii An« = 0,18dB (p=0,2), jsou 
ztratv vvkonu 4 %. 

30,6 

Ze vzorce (3) urcime = 1,430. 

Z grafu na obr. 5 zjistime, ze pro zvolene 
parametry bude stacit stupen n = 5. Slozitej- 
si filtr s n = 7 by zarucil utlum A min = 70 dB. 
Z tab. 4 zjistime, ze nam dokonce zbyva 
rezerva v utlumu, protoze pro 
Amin = 40.2 dB staci (Uk = 1,367. Proto po- 

suneme mezni kmitocet na /' = —!— ■= 

.1,367 

= 22,38 MHz (o neco vyse), cimz se strmost 


L r Q t 6!5uH L 4 0445 pH 



Obr. 6. Schema zapojeni dolni propusti, 
vypocitane r praktickem prikladu 
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Obr. 7. Utlumova charakteristika dolni pro - 
pusti podle obr 6 



Obr 8 . K transformaci dolnipropusti v horni 


vzajemne zameni. Protoze pro horni propust 

Ai ' > Aupr- platl, ZC 

OK - -T— > K (8) 

Acpr 

coz je prevracena hodnota vztahu (3). 

Ostatni parametry (A™, A™, R SI = R ^ t ) 
zusfavaji stejne jako u dolni propusti. 

Tabelovane hodnoty / a cmusi'me rovnez 
pocetne pfevest (transformovat); udelame to 
im, ze pro vypocet clenu filtru pouzijeme 
v tomto pfipade vztahu 


^ /2ji/ m R 

(9) 

1 R 

c 2] ift ’ 

(10) 


Porovname-li vztahy (9) a (10) se vztahy 
(5) a (6) pro dolni propust, vyplyva z toho, ze 
u horni propusti musime dosazovat prevrace- 
ne hodnoty tabelovanych udaju. 

Prevedenim dolni propusti na horni pro¬ 
pust se ^zmenP* kazdy kondenzator v civku 
a naopak (obr. 9). Tvar propusti se vsak 
nemeni (tvar T nebo FT zustava), ani se 
nemeni celkovy pocet clenu a utlumovych 
polu propusti. 
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Obr 9 . Transformace 
zapojeni dolni propusti 
v horni 


charakteristiky propusti zvetsi a hlavne se 
vyhneme moznemu zkresleni v oblasti mez- 
niho kmitoctu. Zvolime tvar n propusti 
a z tab. 4 precteme cely fadek pro & = 47°: 


Anin = 40,2 dB, c, = 1,144, o’= 0,2017, 
/: = 1,153, o = 1,670, c 4 = 0,5990, h = 
= 0,8338, c 5 = 0,8750. 


Dosazenim do vztahu (5) a (6) vypoci¬ 
tame: 

C, = 108,5 pF, C: = 19,1 pF, 

G = 0.615 pH. G - 158.3 pF, 

G = 56,8 pF, U = 0,445 pH, Q = 83 pF. 

Ze vztahu (7) vypocitame oba polove 
kmitocty: 

f 2 ~ 46,437 MHz, 6 = 31,655 MHz. 

Zapojeni vypocitane dolni propusti je na 
obr. 6. Kmitoctova zavislost utlumu je za- 
kreslena ve schodovem diagramu na obr. 7. 
Pri sestavovani filtru naladime rezonancni 
obvody LC a GG pomoci saciho mefice. 
Civky vineme tlustym dratem, abychom do- 
sahli co nejvetsi jakosti.’ 


Ndvrh horni propusti 

Televizni prijimac je rusen pri pfijmu- 
signalu III. TV pasma kfizovou modulaci 
kmitodty vysilace, pracujiciho v pasmu 2 m. 
Marne navrhnout horni propust. zarucujici 
minimalm utlum 40 dB. Propust zapojime na 
vstup kanaloveho volice. 

Zvolime pruchozi utlum Aim = 1,25 dB, 
f m = 175 MHz, /ncpr = 146 MHz, R = 75 Q. 

175 

Ze vzorce (8) vychazi a\ = = 1.199. 

Pro toto a\ apozadovany utlum A min zjistime 
z diagramu na obr. 5 n = 5. Z tab. 5 urcime, 
ze pro tabelovane = 1,192363 je 
Anin = 39,3 dB. Bucf muzeme chybejicich 
0,7 dB utlumu ozelet, nebo zvolime zapojeni 
filtru sedmeho stupne, ktere zarucuje utlum 
Amin = 61,8 dB. 

Ponechame paty stupen a vypocitame 
novy mezni kmitodet t m pro tabelovanou 
hodnotu coi dosazenim do vztahu (8): 

1,192363 =-I? ft = 174,085 MHz. 
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Zapojeni vypocitaneho filtru je na obr. 10, 
jeho utlumova charakteristika na obr. 11. 


C, 6j35 Cj 5/5 

-hi— nH 1 —t— 

J29jl ~ 

L 4 

QP83yHC 


c 5 


a* 


Obr. 10. Schema zapojeni horni propusti , 
vypocitane v praktickem prikladu 



Obr. 11. Utlumova charakteristika horni pro¬ 
pusti podle obr. 10 

Chcemedi jakoukoli propust zmenit z ne- 
soumerneho provedeni nasoumerne, zmeni- 
me pouze vsechny podelne cleny: kapacity 
kondenzatoru zdvojnasobime a indukcnosti 
civek zmensime na polovinu (obr. 12). Tim se 
vstupni a vystupni odpor zvetsi ctyrikrat. 
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Obr. 12. Symetricke provedeni horni propusti 

Horni propusti nemaji idealni prubeh ut¬ 
lumu, zejmena v propustnem pasmu smerem 
k vyssim kmitoctum. Uplatnuji se kapacity 
privodu, vlastni kapacity civek, popr. vza- 
jemna vazba mezi jednotlivymi soucastkami. 
Tim se utlum v propustnem pasmu pri vyssich 
kmitoctech zvetsuje nad zaruceny maximalni 
utlum Aim- Muzeme tomu zcasti celit volbou 
vhodnych soucastek, kratkymi spoji, velkou 
jakosti pouzitych civek a dodrzovanim dal- 
sich zasad, beznych v technice vf obvodu 
(napr. umistenim civek, popr. ladenych ob¬ 
vodu do stinicich krytu nebo komurek). 


Pasmove propusti 

Tak jako lze z tabulek dolnich propusti 
odvodit parametry clenu horni propusti, lze 
transformaci ziskat i udaje pasmove propusti. 
Zakladem je prevedeni schodoveho diagra¬ 
mu do kmitoctove soumerneho tvaru (obr. 
13): . 


Horni propusti 

Jak uz bylo feceno, lze dolni propust 
pfevest v jin’ou propust vypoctem a tak 
vystacit pro vsechny filtry s jedinou sadou 
tabulek. Prevedeni dolni propusti v propust 
horni spociva v zrcadlovem zobrazeni cha- 
rakteristickych kmitoctu podle osy, lezici 
mezi f m a 4..p r , jak je schematicky naznaceno 
na obr. 8, z nehoz je videt, ze se oba kmitocty 
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Zvolime tvar T propusti se dvema civkami 
a peti kondenzatory, V tab. 5 precteme radek 
S = 57°, pricemz bereme v uvahu veliciny, 
uvedene na dolnim okraji tabulky: 
a\ = 1,192363. Anin = 39,3, /, = 1,987, 

/- = 0,4182, c = 0,8219, A = 2,215, 
A = 1,256, c 4 = 0,05304, A = 1,510. 

Dosazenim do vzorcu (9) a (10) ziskame 
udaje soucastek: 

C, = 6,35 pF, G = 29,15 pF, 

G = 0,0834 pH, G = 5,5 pF, * 

C = 0,1293 pH, Q = 8,07 pF. 

Polove kmitocty pro oba seriove obvody 
vypocitame ze vzorce (7): 

h = 102,07 MHz, U = 142,11 MHz. 



Obr 13. K transformaci dolni propusti 
v pasmovou 
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0,1952 
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0,1032 

1,296 

1,746 

0,6268 

0,9531 

1,357 

0,8401 

0,8239 

1,476 

0,3846 

1,028 

1,036 

57 

59 

1,166 

633 

71,8 

1,253 

0,1131 

1,286 

1,707 

0,6912 

0,9108 

1,291 

0^9321 

0,7764 

1,420 

0,4238 

0,9974 

1,010 

59 

61 

1,143 

354 

68,5 

1,244 

0,1238 

1,275 

1,666 

0,7629 

0,8670 

1,223 

1,036 

0,7279 

1,363 

0,4671 

0,9654 

0,9817 

61 

63 

1,122 

326 

65,2 

1,234 

0,1356 

1,263 

1,623 

0,8433 

0,8217 

1,154 

1,155 

0,6785 

1,305 

0,5155 

0,9315 

0,9520 

63 

65 

1,103 

378 

61,9 

1,223 

0,1487 

1,250 

1,578 

0,9342 

0,7749 

1,083 

1,292 

0,6281 

1,244 

0,5698 

0,8956 

0,9202 

65 

67 

1,086 

360 

58,6 

1,211 

0,1631 

1,236 

1,531 

1,038 

0,7265 

1,011 

1,453 

0,5769 

1,182 

0,6313 

0,8574 

0,8860 

67 

69 

1,071 

145 

55,2 

1,198 

0,1793 

1,220 

1,481 

1,159 

0,6764 

0,9367 

1,644 

0,5250 

1,118 

0,7019 

0,8167 

0,8491 

69 

71 

1,057 

621 

51,9 

1,184 

0,1977 

1,202 

1,429 

1,301 

0,6245 

0,8614 

1,876 

0,4723 

1,052 

0,7840 

0,7732 

0,8089 

71 

73 

1,045 

692 

48,5 

1,167 

0,2187 

1,182 

1,373 

1,471 

0,5708 

0,7849 

2,166 

0,4190 

0,9841 

0,8812 

0,7265 

0,7650 

73 

75 

1,035 

276 

45,1 

1,148 

0,2433 

1,159 

1,314 

1,682 

0,5150 

0,7073 

2,538 

0,3652 

0,9141 

0,9988 

0,6760 

0,7165 

75 

77 

1,026 

304 

41,5 

1,126 

0,2724 

1,132 

1,251 

1,950 

0,4569 

0,6287 

3,037 

0,3109 

0,8418 

1,146 

0,6211 

0,6622 

77 

79 

1,018 

717 

37,7 

1,099 

0,3081 

1,100 

1,183 

2,308 

0,3961 

0,5493 

3,741 

0,2564 

0,7670 

1,336 

0,5607 

0,6003 

79 

81 

1,012 

465 

33,8 

1,067 

0,3534 

1,061 

1,108 

2,817 

0,3321 

0,4693 

4,817 

0,2019 

0,6895 

1,597 

0,4935 

0,5281 

81 

83 

1,007 

510 

29,5 

1,025 

0,4145 

1,011 

1,024 

3,616 

0,2641 

0,3894 

6,660 

0,1476 

0,6090 

1,986 

0,4172 

0,4407 

83 

85 

1,003 

820 

24,6 

0,9688 0,5054 

0,9411 

. 0,9284 

l 5,093 

0,1909 

0,3103 

10,50 

0,0944 

0,5253 

2,655 

0,3282 

0,3282 

85 

87 

1,001 

372 

18,7 

0,8822 0,6701 

0,8290 0,8136 8,896 

0,1109 

0,2345 

22,34 

0,0446 

0,4394 

4,178 

0,2196 

0,1648 
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w k 


(M) 

Cl 

C| 

h 

c 3 


4 

Cs 

* 

ts 

c 7 

c * 

e. 

c 3 

9 

31 

1,941 

604 

137,6 

2,334 

0,03408 

1,040 

3,106 

0,2071 

0,9963 

2,950 

0,2686 

0,9620 

2,980 

0,1211 

0,9873 

2,251 

31 

33 

1,836 

078 

132,4 

2,330 

0,03891 

1,037 

3,077 

0,2367 

0,9796 

2,894 

0,3072 

0,9411 

2,935 

0,1385 

0,9774 

2,236 

33 

35 

1,743 

447 

127,5 

2,325 

0,04414 

1,034 

3,046 

0,2688 

0,9619 

2,834 

0,3491 

0,9191 

2,887 

0,1572 

0,9668 

2,219 

35 

37 

1,661 

640 

122,8 

2,320 

0,04978 

1,031 

3,013 

0,3035 

0,9432 

2,772 

0,3945 

0,8960 

2,836 

0,1775 

0,9554 

2,201 

37 

39 

1,589 

016 

118,4 

2,315 

0,05585 

1,027 

2,978 

0,3409 

0,9234 

2,706 

0,4437 

0,8718 

2,782 

0,1994 

0,9434 

2,182 

39 

41 

1,524 

253 

114,1 

2,309 

0,06238 

1,024 

2,941 

0,3814 

0,9026 

2,637 

0,4969 

0,8465 

2,726 

0,2230 

0,9306 

2,162 

41 

43 

1,466 

279 

110,0 

2,303 

0,06941 

1,020 

2,903 

0,4250 

0,8809 

2,566 

0,5547 

0,8201 

2,668 

0,2485 

0,9171 

2; 141 

43 

45 

1,414 

214 

106,0 

2,296 

0,07696 

1,015 

2,862 

0,4722 

0,8581 

2,491 

0,6174 

0,7927 

2,606 

0,2760 

0,9027 

2,118 

45 

47 

1,367 

327 

102,1 

2,289 

0,08508 

1,011 

2,820 

0,5232 

0,8343 

2,413 

0,6855 

0,7643 

2,542 

0,3056 

0,8875 

2,094 

47 

49 

1,325 

013 

98,4 

2,281 

0,09382 

1,006 

2,775 

0,5785 

0,8095 

2,333 

0,7598 

0,7349 

2,476 

0,3377 

0,8715 

2,068 

49 

51 

1,286 

760 

94,7 

2,273 

0,1032 

1,000 

2,728 

0,6385 

0,7837 

2,249 

0,8410 

0,7047 

2,407 

0,3724 

0,8546 

2,041 

51 

53 

1,252 

136 

91,2 

2,264 

0,1134 

0,9946 

2,680 

0,7037 

0,7569 

2,163 

0,9301 

0,6735 

2,335 

0,4099 

0,8367 

2,013 

53 

55 

1,220 

775 

87,7 

2,255 

0,1244 

0,9885 

2,629 

0,7750 

0,7291 

2,074 

1,028- 

0,6415 

2,260 

0,4508 

0,8179 

1,982 

55 

57 

i,192 

363 

84,2 

2,244 

0,1363 

0,9818 

2,575 

0,8531 

0,7002 

1,982 

1,137 

0,6086 

2,183 

0,4953 

0,7980 

1,950 

57 

59 

1,166 

633 

.80,9 

2,233 

0,1492 

0,9747 

2,520 

0,9392 

0,6703 

1,888 

1,259 

0,5750 

2,104 

0,5440 

0,7770 

1,916 

59 

61 

1,143 

354 

77,5 

2,221 

0,1633 

0,9669 

2,462 

1,035 

0,6394 

1,791 

1,395 

0,5406 

2,021 

0,5975 

0,7547 

1,880 

61 

63 

1,112 

602 

72,5 

2,208 

0,1787 

0,9585 

2,401 

1,141 

0,6074 

1,691 

1,550 

0,5055 

1,936 

0,6567 

0,7312 

1,842 

63 

65 

1,103 

378 

70,9 

2,193 

0,1957 

0,9493 

2,338 

1,261 

0,5743 

1,590 

1,728 

0,4698 

1,848 

0,7225 

0,7062 

1,801 

65 

67 

1,086 

360 

67,6 

2,177 

0,2146 

0,9391 

2,271 

1,397 

0,5400 

1,485 

1,934 

0,4335 

1,758 

0,7964 

0,6796 

1,757 

67 

69 

l r 071 

145 

64,3 

2,160 

0,2357 

0,9279 

2,201 

1,553 

0,5046 

1,379 

2,177 

0,3965 

1,664 

0,8801 

0,6513 

1,710 

69 

71 

1,057 

621 

60,9 

2,140 

0,2596 ' 

0,9155 

2,127 

1,736 

0,4679 

1,269 

2,468 

0,3590 

1,567 

0,9761 

0,6210 

1,660 

71 

73 

1,045 

692 

57,5 

2,118 

0,2868 

0,9014 

2,049 

1,953 

0,4299 

1,158 

2,827 

0,3211 

1,466 

1,088 

0,5884 

1,605 

73 

75 

1,035 

276 

54,1 

2,093 

0,3184 

0,8854 

1,966 

2,218 

0,3905 

1,044 

3,279 

0,2827 

1,361 

1,221 

0,5532 

1,544 

75 

77 

1,026 

304 

50,5 

2,063 

0,3558 

0,8669 

1,877. 

2,550 

0,3494 

0,9284 

3,872 

0,2439 

1,252 

1,382 

0,5147 

1,478 

77 

79 

1,018 

717 

46,8 

2,028 

0,4012 

0,8449 

1,781 

2,983 

0,3064 

0,8100 

4,686 

0,2047 

1,138 

1,586 

0,4723 

1,403 

79 

81 

1,012 

465 

42,8 

1,986 

0,4584 

0,8182 

1,674 

3,581 

0,2613 

0,6890 

5,882 

0,1653 

1,018 

1,854 

0,4249 

1,317 

81 

83 

1,007 

510 

38,5 

1,932 

0,5344 

0,7842 

1,554 

4,478 

0,2133 

0,5653 

7,817 

0,1257 

0,8897 

2,235 

0,3707 

1,216 

83 

85 

1,003 

820 

33,6 

1,858 

0,6446 

0,7379 

1,414 

6,022 

0,1614 

0,4384 

11,50 

0,0862 

0,7503 

2,842 

0,3067 

1,091 

85 

87 

1,001 

372 

27,7 

1,746 

0,8337 

0,6663 

1,239 

9,500 

0,1038 

0,3071 

21,09 

0,0472 

0,5933 

4,055 

0,2262 

0,9212 
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Z pozadavku soumernosti plyne zakladni 
vztah, ktery musi byt zachovan: 

4n-^n+ = 4iepr-4iepr+ = - /^sir* (11) 

Protoze jsou kmitocty vzajemne vazany 
vztahem (11), nelze vsechny kmitocty zvoiit 
libovolne. 

Dalsi omezeni spociva v tom, ze timto 
postupem Ize navrhovat pouze sirokopasmo- 
ve propusti. Plati priblizne, ze pasmova 
propust je takto resitelnav pripade, je-li jejl 
relativni sirka pasma 6 rovna nebo vetsi nez 
0 , 1 : 

sirka propustneho pasma 

geometricky stred meznich kmitoctu 
propustneho pasma 


4n+ ffn- _ 4n-f ^rn- 

fmi ^//rn+ 4n- 


( 12 ) 


Pro pasmove propusti se sirkami pasma 
6 = 0,1 az 0,01 je vhodnejsipouzit konvenc- 
ni zapojeni propusti, pri jeste mensich S 
je nutnopouzit krystalove filtry [8, s. 278]. 

Pro dalSi vypocty opet potrebujeme znat 
velicinu a\, jcz ma pro pasmove propusti tvar 


o\ = 


£icpr+ 

.TT 



> i. 


(13) 


Podobne jako u predchozich propusti mu- 
zeme rozsirit propustne pasmo posunutim 
meznich kinitoctu 4+ a 4-, vychazi-li 
3 Amin vetsi, nez potrebujeme. 


Z tabulky precteme novy (mensi) udaj 
a k nemu vypocitame nove mezni kmitocty 1 
a 4- ze vztahu (14) a (15): 


4+ 


( 4 pr*f ^iepr-) 


2cu' k 

V^(lncpr+ — 4pr-) 7 + ( 2 C(\ 4ir) 

2 (o\ 


(14) 


fi- =- 


(15) 
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Tim se sirka propustneho pasma 
(f m+ - &-) zvetsi a boky utlumove charaktc- 
ristiky se stanou o neco strmejsimi. 

Priradime-li prave vypodtanym hodno- 
tam charakteristickych kmitoctu jeste poza- 
davky na utlum (/W a Anin), mamc pohro- 
made vsechny podk lady pro vypocet pro- 
pusti. 

Dolni propust se na pasmovou propust 
zmeni transformaci (obr. 14). Pritom se 
pocet denu propusti zdvojnasobuje. Proto jc 
propust patehostupnenejslozitejsi, kterouje 
vhodne timto postupem zmenit na pasmovou 
propust. , • 


Obr. 14. Transformace zapojeni dolni pro - ■ 
pusti v pasmovou 

Oznacime-Ii tabelovane hodnoty' dolni 
propusti cal, cleny pasmove propusti se 
stejnymi indexy jako c* a l\ muzeme si 
transformacni rovnice'prehledne usporadat 
podle obr. 15. 


Dotrvpropust 

Posmova propust | Tronsformacsv rovnice 

c 

-11— 

j /’= 4 (16! * 

| c '=f = l 

I 

r ^ ! f-T M , 

! c '=f=f - 


-od 

c += 7 = f ^ ? +7 l- } ^ 

c'=j^$(i+nlU22) 

kde (24) 

6 

0 ? ~2t7c (25) 


-O'' 

r_ c_ 


C = <?- 


1 


aobdobne hodnoty /na indukcnosti L 

L = r- R 


2*4 


Vypocet dokoncime vypoctem paru polo- 
vych kmitoctu f x+ a 


Spravnost vypoctu muzeme ovefit dosaze¬ 
nim dvojice polovych kmitoctu do vztahu 


6+4 = 


218 


A/6 

"StT 


Ndvrh pasmove propusti 

Marne navrhnout pasmovou propust 
o stfednim kmitoctu 4 = 1400 Hz s sirkou 
pasma 160 Hz, Lpr- = 1100 Hz. Pruchozi 
utlum v propustnem pasmu zW v = 1,25 dB, 


Ai,i„ = 50 dB 


nepropustnem pasmu. 


Vstupni a vystupni odpor ma byt 800 Q. 
Propust potlacuje nezadouci signaly a osved- 
cila se v amaterske praxi pri dlouhodobych 
CW kontestech [9]. 

1. Vypocitame chybejici kmito£ty: 

Z rovnice (11) 

13204*-= 1400 2 ; f mT = 1484,8 Hz; 


G. = 0,69046*0.1421 ■ 10" 6 F = 98,11 nF, 

G = 1,200-0,1421*10'^ = 170,52 nF. 

I-L-if —-°°— = 

2rc*1400 

= 0.05834-90.946* 10 °H = 5,305 mH. 
L. = 1,4483 *90,946 * 10"'H = 131,72 mH, 
L 2 , = 0.8331 *90,946* !0'*H = 75,77 mH. 

11. Na zaver vypocitame polove kmitodty 
z* rovnic (28) a (29): 


11004-pr. = 1400 2 ; 4, 


•75770 


= 1,846 *10° MHz 


1781.8 Hz. 



2. Vypocitame orientacne relativni sirku 
pasma (vztah 12): 

e 1484,8 -1320 

d —i400—*°' 118 ’ 

coz je vice nez pozadovanych 0,1 a proto 
muzeme ve vypoctu pokracovat. 

3. Dosazenim do (13) obdrzime: 

1781,8 - 1100. 

^ " 1484,8 - 1320 " 4,1 ‘ 

4. Pro pozadovany utlum A min - 50 dB 
a prave vypocitany a* urcime z grafu na obr. 
5 stupen propusti: n = 3. Je tedy mozno 
propust realizovat tim nejjednodussim zapo- 
jenim. 

5. V tab. 3 najdeme pro an = 3,8637 
a@ = 15°, Anin = 54,1 dB; volime-li tvar n, 
pak Ci = Cj = 2.1609, C: = 0,05526, 
h = 0,9170. 

6. Podle rovnic (14) a (15) prepocitame 
mezni kmitocty pro tabelovane 
o) V = 3,8637: 


>..y 2 ? 3 - 30 

V 0,09811 ' 

16 Hz._ 

V o. i WBrn "- 062 l0 '’ MHz - 


= 1846 Hz. 
fi- 

= 1062 Hz. 


12. Zkontrolujeme; fzJ 2 - — 1400"; 
25 330 25 330 


L,C, 


L 2 Q 


■=/%* = 1400 2 . 


Zapojeni pasmove propusti, vypocitane pod¬ 
le tohoto navrhu, je na obr. 16, jeji utlumova 
-charakteristika je na obr. 17. 



Obr. 16. Schema zapojeni pasmove propusti, 
vypocitane v praktickem prikladu 


(1781,8 - 1100) + V(l78i,8 - 1100) J + (2*3,8637*1400) 2 


&- = ■ 


= 1491 Hz, 
1400 2 


2*3,8637 


1491 


= 1314,5 Hz. 


Obr. 15. Transformacni rovnice pro pasmove 
propusti 

Zbyva pfevest transformovane hodnoty c’ 
na skutecne kapacity C: 


Tim se zvetsi sifka pasma o 10 %, tj. na 
176,5 Hz. 

7. Znovu vypocitame relativni Sirku 
pasma: 

. 1491-1314,5 rti ■ 

"-MOO-°' 12 - 6 

8. Do transformacnich rovnic potrebuje- 
me ?/+ a ktere vypocitame ze vztahu (24) 

a ^ 2 '^ : __ 0,126 

q ~ 2V0,917-0,05526 = °’ 280, 



(26) 


(27) 


^ = l/ 25 ?> 

(28) = 

V L-Q- 


/ 25 330 

c!+ = 

f '-~y l, + g + 

(29) 


t] r . = Vq 2 + 1 ±q= 1,0385 ± 0,280; 
ffcr = 1,3185, rp~ = 0,7584, ~ 1. 

9. Transformujeme deny dolni propusti: 

j; = j5 = J_ = JL = o,05834, 

Ci Cl 
0,05526 

c$ + = (1 + 0,7584 2 ) = 0,69046, 

0,126 

1 

— = 1,44831, 


0,126 

1 


,20031, 


(30) 


G = 51 = 0,83312. 

10. Udaje vsech sesti clenu pasmove pro¬ 
pusti vypocitame z transformovanych hodnot 
c’a / dosazenim do vzorcu (26) a (27): 

r = r = r' - 

1 1 ‘ 2k- 1400*800 

= 17.14;0.1421 * 10‘ 6 F = 2.436 pF. 


Obr. 1 7. Utlumova charakteristika pasmove 
propusti podle obr. 16 

Transformace dolni propusti na pasmovou 
zadrz je obdobna. Vzhledem k tomu, ze jeji 
pouziti nebyva bezne, neni v tomto clanku 
popsana. Podklady pro vypocet lze nalezt 
v literature [8, str. 358 az 360]. Prave tak jsou 
v literature dostatecne popsany propusti, 
ktere signal impedancne transformuji. Pro 
profesionalni pouziti byly vydany tabulky 
normovanych dolnich propusti s ruznymi 
ciniteli jakosti civek. 


Zavdr 

Tabulky byly zpracovany pro idealni cini- 
tel jakosti civek a co nejvetSi utlum. Pri jejich 
pouziti je nutno mit na pameti, ze v propust¬ 
nem pasmu dochazi k fazovemu zkresleni,a to 
se zna£nou kmitoctovou zavislosti. Fazovy 
posuv se zvet§uje uz od 70 % propustneho 
pasma natolik, ze jej nelze kompenzovat. Pro 
praxi z toho vyplyva, ze tak to vypocitane 
propusti nelze pouzivat pro prenos nesinuso- 
vych signalu, jako jsou napf. impulsy a jine 
nespojite nebo nesinusove signaly. 

Presto zbyva v amaterske cinnosti cela 
rada pripadu, kdy se popsany zpusob vypoctu 

unlatni 
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II. Pouziti amaterskych a osob- 
m'ch mikropocitacu 

K cemu se hodi amatersky vyrobene mi¬ 
kropocitace nebo hotove, zakoupene mikro¬ 
pocitace? Na tuto otazku je jednoznacna 
odpoved* - na vsechno mozne, co si kdo 
dotaze vymyslet. V novych casopisech, ktere 
zacalv postupne vychazet jiz -od zacatku 
mikropocitacove techniky, byly publikovany 
nescetne pnklady vyuziti mikropocitacu pro 
nejruznejsi zajmove cinnosti, ktere nelze 
jednoduse klasifikovat, protoze se casto vza- 
jemne prolinaji. Jako priklad Ize uvest ne¬ 
scetne hry, reseni problemu, hadanky, grafi- 
ku a animovani obrazu, generovani umelec- 
kych obrazeu a vzorcu, nejruznejsi simulace, 
rizeni modelu, hracek, amaterskych radiosta- 
nic, robotiku, rozpoznavani a syntezu red, 
ovladani slozitejsich hudebnich nastroju, as- 
tronomii, kartografii, bioniku, vyuku mate- 
matiky, cizich fedi, hudby, programovani 
a vyvoj softwaru, pouziti k nej ruzne jsim 
ucelum v domacnosti atd. Kazdy si muze 
vybrat vhodne zamefeni podle sve zaliby. 
Nejvetsi zajem je o interaktivhi mikropocita- 
cove hry a programy, ktere Ize pfiblizne 
rozdelit do techto skupin: 

- hazardni hry napf. ruleta, hra s kostkami, 
karetni hry, 

- hadani cisel, 

- hadani slov, 

- hry na principu stare cinske hry NIM, 
napf. 23 zapalek (prohrava, kdo musi 
odebrat posledni zapalku), 

- strategicke deskove hry, napf. tic-tac-toe, 
gomoko (tfirozmema hra tic-tac-toc), 

- hry zalozene na urdovani soufadnic, blu- 
diste, lov, 

- hry k procvicovani logickeho mysleni, 
napf. bagels (hadani cisel logickym postu- 
pem) nebo reverse (zpetne uspofadani 
fady cislic), 

- konverzadni a instrukeni programy, 

- umela inteligence (ucebni programy), 

- valka mezi galaxiemi, cestovani galaxiemi, 
napf. startrek, spacewar, star-trader), 

- technick6, vedecke, ekonomicke a socialni. 

simulace, ^ 

- sportovni hry a simulace jinych her, 

- tvofeni obrazu a obrazeu dalnopisnym 
strojem. 

Exist uji ruzne moznosti vyuziti mikropodi- 
tacu od jednoduchych. az po velmi slozite. 
Napf. u deskovych her muze mit mikropoci- 
tad pasivni funkei, mfize radit a muze byt 
protivnikem. 

a) Mikropocitad jen zaznamenava a indi- 
kuje prubeh hry. Prubeh hry zadavaji do 
mikropocitace hraci nebo se zaznamenava 
automaticky. Napf.: 

- na stinitku obrazovky se znazomi obraz 
hraci desky se symboly hracich figurek a hraci 
zadavaji tahy do mikropocitace klavesnici. 
MikropocitaC zaznamenava stav hry, obno- 
vuje situaci po kazdem tahu na obrazovee. 
Muze zaznamenat cely prubeh hry a na 
pozadani jej vytisknout; 

- sachova hra s £asovym omezenim tahu. 
Misto klavesnice se pouzije pro vstup mikro¬ 
pocitace pfimo sachovnice vybavena snimaci. 
Mikropocitac automaticky zaznamena kazdy 
tah, sleduje cas v a po skonceni hry vytiskne 
seznam tahu. 


b) Mikropocitac jako „kibic" (radee). Je- 
den hrac zadava do mikropocitace svoje tahy 
a ziskava rady. jak hrat dale. Mikropocitaco- 
ve ,,kibice" muze mit ovsem kazdy hrac. 
Hodi se pro sachy, deskove hry a ruzne 
kazetove a hazardni hry. 

c) Mikropocitac jako protivnik. Po tahu 
hrace mikropocitac reaguje vlastnim tahem. 

Sachove programy pro mikropocitace jsou 
dnes jiz tak dokonale, ze prumerny hrac 
vyhraje nad mikropocitacem jen obcas. Vy~ 
nikajici jsou rovnez nove programy i pro jine 
hry. Napf. jedna varianta hry tic-tac-toe ma 
zajimavy prubeh, protoze mikropocitac se 
hrou uci. Nad mikropocitacem se snadno 
zvitezi pfi prvnich hrach, ale po dvanacte hfe 
je temef vylouceno nad mikropocitacem 
zvitezit. Stupen obtiznosti Ize nastavit pfed 
zahajenim hry zadanim pfislusne cislice. 

Mnoho moznosti pro zajmovou cinnost 
nabizi simulace (modelovani). Z cetnych 
znamych programu Ize uvest napf. LIFE 
(simulace rozrustani kolonie bunek), LEM 
(simulace pfistani na mesici), ROADRACE 
(simulace silnicnich zavodu), simulace me- 
ziplanetarnich letu, simulace pfistavani le- 
tadla apod. Simulovat Ize vsechno mozne, 
napf. dynamiku populace, dynamiku jader- 
nych reaktoru, hvezdne p>ole, galaxii, znecis- 
teni ovzdusi, ekonomii provozu automobilu, 
atd. 

Velmi popularni je hra Star Trek, behem 
ktere hrac zastava funkei velitele kosmicke 
lodi Enterprise a brani federaci planet proti 
nepfiteli z vesmiru (Klingoni). Hra neni 
jednoducha a vyzaduje velmi dumyslnou 
strategii, protoze velitel disponuje urcitou 
energii, ktera se zmensuje pfi manevrech 
s lodi, vypousteni pruzkumnych sond, odpa- 
leni torped, pouziti ochranneho pole a musi 
se doplnovat na kosmickych zakladnach. 
Velitel musi byt dobfe seznameny se schop- 
nostmi a moznostmi lodi, aby mohl spravne 
a rychle reagovat na menici se stav hry. O teto 
hfe, ktera simuluje televizni serial Star Trek, 
se tvrdi, ze je tak zajimava, ze se k vuli ni 
zapomina na v§e. Hrala se jiz pfed zacatkem 
mikroprocesoru, jeste v efe klasickych poci- 
tacu a tvrdi se, ze kvuli ni pfichazeli pracovni- 
ci do zamestnani i nekolik hodin pfed zahaje- 
nim pracovni doby. Simulovane zkusenosti, 
ktere nabizeji mikropoci'tacove hry, jsou 
temef bez hranic. KromC velitele kosmicke 
lodi v „hvezdne valce* 4 muzete zastavat roli 
pilota pfistavaciho modulu, roli reditele pru* 
mysloveho podniku, roli panovnika starove- 
keho pomyslneho statu, atd ; Tyto hry jsou 
nejen velmi zabavne, ale, coz je vyznamne, 
maji i urcSity vychovny a naueny charakter. 
Umozhuji provadet v tisni dulezita roz- 
hodnuti zalozena na simulovane zkuse¬ 
nosti a to bez realneho rizika. Hrac se uci 
spravne a rychle rozhodovat a podle kvality 
svych rozhodnuti je odmenen (napf. zniceni 
•nepfatelske kosmicke lodi) nebo potrestan 
(napf, zniceni jeho kosmicke lodi protivni¬ 
kem). Dnes existuji nejruznejsi varianty pro¬ 
gramu hry Star Trek pro ruzne kapacity 
pameti mikropocitacu, 

Vyznamny je pfinos mikropocitacu pro 
vzdelavani v nejruznejsich oborech pfimo 
doma. K tomu Ize pouzit mikropoCitac ruzne: 

- mikropocitac jako instructor, ktery ma 
,,vtlouci do hlavy t4 probranou latku. Nepoda- 


va novou latku, ale zintenzivhuje uceni opa- 
kovanymi otazkami, opravovanim chyb- 
nych <xipovedi a akceptovanim spravnych 
odpovedi (s pripadnou pochvalou); 

- mikropocitac jako pfednasejici. Pfed- 
klada novou latku a periodicky.klade otazky; 
rychlost nebo zamefeni pfedkladane latky 
nejsou vsak ovlivneny ani spravnou, ani 
nespravnou odpovedi; 

- mikropocitac jako ,,roztrzity profesor“. 
Pozmenuje predkladani nove latky jen v za- 
vislosti na charaktcru dfivejsiodpovedi zaka; 

- mikropocitac jako „dusledny profe- 
sor". Pracuje adaptivne, tj. meni vykiad na 
zaklade predchazejici odpovedi zaka, sou- 
streefuje se na mezery ve znalostech zaka, 
preskakuje vykiad problemu, ktere zak dob¬ 
fe zna, atd.; 

- mikropocitac jako pomocnik pfi feseni 
problemu. Resiproblem zadany algebraicky- 
mi nebo aritmetickymi vyrazy nebozapsanim 
programu; 

- mikropocitac jako spoludiskutujici 
(dialog). Pfedklada velke mnozstvi informa- 
ci, z nichz vybira Iibovolne otazky pro zaka 
nebo dostava otazky od zaka. Analyzuje 
poznamky zaka a vede ho k tomu, aby si 
uvedomil nedostatky ve vedomostech, potfe- 
bu dalsiho studia atd.; 

- mikropocitac jako „objevitel‘\ Nabizi 
informacni prostfedi s danou strukturou 
a prostfedky k jeho prozkoumavani. 

Mikropocitac se stava stale vice neoceni- 
telnym pomocnikem k pfevadeni nejruznej¬ 
sich projevu a stavu zivotniho okoli. V pod- 
state pfevadi stavy zivotniho okoli pomoci 
nejruznejsich snimacu na vystupy, ktere 
slouzi uzivateli jako vstupy. 

Umoznuje napf. pfevod ti§tenehotextu na 
mluvena slova pro nevidome. Analyza lid- 
skeho hlasu, jeho generovani mikropocita¬ 
cem a rozpoznavani textu jsou dnes jiz 
dostupne a rozumne zaliby, kterym se venuje 
mnoho vyspelych „amateru i( , zvlaste v USA. 

• Jako dobre priklady vhodnych pfevodu Ize 
uvest prostorove vnimani zvuku pro nevido¬ 
me a pfevod tistenych slov na mluvena slova 
pro neme, Z casopiseckd literatury je jiz 
znamo mnoho pfikladu amaterskych feseni 
mikropocitacem fizenych pomucek pro ruz¬ 
ne postizene osoby. Jednou z nejnovejsich 
zalib je i problematika pfekladani z jedne 
reci do druhe. 

Mikropocitac je idealni nahradou kartote- 
ky. Umoznuje vytvofit kartoteku zvukovych 
snimku na deskach, pascich a v kazetach, 
kartoteky knih, casopisu, postovnich zna- 
mek, listku QSL. atd. podle ruznveh kriterii 
a klicovych slov. Majitele domacich mikro¬ 
pocitacu budou mit i moznost vybirat infor- 
mace z vefejnych knihoven a ruznych infor- 
macnich center po telefonnim vedeni. Po 
zadani kriterii hledani mikropocitac vytiskne 
seznam odpovidajicich titulu. Mikropocitac 
muze samozfejme pracovat i jako monitor 
mnoha sdelovacich kanalu a zaznamenat bucf 
vsechny nebo zhustene informace, jejichz 
obsah odpovida zajmu uzivatele. Muze napr. 
zaznamenavat na pasky televizni programy, 
prozkusovat je podle zadanych klicovych 
slov a akceptovat jen programy s vyskytem 
urcite hustoty klicovych slov. Stejny postup 
Ize pouzit na amaterskych pasmech, kratko- 
vlnnych pasmech apod. Mikropocitac muze 
rovnez pracovat jako monitor vsech 
rozhlasovych a televiznich zprav tak, ze 
vytiskne jen seznam vsech neredundandnich 
novinek. Temef fantasticke se zda byt pouziti 
mikropocitace jako monitoru hudby: sleduje 
vsech na stereofonni vysilani, identifikuje 
zpevakv a hudebni skupinv podle charakte- 
ristickych vokalnich znaku zapsanveh do pa¬ 
meti a zaznamenava je na pasek, nezjisti-li je 
ve sve kartotece. 
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Nabizi nejruznejsi moznosti a mate rum 
vysilacum, napf. uplnou automatizaci provo- 
zu jejich radiostanic, kodovam a dekodovani 
telegrafnich znacek apod, 

Vrat'me se vsak jeste k nekterym zabav- 
nejsim moznostem pouziti mikropocitacu. 
Jednou z nich je napr. ozivovani hracek pro 
zabavu malych deti. Dit£ se dotyka hracky 
vybavene ruznymi snimaci a mikropocitac 
ovlada hracku tak, aby provadela zabavn^ 
pohyby, vydavala zabavne zvuky, blikala 
ruznymi svetly apod. Mnoho zajemcu se 
venuje v USA amatersky robotice. Tato 
zaliba je samozrejme veimi narocna nejen na 
znalosti mikropocitacove techniky, ale i na 
znalosti mechaniky a na mechanickou zruc- 
nost. V USA jsou veimi oblibene zavody 
mechanickych „zelv“ v bludistich, zavody ve 
vyhrazenem prostoru s prekazkami apod. 
Amatersky bylo postaveno nekolik dumysl- 
nych robotu, ktere jejich tvurci pfedvadeji 
jako cirkusovou atrakci publiku ve vsech 
statech USA (samozrejme za vstupne). Nej- 
novejsi zalibou je mechanicke ovladani kla- 
viru i jinych slozitejsich nastroju mikropoci¬ 
taci. V USA jsou specialni obchody a kluby 
zamerene jen na robotiku. 

^eleznicnf modelarstvi jc dalsim pfikla- 
dem zaiiby, kterou lze vhodne kombinovat 
s mikropocitaci. Signaly ke vstupu mikropo¬ 
citace dodavaji snimace rozmistene na ruz¬ 
nych mistech trate a o vlastni fizeni provozu 
se postara mikropocitac. Nejlepsi programy 
umoznuji provoz nekolika vlaku na ruznych 
vyskovych urovnich, automaticke rizeni 
rychlosti, napodobuji' nepfedvidane okolnos- 
ti (vykolejeni, poruchu lokomotivy), preha- 
zuji vyhybky, uvadeji v cinnost navestni 
svetla, realne zvukove efekty v primefenych 
situacich, atd. Mikropocitace se zacinaji pou- 
zivat i k dalkovemu programovemu fizeni 
modelu automobilu, ietadel, lodi apod. Nej- 
novejsi zalibou je stavba mikropocitacove 
nzenych modelu ruznych automatizovanych 
vyrobnich zanzeni. Pro mnoho techto ucelu 
jsou idealni jednocipove mikropocitace, ze 
kterych jsou nejuspesnejsi typy TMS 1000 
firmy Texas Instruments. Jen za druhe ctvrt- 
leti roku 1979 vyrobila tato firma 5 milionu 
jednocipovych mikropocitacu TMS 1000 (asi 
Skrat vice, nez se vyrobilo jinych uspesnych 
typu, COPS firmy National Semiconductor 
a PPS-4/1 firmy Rockwell International). Za 
cely rok 1979 vyrobila firma TI 20 milionu 
jednocipovych mikropocitacu TMS 1000 
a jeste nestaci vyhovet poptavce (vysledkem 
je zpevneni ceny, ktera je mensi nez 2 dolary 
pfi odberu 100 000 kusu). 

Sirokou zajmovou oblasti je navrh mikro- 
pocitacovych systemu schopnych generovat 
veimi jakostni hudbu. Zajimavou zajmovou 
oblasti je pouziti mikropocitace jako pro- 
stredku k vytvareni umeleckych projevu, 
napr. abstraktnich obrazu, vzoru, grafiky, 
animovane grafiky, slozitych svetelnych ba- 
revnych efektu, basni, atd. 

Nejruznejsi moznosti vyuziti nabizi mikro¬ 
pocitac domacim kutilfim. Mikropocitac 
muze fidit vytapeni, klimatizaci a osvetleni 
bytu neborodinnehodomku, muze signalizo- 
vat ruZne poruchy domacich spotrebicu a do- 
movni zavady, zabezpecovat byt nebo rodin- 
ny domek pred vloupanim, zaznamenavat 
telefonni hovory v nepfitomnosti, ovladat 
zarizeni k zalevani zahonu a krmeni doma¬ 
cich zvirat, sledovat povetrnostni pod min ky, 
zastavat funkci domaciho ucetniho, atd. 

V uvedenem prehledu byly naznaceny jen 
strucne nektere mozne priklady pouziti mi¬ 
kropocitacu. Nektere jsou trivialni, jine 
pfedstavuji vyznamne inovace a s pronika- 
nim mikropocitacove techniky do stale sirsi- 
ho okruhu zajmove cinnosti se bude pocet 
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moznych aplikacizvetsovat a to nejen kvanti- 
tativne, ale i kvalitativne. Pro Icpsipredstavu 
budou dale uvedeny podrobnejsi priklady 
nekterych aplikaci a moznosti, ktere maji na 
Zapadc k dispozici zajemci o rychle zvladnuti 
mikropocitacove techniky. 


Hry Star Trek, Space War a jejich 
varianty 

Jsou to nejdumyslnejsi a nejslozitejsi hry, 
jakc byly dosud vyvinuty a jejich obliba 
stoupa tak, ze jsou jiz beznym souborem 
piogramu vsech* novych typu stolnich mikro¬ 
pocitacu. Dncs se jiz neda ani zjistit, kdo 
a kdy tyto hry prvni navrhnul. jist4 je pouze 
to, ze vznikly simulaci fan^astickych pribehu 
televizniho serialu Sta r Trek, vysilaneho 
v USA behem let 1966 az 1969. ktere bvly 
publikovany rovnez v nescetnych obrazko- 
vych serialech a knihach. Hry existuji v ruz¬ 
nych variantach od nejslozitejsich, pro neko¬ 
lik hradu, ktere se vyznacuji kapacitou pameti 
radu stovek Kbyte, az po jednoduche varian¬ 
ty pro dva hrace nebo pro jednoho hrace, 
ktery hraje proti mikropocitaci. 

Jsou hazornym prikladem, co dokaze si- 
mu lace. Co je vlastne simulace (modelova- 
ni)? Muze se definovat jako znazorneni 
fvzikalnich systemu a jevu poditaci, modely 
n**bo jinymi zarizenimi, napr. napodobovaci 
fo: ...ou zpracovavani dat, pri ktere se pouzije 
pocitac k modelovani nejake entity, v nasem 
pfipade kosmicke hry. Simulace je pravdepo- 
dobne jeden z nejzajimavejsich oboru poci- 
tacove techniky a nemusi potrebovat naklad- 
ny hardware. Pro simulaci je vsak v mnoha 
pripadech zapotrebi pracny a nakladny soft¬ 
ware. 

Jak lze neco simulovat? Predne je treba 
urcit vlastnosti (nebo charakteristiky), ktere 
dostatecne definuji objeki nebo jev, ktery 
chceme simulovat. To znamena urcit jejich 
pokud mozno nejpodrobnejsi popis. Dale je 
zapotrebi definovat vzajemne vztahy mezi 
temito vlastnostmi a vlastnostmi jinych ob- 
jektu nebo jevu v simulaci. To je obvykle 
nejobtiznejsi cast procesu simulace, protoze 
v nekterych pripadech nejsou znamy definice 
vzajemnych vztahu a musi se proto primere- 
ne odhadovat. Pfi simulaci hry Star Trek 
spada mnoho vzajemnych vztahu do oblasti 
science fiction a je v mezich predstavivosti 
programatora. Pfi praktickem zkouseni si¬ 
mulace lze posoudit, jsou-li vysledky v ro- 
zumnych mezich a nejsou-li, lze zmenit 
pfistup k feseni daneho problemu. Takto 
muze simulace pomahat k vyzkouseni ruz¬ 
nych zpusobu feseni problem^ bez potfeby 
realnych exp>erimentu. 

Pfi simulaci je treba dodrzovat nasledujici 
zakladni postup: 

(1) definovat cil simulace v cele sifi, 

(2) identifikovat hlavni funkce, 

(3) definovat vlastnosti kazde hlavni funkce, 

(4) definovat styk mezi hlavnimi funkcemi, 

(5) definovat vyvojove diagramy toku dat 
hlavnich funkci, 

(6) kodovat tok dat, 

(7) realizovat a vyzkouset tok dat. 

Melo by byt naprosto jasne, ze pfed 
fesenim uloh (2) az (7) je treba porozumet 
v cele siri cili simulace. Tato zasada se casto 
pfehlizi, vysledkem je jen mlhavy pojem, co 
lze ocekavat od programu, postup metodou 
pokusu a chvb vvzaduje mnoho ztraceneho 
casu nekonecnym zkousenim. kddovanim 
a pfepisovanim programu. 

K identifikaci hlavnich funkci je ucelna 
spoluprace nekolika softwarovych a hardwa- 
rovych odborniku (prakticky u vsech slozi¬ 
tych simulaci). Hlavni funkci lze definovat 
jako cast nebo sekci celeho systemu, ktery 
provadi predem urceny ukol a ktera se 
logicky rozlisuje od ostatnich funkci. 

Definice vlastnosti kazde hlavni funkce je 
v uzkem vztahu k identifikaci hlavni funkce 


(pfi definici -hlavni funkce je tfeba mit jiz 
i urcity nazor na jeji vlastnosti). Tento bod 
navrhu tedy v pocj^tate slouzi k dalsimu, 
podrobnejsimu objasneni vlastnosti pro dany 
ucel. 

K vymene informaci mezi hlavnimi funk¬ 
cemi je zapotrebi definovat styk. Jednodu- 
chou metodou vymeny. informaci je pouziti 
oblasti hlavni pameti (nebo vnejsi), do niz 
maji pfistup vsechny hlavni funkce. Kazda 
hlavni funkce stale sleduje promenne v teto 
oblasti pameti a'pfi dulezite zmene, ktera je 
pro ni vyznamna, provede pfislu^nou akci. 
Tento princip je vhodny zvlaste pro progra- 
movani jazykem BASIC. Dalsi moznosti je 
pouzit specialni funkci, ktera smeruje vyme- 
nu informaci mezi jednotlivymi hlavnimi 
funkcemi. Tento zpusob vymeny informaci je 
veimi slozity a zatim se u amaterskych 
a osobnich mikropocitacu nepouziva. Kon- 
cepce spolecne oblasti pameti (COMMON) 
umoznuje snadnejsi realizaci a da se ji lepe 
porozumet. Po definici vyvojovych diagrarnu 
toku dat lze definici styku dale zpresnit, 
protoze je znamo vice faktu 0 typu dat, ktera 
se budou pouzivat. Co se tyka programova- 
cich jazyku, jejich vyber pro amaterske 
a osobni mikropocitace je vetsinou omezen 
jen na jazyky symbolickych adres a BASIC. 
Jako pfiklad je dale uveden strucny popis 
funkci slozitejsi hry Stark Trek-(Space-Ship) 
pro nekolik hracCi, z nichz kazdy ma k dispo¬ 
zici vlastni obrazovkovy displej a vstupni 
klavesnici. 

Cil systemu: 

- vyvinout softwarovy system, ktery simulu- 
je funkce na kosmicke lodi Enterprise, urce- 
ne k ochrane federace spfatelenych planet, ' 

- vyvinout software pro provoz s nekolika 
hraci, pfi nemz kazdy hrac zastava na kosmic¬ 
ke lodi urcitou funkci (velitel lodi, navigator, 
spojovy dustojnik, technik, atd.) a ma k dis¬ 
pozici vlastni obrazovkovy terminal k zada- 
vani vstupnich dat a k sledovani stavu hry, 

- simulovat akce (inteligence a takticke 
manevry) nahodneho poctu nepfatelskych 
kosmickych lodi a kosmickych lodi federace 
planet v simulovanem vesmiru. 

Hlavnimi funkcemi lodi jsou fizeni, tech- 
nicke (konstrukcni) vybaveni, spojova tech- 
nika, navigace, vedecke vybaveni, lekafske 
vybaveni a obranne prostredky. Pro predsta- 
vu,co lze definovat a'simulovat na kosmicke 
lodi Enterprise: 

osobni dataposddky: pocet clenu posadky, 
jmeno, hodnost; 

rozmisteni: velitelske stanoviste, vedecke 
laboratofe, stroje, vezeni, zabezpecovaci za- 
fizeni, navigacni pocitac, lekafska vyzkumna 
laborator, lekafsky pocitac, pocitac turboele- 
vatoru (transportni system), turboelevatory, 
potravinarsky komplex, sklad kysliku, vody, 
zdroje energie, jednotka intenzivni pece, 
transportni stanice, stanice lokatoru pro 
kratky a daleky dosah, motory, fotonova 
torpeda, stanice nicivych zaricu, stanice pro 
vytvafeni ochrannych poli, atd.; 

utocny system: fotonova torpeda, zafice, 
jejich pocet, funkcni stav, operacni stav, 
faktor spolehlivosti a energeticke pozadavky. 
Posledni ctyri body se opakuji i v nasleduji- 
ctch polozkach; 

ochranny system: deflektorove stity (pfed- 
ni, zadni, bocni, dolni, horni); 

pohon:Xa\\o\€ motory, pulsni motory; 

navigace: soufadnice X, Y, smer, rychlost, 
navigacni pocitac; 

lekarske udaje: vyzkumna laboratof, jed¬ 
notka intenzivni pece, lekafsky pocitac; 

pruzkumne a nakladnt sondy pro kyvadlo- 
vou dopravu: poslani, naklad, soufadnice X, 
Y, smer. rychlost, motory, lokatory, ochrana 
(stity), utocne zbrane (zafice); 

vnitfni transportni system: stanice turboe¬ 
levator u, propojovaci tunely turboelevatoru, 
pocitac turboelevatoru; 

zivotne dulezity system: zasoby potravin, 
spotfeba, znecisteni zivotniho prostredi, kys- 
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COMMENT 

: INITIALIZE ALL MODULES 


: TURN ON ALL MODULES 


CREATE A NEW ENEMY 
NEAR THE ENTERPRISE 

GOING IN THE SAME DIRECTION 
AND SPEED AS THE ENTERPRISE 
MAKE IT AN UNCONDITIONAL ATTACK 
MAKE THE ENTERPRISE’S PHASER START 
NUMBER 3 UNRELIABLE 
KNOCK OUT AFT DEFLECTOR SHIELD 
KNOCK OUT ENEMY’S DEFENSIVE WEAPON 
MAKE ENEMY'S MISSION TO BE ESTABLISHED 
PEACE TREATY 


Obr. 70. Priklad casti, ,scentire' ‘ hry Star Trek 


lik (zasoby, uroven znecisteni), system rozva- 
deni kysliku, system regenerace kysliku, 
voda (zasoby, uroven znecisteni), system 
rozvodu vody, system regenerace vody; 

spojovti technika: vnitrni spojeni, dalkove 
spojeni (telekomunikacni pocitac), vnitrni 
zabezpecovaci system; 

energie: zasoby, rozvod, spotfeba (energie 
se ziskava rizenou reakci hmoty a anti- 
hmoty); / 

snimace: snimace zdroju zareni, gravitace, 
forem zivota, atmosfery. 

Ve spolecne oblasti pameti jsou dale udaje 
o stelarnich objektech vcetne jejich poctu, 
klasifikace (hvezda, cerna dira, oblak prachu, 
mimoprostor, planeta, mesic), souradnice X, 
Y, rychlost, smer letu, prumer, uroven radia- 
ce, hmota, formy zivota, pocet, klasifikace 
(humanoidi, vegetace, voda), inteligencni 
kvocient, ochranne a utocne zbrane, atd., 
udaje o kosmickych lodich spratelenych pla¬ 
net (vcetne forem zivota), udaje o nepratel- 
skych kosmickych lodich, atd. Povsimneme si 
nyni strucne vlastnosti hlavnich funkci (mo¬ 
dulu). 

Tzv. scenar hry a prislusny modul povelo- 
veho rizeni Ize vyhodne resit pro danou 
posloupnost programu, ktery muze probihat 
vicekrat, takze hraci mohou zkouset nove 
metody taktickeho reseni situacniho proble- 
mu hry. (Prumerne programy Star Trek ne- 
maji jasne definovane posloupnosti a probi- 

Asfrogator 


hajf na zaklade akci hracu a jistych pseudo- 
nahodnych promennych). Modul povelove- 
ho rizeni ma pristup ke vsem promennym ve 
vsech modulech systemu a prebira kontrolu 
nad taktickymi situacemi predkladanymi 
hracum. 

V nejjednodussi forme predstavuje scenar 
soubor bodu programu a prislusnych casu. 
Priklad je na obr. 70. Tento scenar (pseudo- 
kod) zavadi jiste veliciny do ruznych modulu. 
Napr. pri poskozeni zafice 3 muze specifiko- 
vat zmenu jeho funkcniho stavu (od 100 % 
do 0) specifikaci promenne KA (3) a tim 
i stupen jeho poSkozeni. Modul, ktery tuto 

Zokladnt poskozeni' 


promennou rychle sleduje, rozpozna jeji 
novy stav a zmenu zobrazi na obrazovce 
prislusneho hrace. Scenar se zavadi jako 
vstup do modulu 'poveloveho rizeni, ktery 
provadi povely scenare v prislusnych casech. 
Napsanim vhodnych scenaru Ize tak simulo- 
vat vsechny episody televizniho serialu Star 
Trek; Modul poveloveho rizeni umoznuje 
pouzivat povely k spusteni vsech modulu 
nebo urciteho modulu,.k provadeni ridicich 
programu ve vsech modulech nebo v urcitem 
modulu, k zastaveni ridicich programu ve 
vsech modulech v urcitem modulu, k zobra- 
zeni hodnoty vsech promennych urciteho 
modulu, k zobrazeni hodnoty urcite promen¬ 
ne, k prirazeni hodnoty urcite promenne, 
k prirazeni nahodne hodnoty vsem promen¬ 
nym v urcitem modulu nebo k prirazeni 
nahodne -hodnoty urcite promenne, k zava- 
deni scenare, k provadeni scenare a k zasta¬ 
veni scenare. 

Telekomunikacni modul zodpovida za 
udrzovani stavu zarizeni pro vnitrni a vnejsi 
komunikace. Prijima a zobrazuje zpravy 
prichazejici z ruznych stanovisf kosmicke 
lodi i od jinych kosmickych lodi a planet. 
Umoznuje rovnez prijimat a vysilat tisnove 
zpravy a povely k pfesunu posadky z jedne 
casti kosmicke lodi do jinych casti (napr. 
opravarenske cety, lekarsky personal, posad¬ 
ky pruzkumnych sond apod.). Povely umoz- 
nuji napr. zobrazit prijimane zpravy, vyslat 
tisnove zpravy, vyslat rozkazy k pfesunu 
urcitych clenu posadky, pozadat o pomoc 
pratelskou kosmickou lod, vyslat nabidku na 
mirovou smlouvu, prijmout nebo odmitnout 
nabidku na mirovou smlouvu apod. 

Navigacni modul zodpovida za stav ,,navi- 
gacniho pocitace k ‘, o kterem podava zpravy. 
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^ komuton 
A klingon 
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A kosmicka zaktadna 
^ UPF craft 
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Obr. 72. Priklad zobrazeni lodi Enterprise a tabulky pro udaje o pos¬ 
kozeni 

Turbo-elevator 


Navigadnf povely 


Obr. 71. Priklad ntivrhu Astrogtitoru - navigacniho displeje pro hru 
Star Trek. Uprostred je hlavni displej s kosmickymi objekty (Enter¬ 
prise , hvezdy , kosmicka ztikladna , Romulon - prtitelskti kosmicka 
locf), pod displejem je chronometr . poplachove ntivesti a misto vyhra- 
zene navigacnim povelum, vlevo nahore jsou udaje o kvadrantu, sek- 
toru , rychlosti , souradnicich X, Y a stav pocitace, vpravo nahore jsou 
symboly kosmickych objektu s.vysvetlenim 
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Obr. 73. Priklady zobrazeni systemu turboelevtitoru lodi Enterprise 
a tabulky pro prislusne udaje 
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Umoznuje stanovit kursy pfi letu kosmicke 
lodi vesmirem, vypocitava udaje potrebne 
k navadeni na obeznou drahu kolem planet 
nebo jinych objektu a udaje potrebne k nava¬ 
deni na obeznou drahu kolem planet nebo 
jinych objektu a udaje k opusteni obeznych 
drah, zobrazuje oblast vesmiru s polohou 
a kursem kosmicke lodi Enterprise a jinych 
pratelskych a nepratelskych lodi, kontroluje 
palubni chronometr (hodiny v realnem case), 
simuluje inteligenci a takticke man^vry (ne- 
pfatelskych kosmickych lodi, kosmickych 
lodi federace planet a lodi Enterprise), vza- 
jemne pusobeni stelarnich objektu, napr. 
hmotu, gravitaci, slozeni atmosfery, obezne 
drahy planet a jejich mesi'cu (v pripade, ze 
existuji) atd. Z nepratelskych lodi putujicich 
, vesmirem se nektere pokouseji o utok na lodi 
federace, jine prepravuji naklady nebo zbra- 
ne, dalsi utoci na civilizovane planety a jine 
nabizeji mirovou smlouvu. Mohou rovnez 
probfhat boje mezi kosmickymi lodemi fede¬ 
race a nepratelskymi lodemi bez prim6 ucasti 
lode Enterprise. Povely umoznuji nastavit 
kurs na dane soufadnice, k dane hvezde nebo 
planete, k nepratelske lodi nebo k lodi 
federace, nastavit rychlost a vypocitat obezne 
drahy. Pnklad zobrazeni je na obr. 71. 

Technicky modul zodpovida za stav pru- 
zkumnych sond (lodi) vnitrniho dopravniho 
systemu dodavky energie, motoru, turboele- 
vatoru, konstrukce lodi, atd. Povely se vzta- 
huji napf. k dodavce energie k ruznym 
zarizenim, do ruznych cast! lodi, k podavam 
zprav o stavu ruznych zafizeni (transporter, 
motoru, pruzkumnych sond atd.). Pnklad 
zobrazeni je na obr. 72 a 73. 

„Lekarsky“ modul ma nastarbstizdravot- 
ni stav ce\6 posadky, lekarske zafizeni 
a umoznuje zobrazit pozadovana data. 

Modul vyzbroje ma na starosti stav utoc- 
nych zbrani a obrannych zafizeni. Povely se 
vztahuji k odpaleni fotonovych torped, zari- 
cu a k nastavovani ochrannych deflektoro- 
vych stftu. 

Vedecky modul sleduje vsechny funkcni 
stavy zivotne dulezitych systemu na lodi 
vcetne potravy, vzduchu a vody. Sleduje 
rovnez ruznd formy zivota, gravitaci, zarem, 
palebnou silu jinych kosmickych lodi, planet, 
atd. Pnklad zobrazeni je na obr. 74. K dispo- 
zici jsou povely k lokaci stelarnich objektu, 
kosmickych lodi a nahodn^mu prohledavani 
kosmickeho prostoru. v 

Z uveden^ho strucneho prehledu si kazdy 
^tenar muze predstavit slozitost hry. Podle 
posledni zpravy byla v USA vyvinuta hra 
vyzadujici pamef s kapacitou 192K byte 
(adresovanych slov po 24 bitech). Hry se 
muze ucastnit az 24 hradu (kazdy m^ k dispo- 
zici kosmickou lod a obrazovkovy terminal), 
rozdelenych do cStyr skupin, Takov^ slozite 
hry s flotilami kosmickych lodi, s mnoha 
kosmickymi zakladnami atd. jsou ov§em pro 
bezneho mikropocitacoveho amatera nedo- 
stupn^. Existuji v§ak detn^ jednoduche vari- 
anty hry Star Trek s programy urdenymi pro 
amatdrske nebo osobni mikropoditace. Ne¬ 
ktere byly publikovany v ruznych casopisech 
a nabizeji je (nahrane v kazetach) rovnez 
nekter^ softwarove firmy. 

Jak se hraje Star Trek v „jednodu§§im“ 
provedeni? Federaci planet napadnou Klin- 
goni. Ukolem hrace - velitele kosmicke lodi 
Enterprise je natezt a znidit utocniky behem 
daneho podtu dasovych jednotek, tzv. „star- 
dates“. Galaxie je rozdalena obvykle do 64 
kvadrantu (8x8 ctvercu). Oznadeni kvad- 
rantu 0-35 znamena, ze je v treti fade shora 
a v patem sloupci zleva. Kazdy kvadrant se 
deli na 64 sektoru s podobnjhn cislovanim. 
Kazdy sektor muze byt bucf prazdny, nebo 
v nem muze byt hvezda, locT Klingonu, 
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kosmicka zakladna nebo locf Enterprise. 
Tyto objekty se znazornuji ruznymi graficky- 
mi symboly. Pri zahajeni hry se galaxie 
nahodne zaplni urcitym poctem hvezd (napf. 
75), Klingonu (napf. 7) a kosmickych zakla- 
den (napf. 2). Velitel lodi Enterprise ma 
k dispozici urcity pocet jednotek energie 
(napf. 4000 jednotek), ktera se zmensuje pri 
pouziti tahovych motoru, pulsnich motoru, 
fotonovych torped, zaricu a ochrannych stitu. 
K doplneni energie a pri nutnych opravach 
musi locf pristat na kosmicke zakladne, coz se 
provadi manevrem, pfi nemz se locf presune 
na jeden ze ctyr sektoru, bezprostredne 
sousedicich s kosmickou zakladnou. Pfipad- 
na oprava lodi znamena ztratu . casovych 
jednotek. Velitel lodi ma rovnez k dispozici 
lokatory pro kratky a dalkovy dosah a ,,pa- 
lubni pocitac", ktery mi mo jine umoznuje 
zobrazit situaci hry. Pfi hre se pouzivaji 
obvykle tyto povely: 

S (lokator pro kratky dosah). Snima stav 
kvadrantu, v nemzje lod 1 Enterprise azobrazi 
v matici (8 x 8) obsah kazdeho ze 64 sekto¬ 
ru. Snimani neznamena ztratu energie ani 
casu a Klingoni o nem nevedi. 

L (lokator pro dlouhy dosah). Snima stav 
vsech sousednich kvadrantu a zobrazi jejich 
obsah. Rovnez v tomto pripade neznamena 
snimani ztratu energie ani casu a Klingoni 
o nem nevedi, 

G (zobrazeni prozkoumane galaxie). Zob¬ 
razi obsah vsech kvadrantu, ktere byly jiz 
prozkoumany povelem L (v matici 8x8 
nebo jinym zpusobem). 

R (stav lodi Enterprise). Zobrazi zpravu 
o stavu lodi Enterprise vcetne poSkozeni, 
£asovych jednotek potfebnych k oprave lodi 
za letu apod. U nekterych variant her se 
nepouziva. 

W (tahove motory). Umoznuje manevro- 
vani s lodi. Velitel je pozadan pocitadem 
o udani vzdalenosti a kursu. Vzdalenost se - 
udava napf. v sektorovych jednotkach. K po- 
hybu lodi od jedne k druhe strane kvadrantu 
je zapotrebi 7 sektorovych • jednotek 
(kvadrant = 8x8 sektoru) a 10 sektoro¬ 
vych jednotek (7 x 1,414) k pohybu z jedno- 
ho roku kvadrantu do druheho (u nekterych 
variant her se pouzivaji jako jednotky vzda¬ 
lenosti napf. milion km, parsek apod.). Kurs 
se udava ve stupnicich: 0° znamena pohyb 
nahoru (sever), 90° pohyb vpravo (vychod), 
atd. Pri udani kursu <0° nebo > 360° se 
povel W zrusi. Dostane-li se locf Enterprise 
do kvadrantu, v nemz je nepfatelska locf 


Klingonu, Klingoni ihned zautoci na locf 
zaricem. 

Potrebna energie je umerna druhe mocni- 
ne dane vzdalenosti, napf. k pohybu pfes 10 
sektoru se spotrebuje 50 jednotek energie. 
Velitel lodi musi dale pocitat se ztratou casu, 
napf. jedne casove jednotky pfi kazdem 
pouziti motoru (start, zastaveni). Ma-Ii k dis¬ 
pozici jen urcity pocet casovych jednotek pro 
splneni sveho poslani (zniceni vsech Klingo¬ 
nu), musi pouzivat tahove motory velmi 
ucelne. Povel -W je v podstate jedinym 
povelem, ktery znamena pfi hfe casovou 
ztratu. 

Ruzne objekty v kvadrantu, napf. hvezdy, 
kosmicke zakladny a Klingoni predstavujipfi 
navigaci samozrejme moznost srazky. Zada- 
-li velitel napf. spatny kurs, „palubnipocitac“ 
zastavi motor, aby zabranil srazee lodi En¬ 
terprise s prislusnym objektem. Tento ma- 
nevr znamena ztratu energie a casu. Jakmile 
vsak locf Enterprise opusti kvadrant, ve 
kterem byla, vstoupi do „mimoprostoru it 
a muze ,,pro!etet“ objekty v jinych kvadran- 
tech bez jakehokoli nebezpeci. Po opusteni 
kvadrantu zbyvajici Klingoni (pokud je lod* 
Enterprise neznici) ,,opravi‘‘ sve po^kozene 
palebnou silu. Podet 
tava stejny, zmeni se 
vsak jejich rozmisteni. Pfi snimani stavu 
opusteneho kvadrantu nelze proto ocekavat 
stejnou taktickou situaci. 

I (pulsni motory). Tento povel umoznuje 
posunout locf vzdy jen o jeden sektor. Nezna¬ 
mena ztratu casu, ale velkou spotrebu ener¬ 
gie a musi se proto pouzivat pfi hfe opatme 
(muze spotrebovat veskerou zbyvajici ener- 
gii lodi). 

P (odpaleni zarice). Zaricem muze velitel 
lodi Enterprise zautocit soucasne na vsechny 
Kiingony prftomne v kvadrantu. Pocitac po- 
zada velitele o udani velikosti energie, kterou 
ma zafic vyslat (pfi zadani hodnoty 0 se povel 
P zrusi) a tato energie se rovnomerne rozdeli 
podle po£tu Klingonu v kvadrantu. Energie, 
ktera zasahne kazdou nepratelskou locf Klin- 
gonu, se krome toho zeslabis druhou mocni- 
nou pfislusne vzdalenosti. Napf. pfi vzdale¬ 
nosti ctyf sektorovych jednotek se zeslabi 
o 50 %. Energie potrebna k zni£eni lodi 
Klingonu je obvykle zavisla na volbe stupne 
obtiznosti hry. Pfi zacvicovani do hry mfize 
byt ekvivalentni napf. 100 jednotkam, pro 
zkuseneho hrace 200 jednotkam a pro „fana- 

tika“ 300 jednotkam. /D . . . 
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Obr. 74. Pnklad ,, vedeckeho" displeje 



Radkove rozkladove obvody 
s tranzistory pro 6 b TVP 

Ing. Josef Kus 

Ttmto cldnkem chci volne pokracovat v serii drive uverejnenych cldnku s cilem poskytnout 
zdjemcum o konstrukci TVPpodklady ke konstrukcia ritznepoznatky z konstrukce rddkovych 
obvodu. Cldnek vsak nelze povazovat za nejaky stavebni ndvod s presne vytypovanymi 
soucastkami, dily apod . Ponechdvdm zamerne prostor pro konstruktera, aby si se zapojenim 
pohrdl, pfidal svuj urn a duvtip, proste, ,,aby z toho take neco mel“. A nedinim tak ze 
zlomys/nosti, prdve naopak. 


Chceme-li tedy pouzit tranzistory, muze- 
me volit v zasade ze dvou moznosti: pouzije- 
me-li vychylovaci ci'vky s velkou impedanci 
(tj. s indukcnosti 2 az 3 mH), ktere se bezne 
pouzivaji v elektronkovych TVP cs. vyroby, 
budeme muset pouzit vysokonapet’ovy spina- 
ci tranzistor, napr. BU208. To proto, ze se 
mezivrcholove napeti pilov 6 ho prubehu na 
vychylovacich civkach pohybuje v mezich 
800 az 900 V. Tak velkeho napeti nelze 
dosahnout prostou transformaci nahoru, 
protoze by se znacne naruSila horizontal™ 
linearita a navic by vysokonapefovy transfor¬ 
mator musel byt velmi 1 velky. Proto tedy 
BU208. Druhou moznosti je pouzit KU608, 
ale pro potrebny vychylovaci vykon potrebu- 
jeme vychylovaci civky. s malou impedanci 
(indukcnost 150 az 200 pH). A to je mno- 
hem vetsi problem nez sehnat dnes BU208. 
Tranzistor BU608 pouziva TESLA Orava 
v nove fade TVP a lze ho sehnat v opravnach 
Kovosluzby. Na druhe- strane navinout vy¬ 
chylovaci civky je problem, ktery lze li¬ 
sped zvladnout az po urcite praxi. Chce to 
trpelivost a radu zkouSek. Po demontazi 
klasicke vychylovaci jednotky vineme a sou- 
£asne lepime na hrdle stare obrazovky dra- 
tern CuL o 0 0,5 mm postupne obe poloviny 
civek. Jako lepidlo.je vhodny Kanagom. Lze 
si dobre pomoci formou, kterou zhotovime 
f>odle stare civky. Civka se vine zavit vedle 
zavitu a pofiet zavitu se liSi podle pouzit^ho 
jadra. Pozornost je treba venovat spojovani 
obou polovin dvky - musi byt skutecne 
paralelne, jinak stravime radu veceru hleda- 
nim vlastnoruCne vyroben^ „<fabelske“ 
zavady. 

Mame-li tedy civky s malou impedanci, 
muzeme zapojit rozkladove obvody (obr. 1 ). 
Na prvnt pohled je schema velmi jednodu- 
che. Protoze impuls zpetneho behu na kolek- 
toru spinaciho tranzistoru ma>rozkmit max. 
210 V pri napajecim napeti 33 V, lze pouzit 
tranzistor KU608. Antiparalelni dioda je 
typu KYI 89 (vyhovi i KY712). Pro spravnou 
funkci obvodu je treba vhodne zvolit kon- 
denzator C 2 , ktery ovlivnuje d61ku zp£tn£ho 
behu paprsku. Pro totozapojeni vychazi jeho 
kapacita 30 nF a ziskame ji slozenim nekoli- 
ka zalisovanych slidovych kondenzatoru; 
v nouzi lze pouzit i terytenove typy. Idealni 
by byl kondenzator s polypropylenovym 


dielektrikem, ten se vsak u nas nevyrabi. 
Svitkove typy i MP se nadmeme zahrivaji 
a jejich spolehlivost je mala. Stejne zasady 
plati pro volbu C 5 , ktery spolu s Lp a Ls 
vylacfuje vn transformator na tfetiharmonic- 
kou radkoveho kmito^tu. Jadrem civky Lp 
musime dosahnout na kolektoru T 2 napet’o- 
veho impulsu tvaru podle obr. 3. Ostatni 
kondenzatory jsou bezne svitkove a elektro- 
lyticke typy. Vychylovaci civky o indukcnosti 
185 pH -jsou pripojeny pres C 3 a L N na 
kolektor T 2 ; C 3 ziskame slozenim TC 181, 
2 pF a 0,68 pF, Ln navineme dvema vodici 
paralelne na telisko linearizacni civky, ktere 
se pouzivaji v TVP Orava. Lze pouzit i jine 
telisko, pak je vsak nutno pocet zavitu urcit 
zkusmo tak, abychom dosahli ve vodorov- 
n^m smeru dokonale linearity. Pokud jde 
o vn transformator, je navinut na jadre H 22 
z vyprodejniho nebo zni^eneho transforma- 
toru z TVP Orava. Mezera je papirovymi 
vlozkami vymezena na 2 x 0,1 mm. Pocty 
zavitu a prumery vodidu jsou na obr. 2 ; Li az 
L 5 jsou navinuty na jeden sloupek jadra a L 6 , 
L 7 na druhy sloupek. Velmi dulezita je dobra 
izolace civky L 7 a zaroven jeji minimalni 
vlastni kapacita. Pri velk 6 vlastni kapacite by 
se nepodariio spr^vne vyladit vn transforma¬ 
tor. Male kapacity vinuti dosahneme malou 
sirkou vn civky - vyhovi 10 az 12 mm. Vinuti 
vn civky zakondime pajecim ockem, ktere se 
upevni do posledni prokladove vrstvy. Pro- 
kladame kazdou vrstvu a izolacni material 
musi byt byt tenky a pritom velmi kvalitni. 
Hotove civky impregnujeme, postaci i napus- 
teni vcelim voskem. Slozeny transformator 
dobre stahneme a upevnime do drzaku, ktery 
nese take civky L*, Lp a Ln. Jako v.n usmerno- 
vad je pouzit selenovy sloupek z TVP Dukla. 
Jeho drzdk, pokud nesezeneme original, lze 
zhotovit z drzaku s objimkou pro DY 86 . 
Vyjmeme objimku pro elektronku a na jeji 
misto prilepime Epoxy-1200 kloboucek z vy- 
razene vn civky; vn kabel pak pripajime 
primo ke kloboucku. 

Pokud jde o Tr b primami vinuti ma 400 
zavitu dr^tu CuL o 0 0,1 mm, sekundarni 50 
zavitu dratu CuL o 0 0,5 mm na j&dre EE 
7x7 mm z feritov£ hmoty H 11. Tyto udaje 
nejsou kriticke. Pro zacatek doporucuji za¬ 
pojit do series baziT 2 odpor asi 0,5 Q, ktery 
zabrani pripadn^mu pretizeni emitoroveho 
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Obr. 2. Vn transformator. Jddro z transfor- 
mdtoru TVP Orava (H20, H22), Tr } : primar - 
ni vinuti 400 z drdtu o 0 0,1 mm CuL, 
sekundarni 50 z drdtu o 0 0,5 mm CuL, L p : 
indukcnost 21 pH, drat o 0 0,6 mm, Ly. 
indukcnost 13 pH, drat o 0 0,3 mm CuL, Ls: 
asi 44 zavitu dvema draty soucasne, 0 drdtu 
0,5 mm (vyzkouset podle pouziteho jadra) 
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prechodu T 2 . Pri ozivovani zapojime obvod 
podle obrazku, avSak bez buzeni (baze Ti je 
uzemnena) a napajime ho ze zdroje s elektro- 
nickou pojistkou nastavenou na 1 A. Zacina- 
me s napajecim napetim 15 V. Je-li vse 
v poradku, nesmi obvod bez buzeni odebirat 
prakticky zadny proud. Neni-li tomu tak, je 
bucf chyba v zapojeni, nebozkrat, popr. muze 
byt vadny tranzistor. Na tranzistory nejsou 
kladeny zadne zvla^tni pozadavky, pokud jde 
o zesilovaci dinitel, pracuji ve spinacim rezi- 
mu; z tohoto hlediska vyhovi kaidy tranzistor 
uveden^ho typu. Je-li tedy vSe podle popisu, 
zru§ime zkrat T| na zem a pfipojime buzeni 
z nekter^ho dale popsan^ho generatoru. 
Musim pripomenout, ze vSechny zasahy de la¬ 
me pri vypnutem napajecim napeti. Nezapo- 
meneme take izolovane upevnit vn vyvod 
z usmernovace. Vyboj pfi nahodn£m styku 
vyvodu a pokusne desticky spolehlive znici 
vSechny polovodice. Vychylovaci civky jsou 
samozrejme pripojeny. Osciloskop pfipoji¬ 
me na kolektor T 2 a zapneme napajeni. 
Obvodem Lp, C 5 , Ls nastavime v tomto bodu 
prubeh podle obr. 3. Amplituda bude umer- 
na napajecimu napeti. Toto nastaveni se 
pravdepodobne nepodafi napoprve, mozna 
bude nutno zmenit kapacitu C5, popr. in- 
duk£nost L,. Znovu opakuji, ze tato prace 
vyzaduje trpelivost. Kdyz se nam podari 
nastavit pozadovany prubeh na K 2 (perioda 
64 ps, deika impulsu 12 ps) muzeme zvdtsit 
napajeci napeti az na 33 V. Impuls pak bude 
200 az 210 V.Nyniuz muzeme zapojit obvod 
do televizoru. Obvody obrazovky zapojime 
napr. podle TVP Dukla. Velikosti napajeci- 
ho napeti regulujeme vodorovny rozmer 
obrazu. Je nutno si jeste uvedomit, ze ruzn£ 
generatory budiciho signalu vyiaduji ruznou 
polaritu impulsu pro porovnavani faze - tyto 
impulsy* odebirame z vn transformatoru, 
vyvod 4 (nebo 6). Tolik tedy k funkci 
a oziveni prvni varianty rozkladovych obvo¬ 
du s KU608. Druha varianta vyuziva tranzis¬ 
toru BU208 a bezn£ vychylovaci civky z elek- 
tronkoveho TVP (s PL504). Zatimco prvni 
verze je postavena podle jednoho jugoslav- 
skeho TVP, varianta s BU208 byla otistena 
v [3]. Pochazi z roku 1974 a tehdy se u nas 
tranzistor s BU208 prakticky nedal sehnat. 
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Obr. 4. Zapojeni rddkovych rozkladu. Udaje Tr } , Tr 2 na obr. 5 
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Obr. 5. Udaje transformdtoru: sit'ovy transformdtor Tr } - jddro M74/33, Lj 1300 z dratu 
o 0 0,32 mm, L 2 — Lj 108 z dratu o 0 0,7 mm, L 4 30 z dratu o0 0,7 mm. Vn transformdtor 
Tr 2 (viz obrdzek): vinutiA md 152 z dratu o 0 0,35 mm; 1. vrstva, L 4/5 125 z dratu 0 00,1 mm, 
2. vrstva L 4 /6 4 z, L 6f7 16 z, L 778 20 z vsechny dratem o 0 0,5 mm, 3. vrstva, L 2/3 28 z dratu 
o 0 0,6 mm, 4. az 7. vrstva, L 2/13 49 + 49 + 27 + 27 = 152 z dratu o 0 0,35 mm; 
vysokonapefovd civka md 49 z dratu o 0 0,08 mm ve 45 vrstvach, tj. celkem 2205 z 
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Z tohoto duvodu je schemar(obr. 4) presne 
podle originalu, aniz bych obvod vyzkousel 
s nasimi soucastkami. Myslim, ze obvod ma 
radu zajimavosti a stop za realizaci. Snad jen 
nekolik poznamek na vysvetlenou. Pri stavbe 
a ozivovani plati i zde vsechny zasady, ktere 
jsem uved] v prvni casti, a navic na kolektoru 
BU208 jsou impulsy az 1 kV. Proto je tfeba 
dodrzovat ve§kere bezpecnostni zasady. Ne- 
smime podcenit ani dokonalou izolaci konco- 
veho tranzistoru od chladice. Vyhodou toho¬ 
to zapojeni je, ze nepotrebuje stabilizovane 
napajeci napeti, clmz usetnme jeden vyko- 
novy tranzistor a zmen§ime ztraty. Dale 
oproti predchozimu zapojeni je zavedena 
zpetna vazba ze ,,studeneho“ konce vinuti vn 
do regulacmho diferericniho zesilovace (Ti, 
T 2 ), cimz se stabilizuje velikost vn pri kolisa- 
jicim jasu (a tim i ruznem proudu obrazov- 
ky). Tento zesilovac take vyrovnava kolisani 
si't’oveho napeti az o ±15 %. Trimrem R t 
nastavujeme velikost vn a vodorovny rozmer 
obrazu. Na obr. 5 jsou pocty zavitu jak vn, 
tak sifoveho transformatoru. Plechy M Ize 
nahradit plechy HI sodpovidajicim prurezem 
sloupku. U vn transformatoru je civka A na- 
vinuta stejne jako L 6 u prvni verze primopod 
vinuti vn. Urcite obtize budou pri vylacfovani 
transformatoru pomoci civky L. V originale 
nebyl uveden typ jadra a tak je nutno 
experimentovat. Linearizacni tlumivka v se- 
rii s vychylovacimi civkami je z TVP Orava. 

Dale si uvedeme dve ukazky budicich 
generatoru. Prvni verze je s tranzistory v kla- 
sickem zapojeni a pouziva se v prenosnem 
TVP Panasonic. Jeji schema je na obr. 6. 
Jedna se o podobne zapojeni jako u TV^P 
Camping. Prichazejici synchronizacni smes 
se v Ti oddeli od obrazoveho signalu a dale se 
zpracovava v obvodu s T : . Na vystupu tohoto 
tranzistoru jsou jiz kvalitni synchronizacni 
impulsy i pri velmi slabem vstupnim signalu. 
Z emitoru T 2 se odebiraji impulsy pro syn- 
chronizaci vertikalniho rozkladu. Porovna- 
vac? faze pracuje s diodami D|, 2 v beznem 
zapojeni. Jeho vystupni napeti ovlivnuje 
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Obr. 6. Budici obvody 
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kmitocet oscilatoru LC s tranzistoreni T 3 . 
Kmitocet se da hrube menit bucf zmenou 
indukcnosti L x neboodporem R x . Indukcnost 
je nutno vyzkouset a nastavit tak, aby 
vystupni kmitocet byl 15 625 Hz. Z delice 
v emitoru Tj muzeme odebirat signal proobe 
varianty koncoveho stupne. Druhy budici 
generator je posledni dobou pouzivan vetsi- 



Obr. 7. Budici obvody s TBA950 


nou vyrobcu TVP. Je osazen IO TBA950 
a jeho zapojeni je na obr. 7. IO obsahuje 
oddelovaa synchronizacni smesi, budiciosci- 
lator, obvody fazov£ synchronizace a dal§i 
pomocne obvody. Jak je ze schematu patmo, 
vnejsi obvody jsou jednoduche a stejne 
jednoduche je i oziveni. Trimrem 4,7 kQ 
nastavime vystupni kmitocet 15 625 Hz.Tri- 
mr 10 kQ slouzi k nastaveni spravn^ faze 
vystupniho impulsu. Podrobnejsi popis toho¬ 
to obvodu je v [5]. Podobne zapojeni existuje 
i s obvodem TBA920. 

Tolik^ tedy strucne k popisu radkovych 
rozkladu vhodnych pro amaterskou stavbu. 
Pokud by se nasli mezi ctenari zajemci, 
uverejnime dalsi varianty vcetne plosnych 
spoju. 
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JEDNODUCHE PRIJIMACE FM 


Navody na stavbu pfijimacu pro poslech rozhlasoveho vysilani FM v pasmu VKV budily 
vzdy znacny ohlas u radiotechnickych kutilu. Svedci o tomzivd reakce ctendrske verejnosti na 
vetsinu clanku, venovanych tomuto tematu nastrankach AR , RKidrive vychazejiciho cosopisu 
HaZ. 


Projdeme-Ii zbezne tyto drive uvefejnene Pfedevsim to muze byt pfenosny kabelko- 
navody, zjistime, ze temer ve vsech pfipa- vy pfijimac. Pro tuto variantu pouzijeme 
dech se jedna opopis stavby celeho pfijimace k napajem suche clanky a pro ladeni bude 
ze zakladrrich soucastek. Bezne soucastky, vhodnejsi dvojityotocnykondenzator. Tento 
jako jsou odpory,jranzjstory, kondenzatory prijimac bude vybaven teleskopickou ante- 
apod. niuzeme pfi trose stesti zakoupit ve nouapfedstavuje nej jednodussi uspofadani. 
specializovanych prodejnach TESLA a Do- Ve druhem pfipade pujde o stolni prijimac 
maci potfeby. Nejvetsim problemem vsak je pro domaci pouziti, vybaveny sit’ovym napa- 
zhotovit jednotlive civky, ktere temer nikdy jecim zdrojem a pfipojkou pro vnejsi antenu. 
nelze zakoupit v provedeni predepsanem Ladeni pfijimace muze byt opet zajisteno 
autorem navodu. I kdyz pomineme vseobec- dvojitym ladicim kondenzatorem, sit’ovy na- 
ne roz§irenou nechut’ k jejich navijeni, muze- pajec vsak poskytuje i moznost pouzit k lade- 
me rici, ze y prave civky byvaji nejcasteji ni varikapy, coz umoznuje prijimac dale 
pricinou zklamani. Vsem zajemcum o stavbu zdokonalovat (to je vybavit ho predvoibou 
setotiznepodari vzdyziskatkostrickyprede- a automatickym doladovanim kmito^tu). 
psanych rozmeru, vhodny drat, prfpadne Krome toho umoznuje sit’ovy napajecdosah- 
feritova jadra z vhodne hmoty. Nejsou-li nout podstatne vetsiho vystupniho nf 
vsak dodrzeny zakladni parametry polotova- vykonu. 

ru, nelze ani ocekavat, ze z nich vyrobena Obe uvedene varianty jsem vyzkousel. 
civka bude mit pozadovane vlastnosti. Pri- Byly pouzity zpusoby ladeni, ktere umozno- 
tom prave u pfijimacu FM (jedna se samo- valy preladfovat prijimac pres cele pasmo 
zrejme o superhety) je casto kriticka nejen VKV v rozsahu od 66 do 73 MHz. Nase 

indukcnost civky, ale i jeji cinitei jakosti uzemi je pokryto siti vysilacu, ktere zajisfuji 

Q (pfedevsim u pasmovych propusti a pro- prakticky ve vsech oblastech dostatecne silne 

pusti se soustredenou selektivitou). pole programu vysilacu na VKV. Proto Ize 

Dusledkem toho zpravidla byva, ze chce- pro urcitou oblast (napr. stredni Cechy) jako 
me-li dosahnout uspokojivych vlastnosti sta- vyhovujici prijmout i urcitou modifikaci 
veneho prijimace, jsme nakonec nuceni roz- pfedvolby, ktera umoznuje jednrm tlacfitko- 
sahle laborovat, pokud jsme ovsem vybaveni vym prepinacem typu Isostat zvolit jeden 
nejen patricnymi zkusenostmi, ale take po- nebo druhy z vysilanych programu. Tento 
tfebnymi pristroji. V praxi se potom takova zpusob ladeni je zvlast’ vhodny u autoradia 
stavba pfilis neli§i od samotneho vyvoje, (nejmene odvadi ridicovu pozomost od fize- 

alespon pokud jde o naroky na cas. ni) - coz je treti varianta prijimace VKV. 

Z techto duvodu jsem se pokusil resit At’ se jiz rozhodneme pro kteroukoli 
stavbu prijimade FM zpusobem,^ ktery jiz variantu, kazda z nich bude obsahovat dve 

v principu omezuje uvedene tezkosti na zakladni, pro vsechny modifikace stejnecas- 

minimum. V zasade jde o vyuziti nahradnich ti. Je to vf dil a nf zesilovac. Nejprve se 
dilu pro prijimace, obsahujicich ty casti zamerime na vf dil, jehoz vlastnictvi je 
zapojeni, jejichz zhotoveni je v amaterskych prvnim predpokladem uspesne stavby. Uve- 
podminkach nejen tezko reprodukovatelne, dene vf dily z kazetoveho magnetofonu 
ale take pracne a casove narocne. Proto asi TESLA A3-VKV ma v omezenem mnozstvi 
bude tento zpusob stavby vyhovovat prede- na sklade vzorova prodejna TESLA v Praze, 

vSim jadioamaterum, zamerenym spise Martinska ulice. Pro ty zajemce, na ktere se 

udelove. uz nedostane, snad muze byt vychodiskem 

Ke stavbe jsem zvolil jako ukazku dve pripadne odkoupeni tohoto nahradniho dilu 
zakladni sestavy pfijimacu. V prvnich pfipa- od nektere z opraven, ktere se zabyvaji 
dech jdeo jednoduchypfijimac pro pasmo 66 opravami uvedenych pfistroju a tyto dily 
az 73 MHz, urceny pro monofonm pfijem cs. dosud skladuji. 

vysilacu. Treti prijimac, ktery je urcen pro , Jinou moznosti je vyuzit zbytku vraku 
prijem v pasmu 87,5 az 100 MHz, se vyzna- uvedeneho - magnetofonu. Tato moznost je 

cuie pomeme znacnou citlivosti a je pouzi- realna, protoze vzhledem k dobe vyroby lze 

telny jak pro dalkovy pfijem, tak i pro pfijem jiz u znacneho procenta techto magnetofonu 

stereofonniho vysilani (ve verzi vybavene pfedpokladat pokrocily stupen mechanicke- 
stereofonnim dekoderem). ho opotfebeni, omezujiciho nebo znemoz- 

hujiciho jejich puvodni vyuziti. 

Pfijimad FM pro pdsmo 66 az 73 MHz 

Vysokofrekvendni cast 

Zakladnim stavebnim kamenem tohoto 

pfijimade je vf dil z cs. prenosoveho kazeto- Predpokladejme, ze mame k dispozici 
veho magnetofonu TESLA A3-VKV, ktery uvedeny vf dil. Jeho zapojeni (obr. 1) jsem 
se vyrabel v letech 1971 az 1974 v n. p. pfevzal z [1] a je mozne, ze v nekterych 
TESLA Pardubice. , detailech se bude lisit od skutecnosti (hodno- 

Pouziti uvedeneho vf dilu je velmi vyhod- ty nekterych soucastek mohou byt ponekud 
ne, nebof obsahuje vsechny vysokofrekvenc- odlisne, ale bez znatelneho vlivu na funkci). 
ni obvody pfijimace VKV, tedy vstupni cast, Uvecfme si alespon strucny popis zapojeni, 
mezifrekvencni zesilovac a pomerovy detek- ktery usnadni orientaci pri stavbe pfijimace 
tor na jedne desce s plosnymi spoji. Ke a jeho uvadeni do provozu. 
kompletaci cele ho pfijimace tedy zbyva po- Vsechny obvody vf dilu jsou sestaveny na 

stavit vhodny nizkofrekvencni zesilovac, pfi- jedne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
dat vhodny napajeci zdroj (sit’ovy nebo bate- 110 x50 mm, Jak jsme jiz poznamenali, 
riovy) a jednotlive casti propojit. jedna se o vstupni cast pfijimace, mezifrek- 

V tomto okamziku se vsak musime roz- veneni zesilovac a pomerovy detektor. 
hodnout, v jake forme budeme pfijimac Vstupni cast pfijimace se sklada z pfed- 
realizovat. Mame moznost si vybrat mezi zesilovace (tranzistor Ti) a kmitajiciho sme- 

tfemi variantami, ktere se lisi zpusobem sovace (tranzistorT^). Vysokofrekvencnisig- 
ladeni a napajeni. nal postupuje z anteny pfes vstupni siroko- 



Obr. 1. Zapojeni vf dilu magnetofonu TESLA A3- VKV 















pasmovy transformator Tr] na emitor Ti, 
ktery je zapojen jako zesilovac se spolccnou 
bazi. V kolektoru tohoto stupne je zapojen 
ladeny obvod, ktery tvon 0| a ladici konden¬ 
zator, pripojeny mezi bod A a zem. 

Pffmo na zivy konec ladeneho obvodu 
predzesilovace (tedy na kolektor Ti) ja kapa- 
citne navazan emitor kmitajiciho smesovace 
Tj, ktery rovnez pracuje v zapojenise spolec- 
nou bazi. Ladeny obvod oscilatoru je ke 
kolektoru T : navazan pres kondenzator C M 
a vazebni vinutf. Oscilator se prelacfuje 
kondenzatorem, ktery se pripoji mezi bod 
B a zem. Oscilace zajist’ujici kladna zpetna 
vazba je zavedena ze ziveho konce ladeneho 
obvodu oscilatoru do emitoru tranzistoru 
pres kondenzator C 9 . 

Zatezovaci odpor kmitajiciho smeSovace 
pro mezifrekveneni signal tvon jednoduchy 
ladeny obvod MFi, vybaveny vazebnim vinu- 
tim pro prenos signalu do prvniho mf stupne 
(tranzistoru T 3 ). 

Vsechny stupne mf zesilovace pracuji v za¬ 
pojeni se spolecnvm emitorem a jejich pra- 
covni odpory tvori jednoduche ladene obvo- 
dy (nikoli obvykle pasmove propusti). S vy- 
jimkou prvniho jsou jednotlive stupne vaza- 
ny kapacitnimi delici, ktere jsou soucastmi 
mf ladenych obvodu (jsou to C17 s Cis a CN U 
sC :1 ). 

Pracovni bod posledniho mf zesilovace 
(T5) je nastaven tak, ze tentostupen pracuje 
zaroven jako omezovac. Do jeho kolektoru 
je zapojen opet jednoduchy ladeny obvod, 
ktery je nedilnou soucasti obvodu pomero- 
veho detektoru. Na vystupu pomeroveho 
detektoru (za obvodem deemfaze) je jiz 
k dispozici vystupni nizkofrekveneni signal. 

Rozlozenf soucastek obvodu vf dilu TES¬ 
LA A3-VKV je na obr. 2. Z tohoto obrazku 
budeme vychazet pri pripojovani vf dilu 
k ostatnim eastern prijimace (ladici prvky, 
napajeni, antena a vystup do nf zesilovace). 

Popisem vf dilu jsme se seznamili s tou 
casti prijimace, kterou pouzijeme jako hoto- 
vy celek. Dalsi casti jiz musime sestavit sami 
z jednotlivych soucastek. 

A 


Schema zapojeni (obr. 3) jsme prevzali 
z [2]. kde zajemci naleznou nejen obrazec 
desky s plosnymi spoji, ale i podrobnejsi 
informace o zapojeni a zpusobu kontroly 
jcho cinnosti po dohotoveni. Uvedena deska 
s plosnymi spoji je pro nas ucel velmi vhodna, 
nebof je navrzena tak, aby medena folie na 
desticce v maximalni mire plnila ukol preno- 
su tepla z integrovaneho obvodu do okolniho 
prostredi.*Pro konecnou montaz prijimace 
bude vvhodne, zapajime-li na mista k pfipo- 
jeni napajeni, vstupu a vystupu nf zesilovace 
vhodna pajeci ocka. 

Po zhotoveni nf zesilovace jsou jiz k dispo¬ 
zici vsechny hlavni casti prijimace VKV. 
Muzeme proto zacit s popisem varianty, 
urcene pro pouziti v automobilu. Mecha- 
nicke rozmery tohoto prijimace byly prizpu- 
sobeny specialnimu pozadavku - vestavet 
prijimac do bakelitove schranky popelniku 
automobilu Skoda 100. Elektricke zapojeni 
je ovsem univerzalni pro jakykoli automobil 
s napetim palubni site 12 V. 

AUTORADIO PRO PRl'JEM NA VKV 

Ke zhotoveni prijimace do auta potrebu je- 
me krome vf dilu a nf zesilovace jeste nekolik 
drobnych soucastek, jejichz seznam je na 
konci clanku. K sestaveni prijimace pouzije¬ 
me predevsim obr. 4’a 5, ktere ukazuji jak 
celkove propojovaci schema autoradia, tak 
i naertek jeho mechanickeho uspofadani. 
Krome toho muzeme vyuzit i fotografie- 
funkeniho vzorku (obr. 6 a 7). 

Pro spojeni dilu autoradia do jednoho 
celku pouzijeme kuprextitovou desku 
(medenou folii dolu) o rozmerech 
110 x 100 mm. Na tuto zakladni desku pri- 
sroubujeme na vhodnych mistech desku nf 
zesilovace a vf dilu. V desticce vf dilu jiz jsou 
vhodne diry pro srouby M3 vyvrtany. Desku 
nf zesilovaCe musime vyvrtat a hlavnc musi¬ 
me jeji velikost upravit na rozmerv 
50 x 70 mm. 



120 x 40 mm), jednoduche pak bude i jeho 
pfipevneni kolmo k zakladni desce (spaje- 
nim, panel je otocen folii dovnitr prijimace) 
ve vysce 7 mm nad spodnim okrajem po cele 
sirce, 

Do celniho panelu vsak jeste pred spaje- 
nim vyvrtame ve vysce 18 mm nad spodnim 
okrajem a 90 mm od sebe (symetricky podle 
sirky) dve dirv o prumeru 6 mm pro ovladaci 
prvky; na leve strane bude kulate tiacitko 
prepinace Isostat pro volbu stanice, na prave 
hridel potenciometru. hlasitosti se spinacem. 
Potenciometr je pripevnen matici k uhelniku, 
prisroubovanemu k zakladni desce. 

Drive, nezpfikrocime ke koneCne montazi 
prijimace, musime do vf dilu zapojit prepinac 
volby programu. Na zakoupenem vf dilu 
chybi ladici kondenzatory obvodu vysoko- 
frekveneniho predzesilovace a oscilatoru. 
Proto podle obr. 4 zapojime do desticky dva 
kondenzatory C A a Cb, kazdy z nich o kapaci- 
te 15 pF. 

Tlacitkovv prepinac Isostat se samostat- 
nou aretaci polohy zapajime do desky vf dilu 
tak, aby jeho osa lczela ve vzdalenosti 10 mm 
od leveho okraje a predni plocha jeho 
upevnovaci armatury se kryla s krajem delsi 
strany desky. Na prepinac rovnez pripajime 
oba sklenene dolacfovaci kondenzatory C A ' 
a Cb'. 

nf u a 

9 9 


I rstup 
7SQ 
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B 


Ni'zkofrekvendni zesilovad 7 

• Aby nf zesilovac svou jednoduchosti ,,za- 
padr do celkoveho pojeti prijimace, zvolil 
jsem zapojeni s integrovanym obvodem 
MBA810S. Jeho prednosti spocivaji nejen 
v obvodove jednoduchosti a malem poctu 
soucastek, ale take v tom, ze odpada jakekoli 
nastavovani pracovnich bodu i pri sirokem 
rozmezi napajecich napeti (zesilovac muze 
pracovat v rozmezi asi txl 5 do 20 V). 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek vf dilu 

Pripevnovaci din r v obou dilech prijimace 
prekopirujemc na zakladni desticku. Vf dfl se 
svymi okraji bude prave krvt se zadni a obe- 
ma bocnimi st ran ami desticky. Nf zesilovac 
(prilozeny tesne k vf dilu) bude uprostred 
predni casti desticky, aby se vedle ncho 
pohodlne vesel potenciometr hlasitosti. 

Do zakladni desky po vyvrtani der prostr- 
cimezespodu pripevnovaci sroubky M3 x 8, 
ktere upevnime maticcmi. Tyto malice zaro¬ 
ven tvori distaneni rozperkv. Oba dily pfiji- 
macc upevnime pozdeji pri konecnc montazi 
{po nasazeni na sroubky) dalsimi maticemi. 

Celni panel prijimace nejjednoduseji zho- 
tovime opet z kuprextitu (bude mil rozmery 


Konecna montaz prijimace do auta 

. Z automobilu (jde o vozv rady Skoda 100) 
po wtazeni popelniku a vysroubovani dvou 
sroubkii M4 vvjmeme pouzdro popelniku. 
Do pouzdra vyvrtame (po odmereni a vyzna- 
ceni jejich poloh) z horni stranv ctvri dirv 
o 0 asi 7 mm tak, abv jimi bylo pozdeji 
mozno dolatfovat jak civkv obvodu Oi a 0 : . 
tak i oba pridane dolacfovaci kondenzatory. 
Do zadni stenv pouzdra vyvrtame pobliz 
leveho horniho rohu stejnou diru pro kabel, 
pripojujici prijimac k autoant ene. V prave in 
hornim rohu zadni stenv vyvrtame jeste 
jeden vet si otvor. jimz povedeme vcxlice pro 
privod napajeciho napeti a vodice k repro- 
duktoru. 
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Obr. 4. Schema propojem dilu autoradia 


Dale na kuprextitovou zakladru desku 
prijimace s pfipajenym celnim paneiem pri- 
sroubujeme potenciometr hlasitosti, desku nf 
zesilovace a ceJy vf dfl, vybaveny jiz tlacitko- 
vym prepinacem volby stanic s dolatfovacimi 
kondenzatory. 

Jednotlive dily prijimace propoji'me podle 
obr. 4 za pouziti obr. J, 2 a 3. Dosud 



Obr. 7. Celkove uspordddni prijimace (vpravo hotovy vf dil, u celni 
steny nf zesilovac s MBA81 OS a potenciometr hlasitosti se spinacem 



Obr. 5. Nacrtek mechanicke konstrukce auto¬ 
radia 

nepouzity odpor 3330 Q v napajeni a kon- 
denzator 5 pF, jimz privadime nf signal na 
potenciometr, pfipajime na vyvody poten- 
ciometru. 

Nakonec k jednotlivvm bodum pfipojime 
vodice pro pfipojeni' anteny (souosy kabel), 
napajeni a reproduktoru. 

Oiiveni a nastaveni prijimafce 

Sestaveny prijimac serizujeme nejdrive 
mi mo popelnikove pouzdro, protoze musime 




mi't moznost pristupu k ladenym obvodum mf 
zesilovace a pomeroveho detektoru. Pro 
nastaveni vf obvodu je tfeba mit k dispozici 
rozmitad (napr. BM 419) a osciloskop. 

Vystup rozmitace pfipojime souosym ka- 
belem ke vstupnim zdirkam vf dilu. Jednu 
z obou vstupnich zdirek propojime se souse - 
dici zemnici folii kapkou emu a k te pnpojime 
stinici opleteni souoscho kabelu. K nizko- 
frekvenenimu vystupu vf dilu pnpojime vstup 
osciloskopu. Prijimac napajime ze zdrojc 
12 V. Na rozmitaci nastavime vystupni napeti 
radu milivoltu a pfeladovanim v oblasti ko- 
lem 70 MHz se snaztme zachytit na oscilo- 
skopu klasickou krivku detektoru FM. Po- 
stupne odzadu pak ladime jednotlive obvody 
detektoru a mf zesilovace, az dosahneme 
optimalniho prubehu (nekolikerym opa- 
kovanim) za soucasneho zmensovani vystup- 
niho napeti rozmitace. 

Po naladeni mf obvodu jadrem obvodu 0 2 
oscilatoru nastavime oscilator tak, abychom 
prijimac naladiJi na kmitocet te pfiji- 
.mane stanice, ktera vysila na vysSim kmitoctu 
(v okoli Prahy to bude Vltava). Tlacitko 
pfepinace program u musi byt ve vybavene 
poloze. Jadrem ladeneho obvodu Oi pfedze- 
silovace potom naladimc prijimac na maxi- 
malni citlivost. Potom stiskneme tlacitko 
volby programu a dolacfovacim trimrem C B 
naladime prijimac na kmitodet druheho z pri- 
jimanych vysilacu (pracujiciho na nizsim 


kmitoctu) a op£t doladime obvod vstupniho 
zesilovace na nejvetsi citlivost, tentokrat 
trimrem C A . 

Tim je zakladni sefizeni prijimace skonce- 
no. Vzhledem k tomu, ze zapojeni vstupnich 
obvodu vf dilu je dosti jednoduche, jsou 
ovlivnovany vlastnostmi anteny, popfipade 
kabelu, propojujiciho vstup prijimace s ante- 
nou. Z techto duvodu musime konecne 
doladeni vstupniho i oscilatoroveho obvodu 
zopakovat primo v aute nekde v miste s mensi 
intenzitou pole pfijimanych vysilacfi - napri- 
klad ve vetsi vzdalenosti od vysilace atd. 


Seznam soudastek 


Prijimad 

Ca\ Cb 15 pF {keramicky) 

Ca'. Cb 0,5 az 5 pF (skleneny trimr) 

Ci 5 nF/15 V, TE 984 

odpor Ri 330Q.TR 151 

potenciometr Pi 25 kQ/G, TP 161 (se spinaiem) 
tlaci'tkovy pfepinad Isostat -jednoduchy 
vf dil z mag net of on u TESLA A3-VKV 

Nf zesifovad 


Ci, C: 

100 nF/15 V, TE 984 

C.i 

SOO ^iF/IOV. TE 98 

C4 

100 nF/t0V, TE 00 

Os 

680 pF, keramicky 

C^ 

3,3 nF, keramicky 

C7 

1000 ^F/15 V. TE 984 

Ch 

0,1 fiF, keramicky 

Ri 

27Q.TR 151 

R2 

100 Q, TR 151 


Integrovany obvod MBA810S 


Literatura 

[1] Servisni dokumentace' k mgf TESLA 
A3-VKV. 

|2J AR fadv B, c. 4/76. 


V pristim ci'sle bude popsan podobny pri- 

jimac se sitovvm zdrojem. 

-Zsk- 



Obr. 6. Sestaveny prijimac , pripraveny k zasunuti do pouzdra popelniku 
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Ing. JiH Horsky, CSc., ing. Petr Zeman 

Generator tvarovych kmitu - funkcnt generator - md za sebou od zacatku prumyslove 
vyroby dvacet let , ktereprokdzaly perspektivnost a vyhodne vlastnostipouzitehoprincipu. Pred 
tim se obyykle pro nizsi kmitocty realizovaly zdroje signalu jako generdtory RC. Skladaly se ze 
zesilovace, obvodu kmitoctove zdvisle zpetne vazby, urcujtci kmitocet oscilaci, a obvodu 
amplitudove zdvisle zpetne vazby, stabilizujici amplitudu generovanych harmonickych kmitu. 
Obdelnikovy prubeh signalu se ziskdval z harmonickeho tvarovacem. Na rozdil odgenerdtoru 
RC poskytuji generdtory tvarovych kmitu trojuhelnikovy a obdelnikovy prubeh signalu. 
Harmonicky prubeh napeti ziskdvame tvarovacem z trojuhelnikoveho. Tyto pfistroje map 
mnoho prednostt Umoznuji generovat kmity od jednotek pHz do desitek MHz, poskytuji 
harmonicke, trojuhelnikove, pilovite, obdelnikove impuLsni prubehy napeti, snadno se 
preladuji, modulujia klicuji. Pri ndvrhu zapojeni ipri realizacise vyuzivd vyhodnych moznosti 
technologie integrovanych obvodu a jiz delsidobuse vyrdbejispecialniintegrovane obvody pro 
toto pouziti. 


Tento dej se stale opakuje, na vystupu 
zesilovace je obdelnikovd napeti a na kon¬ 
denzatoru C napeti' bli'zke trojuhelnikovemu. 
Pro periodu kmitu plati vztah 



Pro R\!(Ry + Rz) = 0,47 se vztah pro 
T zjednodusi na T = 2 RC 


a tedy 


1 

IRC 


Kladne a zaporne saturacni napeti bez- 
nych operacnich zesilovacu a komparatoru 
byvaji ruzna. Proto je vhodne upravit uroven 
vystupniho napeti omezovacem se dvema 
shodnymi Zenerovymi diodami nebo Zene- 
rovou diodou a diodovym mustkem (odpada 
parovani Zencrovych diod), jak ukazuje 
obr. 5. 

Vlastnosti popisovaneho zapojeni mfize- 
me shrnout do techto bodu: 

/. Ma velmi vyhodne vlastnosti pro aplikace 
v akusticke oblasti kmitoctu. 


Vyklad iinnosti 

Zdkladni zapojeni, 

Budeme-li nabijet kondenzator ze zdroje 
proudu, bude se napeti na kondenzatoru 
zvysovat^ linearne s casern. Zajisti'me-li, aby 
pri dosazeni zvolene horni nebodolni urovne 
napeti byla skokem prepnuta polarita priva- 
deneho proudu, jak ukazuje obr. 1, bude na 
kondenzatoru C f napeti trojuhelnikoveho 
prubehu a signal, ovladajici pfepfnam polari¬ 
ty zdroje proudu, bude prubehu obdelmko- 
veho. 



Obr. L Zdkladni zapojeni generdtoru tvaro¬ 
vych kmitu (G jsou generdtory konstantniho 
proudu) 


Takovy obvod muzeme nejsnaze realizo- 
vat pomoci komparatoru s hysterezi. Zaklad- 
ni zapojeni ukazuje obr. 2. Je-li vstupni 
napeti ui nulove, je vlivem velkeho zesileni 
zesilovace Z a zpetne vazby pres R 2 vystupni 
napeti ui na maximalm hodnote + Us nebo 
~t/s. Na neinvertujicim vstupu je v tom 
pripade vystupni napeti, podelene delicem 
z R ( a R 2 : 


Uh = ± Us 


R l + Rz 


Aby se komparator preklopil, musi byt 
vstupni napeti v absolutni hodnote vetSi nez 
UsR\fRz- Prubehy napeti v komparatoru 



Obr. 2. Zpetnovazebnikomparators hystere¬ 
zi a prubehy napeti v nem 



ukazuje obr. 2b. Obdobne pracuje zapojeni 
podle obr. 3. Upravime-li zapojeni podle 
obr. 3 tak, ze mezi vystup a invertujici vstup 
zapojime odpor R a mezi tento vstup a zemni 
svorku kondenzator C (obr, 4), vznikne 
nejjednodussi generator tvarovych kmitu. 



a) b) 


Obr. 3. Jine provedeni komparatoru s hyste¬ 
rezi a prubehy napeti 


ft. 



moduiace a) ^ 


Obr. 4. Nejjednodussi generator tvarovych 
kmitu a prubehy napeti 


Pro vysvetleni cinnosti predpokladejme, 
ze na vystupu je napr. kladne saturacni napeti 
Us- Na invertujicim vstupu se napeti zvysuje 
tak, jak se nabiji kondenzator C pres odpor 
R. V okamziku, kdy se kondenzator nabije 
tak, ze se napeti na obou vstupech vyrovnaji, 
preklopi skokem zesilovac polaritu napeti na 
svem vystupu a kondenzator C se zacne pres 
odpor R vybijet. 


2. .Kmitocet lze snadno menit (zmenou od- 
poru R a pfepinanim kapacity C). 

3. Stabilita kmitoctu je nrcena stabilitou 
kondenzatoru a Zenerovy diody, zesilo¬ 
vac ma jen maly vliv. 

4. Symetrie vystupniho prubehu je urcena 
shodou kladneho a zaporneho napeti, 
urCenych omezovacem. 

5. Vlastnosti zesilovace v kmitoctovem roz- 
sahu 10 Hz az 10 kHz nejsou kriticke. 
Zesilovac musi dat pouze dostatecny vy¬ 
stupni vykon a pri navrhu zapojeni musi- 
me dbat, aby neby lo prekroceno dovolene 
napeti mezi vstupy. 

Pro nizke kmitocty se mohou uplatnit 
vstupni impedance a vstupni proud zesilova¬ 
ce, na vyssich kmitoctech (>10kHz) je 
nutno venovat pozornost kmitoctovym vlast- 
nostem zesilovace. Jako aktivni prvek muze 
byt pouzit operacni zesilovac nebo kompa¬ 
rator. 

Napeti na invertujicim vstupu zesilovace 
se sklada z useku exponencialy. Ma-Ii byt 
toto napeti trojuhelnikove, je nutno nahradit 
odpor R zdrojem konstantniho proudu. 
Moznou upravu s pouzitim bipolarnich nebo 
polem rizenych tranzistoru ukazuje obr. 6. 

Pilovite napeti a obdelnikove napeti s pro- 
mennou stndou ziskame snadno tak, ze 
zvolime pro nabijeni a vybijeni kondenzato¬ 
ru C ruzne hodnoty odporu R, jak ukazuje 
obr. 7. 

-Na dosazitelnou stridu vystupniho obdel- 
nikoveho signalu maji vliv rychlost prebehu, 
vstupni a vystupni proud zesilovace. Rychlost 
prebehu omezuje nejkratsi dosazitelnou sir- 
ku vystupniho impulsu. Ta je dale omezova- 
na velikosti proudu, ktery doda zesilovac pro 
nabijeni a vybijeni kondenzatoru C. Nejvetsi 
delka impulsu je ovlivnovana vstupnim od- 
porem a vstupnim proudem zesilovace. Li- 
nearnejsi prubeh piloviteho napeti ziskame 
nabijenim kondenzatoru C ze zdroje proudu 
s prechodovym tranzistorem, rizenym polem, 
jak ukazuje obr. 8. Vzhledem k obtiznejsi 
dostupnosti teto soucastky je.snazsi obdobny 
generator realizovat s integratorem a vybije- 
cim spinacem (obr. 9). 










Obr. 13. Generator s kmitoctetn 'nzenym Obr. 18. Zdvislost nelinedrniho zkresleni d h 
nape tim, se tfemi zesilovaci na poctu useku aproximace n 



Obr. 14. Blokove schema zapojeni generatoru s diodovym spinacem 



proudem I - II2 - III. Je-li na vystupu tva- 
rovace napeti zapome, je D 2 otevrena a Di 
uzavrena a C se nabiji proudem - III. 

V integrovanych funkcmch generatorech 
se nekdy pouziva zapojeni podle obr. 16 
s emitorove vazanym multivibratorem. Kon- 



Obr. 16. Zdkladni zapojeni generatoru s emi¬ 
torove vazanym multivibratorem 


denzator C se periodicky nabiji a vybiji ze 
zdroju konstantmho proudu +/t, -I 2 . Vy- 
stupni obdelnikove napeti je omezenodioda- 
mi Dj a D 2 . Kmitodet Ize ovladat rizenim 
proudu / 1 , I 2 . Symetrie vystupniho napdti je 
urcena shodou h a I 2 . 


Tvarovate pro ziskdni harmonick£ho 
napeti 

Harmonicky prubeh ziskame z trojuhelni¬ 
koveho po pruchodu delicem s vhodnou 
nelinearni amplitudovou pfenosovou cha- 
rakteristikou. Pozadovanou nelinearni zavis- 
lost aproximujeme nejcastdji nekolika li- 
nearm'mi useky. £im vetsi jepocet useku, tim 
presnejsi je aproximace, ale tim presnejsi 
musi byt take generovany trojuhelnikovy 
prubeh a charakteristiky pouzitych soudas- 
tek; muze byt potrebna i teplotni kompenza- 
ce obvodu. 



Obr. 19. Nelinearni delic s odpory a diodami 
pro tvarovdni trojuhelnikoveho napeti na 
harmonicke 



Obr. 20. Tvarovac integrovaneho generatoru 
8038 


Princip nahrady harmonickeho prubehu 
prub&hem po usecich linearnim (z trojuhelni¬ 
koveho napeti) je zrejmy z obr. 17. Zavislost 
nelineammo zkresleni na podtu lineamich 
useku ukazuje obr. 18. Pri pouziti presnych 
soucastek a teplotnich kompenzaci Ize ziskat 
na ntzkych kmitodtech nelinearni zkresleni 
mensinezO,l %. 

Praktickou realizaci ukazuji obr. 19, 20 
a 21. Na obr. 19 je pasivni nelinearni 
odporovy delid, pouzity v generatoru Hew¬ 
lett-Packard 3310 A, jehoz nelinearni zkres¬ 
leni je v oblasti akustickych kmitodtu mensi 
nez 0,5 % a zvet§uje se na 3 % pri kmitoctu 
5 MHz. 



—— / [rad J 

Obr. 17. Princip tvarovdni trojuhelnikoveho napeti na harmonicke 
napeti na harmonicke 



Obr . 21. Tvarovac s nelinedrnim odporem na 
vstupu operacniho zesilovace 

(Pokracovani) 







ANTENA 
PRO 80 m 


Juraj Veszpr6mi, OK3CWG 


V obdobi minima slunecnlch skvrn se zvetsl aktivita v pasmu 80 m, protoze ndsledkem 
spatneho siren! jsou pdsma 10 a 15 m skoro nepouzitelnd . V tomto obdobiskytd pdsmo 80 m 
prljemnd prekvapenlpro DX-many, pro jejich vyuzitlale potrebujeme dobrou antenu. Antena 
pro 80 m ma vsak vets1 rozmery a potrebuje take vets1 vysku. V prlpadech, kdyz nemdme 
k dispozici vets1 mlsto ani vysku, je vhodne pouzlt tzv. pyramidu, ktera jezatlm mene pouzlvana. 
Potrebuje 14 x 14 m a. jeden stozar vysoky 13 m. Vzhledem k vynikajlclm vyzarovaclm 
vlastnostem je pro 80 m velmi vhodnd . 


V zajmu mechanicke stability cele kon- 
strukce je nutne zakotvit nevodive i rohove 
stozary. Antenu napajime souosym kabelem 
delky 0,66A/2, coz v na$em pnpade predsta- 
vuje 26,7!) m. Symetrizace neni potrebna 
a prostredni stozar je pouzitelny pro dalsi 
antenni soustavy. 



Obr. 3. Provedenl a rozmery anteny pro 
pdsmo 80 m 


Delka vodice je 1 A a vodic muze slouzit 
i ke kotveni stozaru. Antena se vlastne sklada 
ze dvou rovnostrannych trojuhelniku se stra- 
nou delky A/6. Na sikmych stranach se 
vytvori antenni proud stejne faze, pficemzve 
vodorovnych castech protekaji proudy opac- 
n^ faze. V bodech A a B bude maximalni 
napeti. Z toho vyplyva, ze vodorovne useky 
jsou z hlediska vyzarovani zanedbatelne. 
Maximum vyzarovaciho diagramu je ve sme- 
ru A - B, ale toto maximum neni prilis 
vyrazne. Prakticky ma antena kruhove vyza- 
rovani. Protoze antena ma v napajecich 
bodechMmpedanci 60 az 100 Q, je mozne ji 
napajet souosym kabelem Iibovolne delky. 
Ucinnost anteny roste s vyskou: stozar nema 
byt nizsi nez 13 m a vyska vodorovnych casti 
nema byt mene nez 3 m nad zemi. Tato 
antena je uzkopasmova, ale jeji rezonandni 


kmitocet muzeme snadno snizit, kdyz v bo¬ 
dech A - B pripojime kousek volneho 
vodice. Pro informaci: vodic delky 45 cm 
snizi rezonancni kmitocet o 50 kHz. Praktic- 
ky je nejlepsi postavit antenu pro 3700 kHz. 
V tomto pripade bude mit dobrou udinnost 
v rozsahu 3600 az 3800 kHz. Kdyz chceme 
pracovat v telegrafnim pasmu, preladime 
antenu na 3550 kHzpfipojenim vodice delky 
135 cm dobodu AiB. Mechanicky ielektric- 
ky je vhodnejsi nasledujici zpusob: mezi 
stozar a bod B upevnime pomoci izolatoru 
vodice delky 45 nebo 90 cm. Premostenim 
izolatoru pak muzeme snizit rezonancni kmi¬ 
tocet o 50 popr. 100 kHz. Je mozne prepinat 
i dalkove pomoci rele., Protoze v bodech 
A a B je maximum napeti, je nutne pouzit 
kvalitni izolatory i rele. Rezonancni kmitocet 
zmerime GDO. 



Obr. 4. Detail upevnenl izolatoru 
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Obr . 2. Orientace proudu v antene 


EXPEDICE „GERLACH 1980“ 


Na poiest 35. vyro£f osvobozenf naSi republiky 
uspofddd OV Svazarmu ve spoluprdct s oddflem 
horolezectvi dSTV Novy Jliin ve dnech 26. 6. ai 
6. 7. 1980 radioamat6rskou expedici do Vysokych 
Tater. Po dobu deseti dnu budete mit pHleiitost 
nav&zat v p8amu 145 MHz spojenf se stanici 
OK5CSR, pracujfci z nejvyft&fho vrcholu CSSR - 
Gertachu ve 6tverci KJ61J a s nadmofskou vyfikou 
2655 m. Expedlce vyvrcholi u£astf ve XXXII. ro£nf- 
ku 6eskoslovenskdho polniho dne, pravldelnd 
pfedpokl6dan6 relace budou od 10.00 do 11.00 a od 
19.00 do 21.00 UTC a podle moinosti se bude 
OK5CSR snaftt vyuiivat I dostupn6 prev8d6£e. 
Zdjemcl o spojent: 

..ANTfeNY SMtR TATRY!" 


V teto casti se seznamime s rozhodnutimi 
Svetove spravni radiokomunikacni konfe- 
rence ve veci prideleni kmitoctovych pasem. 
V zaveru provedeme rozbor, co prakticky 
uvedena usneseni pro svetove radioamater- 
ske hnuti znamenaji. 

P8smo 160 m (1,8 MHz) 

• V oblasti 1 je usek 1810 az 1850 kHz pri- 
delen amaterske sluzbe, s temito poznamka- 
mi pod carou: 

3492 C . ktera zni: V Oblasti 1 jepasmo 1810 
az 1850 kHz pouzivano amaterskou sluzbou 
pod podminkou, ze budou nalezeny vhodne 
nahradni pridely a ze budou uvedeny do pro- 
vozu podle rezoluce BR (jei by la uverejnena 
v casti II) pro vsechny exist ujici stanice pevne 
a pohyblive sluzbj/, s vyjimkou pohyblive 
letecke, jez pracuji v tomto pasmu (krome 
stanic zemi uvedenych v poznamkach 
3492D, 3492E a 3492F). Po dokonceni 
vyhovujiciho presunu, v zemichjez isou cele 
nebo zcasti umisteny severne od 40 S B, bude 
povoleni pouzivat pasmo 1810 az 1830 kHz 
udeleno amaterske sluzbe teprve po konzul- 
taci se zememi uvedenymi v poznamkach 
3492 D a 3492E, pri niz budou urcena 
opatreni, jez zabrani nezadoucim rusenim 
mezi stanicemi amaterskymi a stanicemi 
ostatnich sluzeb. jez pracuji podle poznamek 
3492B a 3492E. 


3492P zni takto: Nahradni prideleni: v na- 
sledujicich zemich: NSR, Angola, Rakousko, 
Belgie, Bulharsko, Kamerun, Kongo, Dan- 
sko, Egypt, Spanelsko, Etiopie, Francie, 
ftecko, Italie, Libanon, Lucembursko, Mala¬ 
wi, Nizozemi, Portugalsko, Syrie, NDR, So- 
malsko, Tanzanie, Tunis, Turecko a SSSR je 
pasmo 1810 az 1830 prideleno prednostne 
pevnfe a pohyblive sluzbe, krome letecke 
pohyblive sluzby. 

3492E ma toto zneni: Pridavne prideleni: 
v nasledujicich zemich: Saudska Arabie, 
Irak, Izrael, Libye, Polska LR, Rumunska 
SR, Cad, CSSR, Togo a Jugoslavie je pasmo 
1810 az 1830 kHz prideleno navic pevne 
a pohyblive sluzbe, krome pohyblive letecke, 
a to prednostne. 

A konecne poznamka 3492F ma tento text: 
Nahradni prideleni: v Burundi a Lesothu je 
pasmo 1810 az 1850 kHz prideleno pevne 
a pohyblive sluzbe, krome pohyblive letecke, 
a to prednostne. 

V Oblasti 2 jc pasmo 1800 az 1S50 kHz 
prideleno amaterske sluzbe, a to s poznam- 
kou 3492, ktera zni: 
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V Ob last i 2 pfestanou byt provozovany, 
nejpozdeji 31. prosince 1982, stanice sousta- 
vy Loran, ktere pracuji v pasmu 1800 az 
2000 kHz. V Oblasti 3 jc provozni kmitocet 
soustavy Loran bucf 1850 kHz, nebo 
1950 kHz; obsazena pasma jsou bucf 1825 az 
1875 kHz, nebo 1925-az 1975 kHz. Ostatni 
sluzbv, kterym je pfideleno pasmo 1800 az 
2000 kHz,mohou pouzivat kterehokoli kmi- 
toctu tohoto pasma pod podminkou, ze 

' nebudou pusobit nczudouci ruseni soustave 
Loran, pracujici na kmitoctech 1850 kHz 
nebo 1950 kHz. 

Dale je v Oblasti 2 pfideleno pasmo 1850 
az 2000 kHz jako pfednostni sluzbam: ama* 
terske, pevne, pohyblive (krome pohyblive 
letecke), radiolokalizacm a radionavigacm. 
Pfitom plati jiz uvedena poznamka 3492 
a dale poznamka 3492A, ktera znl takto: 
Nahradni pfideleni; v nasledujicich zemich: 
Argentina, Bolivie, Chile, Mexiko, Pa¬ 
raguay a Venezuela je pasmo 1850 az 
2000 kHz pfideleno sluzbam pevne, pohybli¬ 
ve (krome pohyblive letecke), radiolokali- 
zacni a radionavigacm, a to pfednostne. 

Konecne v Oblasti 3 je cele pasmo 1800 az 
2000 kHz pfideleno pfednostne sluzbam: 
amaterske, pevne, pohyblive (krome pohyb¬ 
live letecke) a radionavigacm. Podruzne je 
toto pasmo pfideleno radiolokalizacni 
sluzbe. 

Take zde plati poznamka 3492 o provozu 
Loran u. 

Pro usek 1715 az 1800 kHz a 1850 az 
2000 kHz plati krome toho poznamka 3488, 
podle niz mohou nasledujici zeme: NSR, 
Dansko, Finsko, Madarska LR, Irsko, Izrael, 
Jordansko, Malta, Norsko, Polska LR, NDR, 
Spojene kralovstvi, Svedsko, CSSR a SSSR 
pridelit az 200 kHz sve amaterske sluzbe 
v pasmech 1715 az 1800 kHz a 1850 az 
2000 kHz. Pfi stanoveni pfidelu v techto 
pasmech vSak musi, po pfedb^zne konzultaci 
se sousednimi zeme mi, provest pfipadne 
potrebna opatfeni k zabraneni nezadoucich 
ruseni pevne a pohyblive sluzbe ostatnich 
zemi jejich amaterskou sluzbou. Stfednf vy- 
kon jakekoli amaterske stanice nesmi v tomto 
useku pfesahovat 10 W. 

Pdsmo 80 m (3,5 MHz) 

V Oblasti 1 je pasmo 3500 az 3800 kHz 
pfednostne pfideleno sluzbam amaterske (s 
poznamkou 3499A), pevne a pohyblive 
(krome pohyblive letecke). Plati zde po¬ 
znamka 3490: 

Zeme Oblasti 1 pouzivaji soustavy radio- 
veho zamefeni v pasmech 1606,5 az 
1625 kHz, 1635 az 1800 kHz, 1850 az 
.2160 kHz, 2194 az 2300 kHz, 2502 az 
2850 kHz a 3500 az 3800 kHz. Zafizeni 
a provoz takovych soustav podleha dohode, 
dosazene pouzitim postupu uvedeneho 
v clanku N13A (viz tez poznamka 3490B). 
Stredni vyzareny vykon techto stanic nesmi 
pfesahovat 50 W. 

Drive uvedena poznamka 3499A zni 
takto: 

3499A Rezoluce BN (byla uvedena v casti II) 
urcuje pouziti, v pfjpade pfirodnich katas- 
trof, pasem pridelenych amaterske sluzbe na 
kmitoctech 3,5 MHz, 7 MHz, 10,1 MHz, 
14.0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz 
24,89 MHz, a 145 MHz. 

V Oblasti 2 je pasmo 3500 az 3750 kHz 
pfideleno amaterske sluzbe (s poznamkou 
3499A) a pasmo 3750 az 4000 kHz se 
stejnymi pravy sluzbe amaterske (s poznam¬ 
kou ' 3499A), pevne a pohyblive (krome 
letecke pohyblive sluzbv fRH. Plati ieste 
dalsi poznamky, ktere se tykaji jen Oblasti 2 
(ij. obou Amerik). 
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Konecne v Oblasti 3 je pasmo 3500 az 
3900 kHz pfideleno se-stejnymi pravy sluz¬ 
bam: amaterske fs poznamkou 3499A), pev¬ 
ne a pohyblive. Zadne dalsi poznamky se na 
toto pouziti v Oblasti 3 nevztahuji. 

P3smo 40 m (7 MHz) 

Pasmo 7000 az. 7100 kHz je celosvetove 
pfideleno amaterske sluzbe (s poznamkou 
3499A) a amaterske druzicove sluzbe. Dale 
zde plati poznamky 3508BA a 3508C: 

3508 BA: Pfidavne pfideleni: v nasledujicich 
zemich: Angola, lrgk, Kena, Rwanda, $o- 
malsko a Togo je pasmo 7000 az 7050 kHz 
pfideleno navic pfednostne pevne sluzbe. 
3508C: Nahradni pfideleni: v nasledujicich 
zemich: Egypt, Etiopie, Guinea, Libye, Ma- 
dagaskar, Malawi a Tanzanie jc pasmo 7000 
az 7050 kHz pfideleno pfednostne pevne 
sluzbe. 

V Oblasti 2 je dale pfideleno amaterske 
sluzbe pasmo 7100 az 7300 kHz (s poznam¬ 
kou 3599A) a dale zde plati poznamka 
3508D: 

Pouziti pasma 7100 az 7300 kHz amater¬ 
skou sluzbou v Oblasti 2 nesmi pusobit 
omezeni rozhiasove sluzbe, jejiz pouziti se 
pfedpoklada v Oblastech 1 a 3. 

P6smo 30 m (10 MHz) 

Toto nove pasmo ie amaterske sluzbe 
pfideleno celosvetove v useku 10 100 az 
10 150 kHz, a to spolu s pevnou sluzbou, 
ktera zde ma pfednostni pfideleni, zatimco 
pfideleni amaterske sluzbe je podruzne. Plati 
zde znama poznamka 3499A. 



KOLEKTIVKY 


Rubriku vede Josef 6ech, OK2-4357, Tyrgova 735, 
675 51 Jarom&fice nad Rokytnou 

Cas UTC 

V unorovem Cisle leto§m'ho rofiniku Amatersk6ho 
radia jsem vam v na5i rubrice vysv§tloval n§kter6 
zkratky fiasovych udaju. jak jsou pouzivany radioa- 
mat6ry na celem sv6t6. 

K tomuto filanku jsem dostal pripominku od doc. 
ing. dr. Mirka Joachima, OKI Wl, ktery mne pozadal 
o zverejnfenf dalSi informace. 

Podle noveho Radiokomunikainiho fadu. pfijat6- 
ho v 2enev§, je spr£vne oznadenf svetoveho 6asu 
,.UTC“, to znamen^ koordinovany svdtovy 6as. 
Zkratka je ve vSech jazycich stejna a nepreklddd se. 
UTC je zaloien na atomov^m etatonu kmitoCtu. 

Mirek d^le upozorrtuje zvIaStfi mlad6 radioamat6- 
ry, te tak6 na QSL listku must datum odpovidat fiasu 
UTC. Toznamena. ie napriklad 00.15 SEC dne 15.3. 
1980 odpovtd^ 23.15 UTC dne 14.-3. 1980. Pri 
vyplrtovani QSL listkCi radioamat6fi Casto v uv^dfinr 
data ddlaji chyby. 

Letni t^bory ml^deze 

Ceska i Slovenska ustrednr rada radioamaterstvi 
Svazarmu porddajr ka2doro6n§ v letnich mfisicich 
letni tabory talentovane mladeie. ktere jsou podle 
zeijmu ml^deze zv|£§te zamSfeny na radiovy orien- 
tadni b6h - ROB, moderni viceboj telegrafistu - MVT 
a radioanriatersky provoz. V letofinim roce to bude 
letni tabor talentovane’mladeJe ve Strazisti v Z&pa- 
dofieskem kraji. v Severomoravskem kraji t^bor na 
Petrovych boudach. v Jihomoravskem kraji t£bor 
v kempinku Smradavka u Uherskeho Hradiite a na 


Pdsmo 20 m (14 MHz) 

Pasmo 14 000 az 14 250 kHz jecclosveto- 
ye pfideleno amaterske sluzbe (s poznamkou 
3499A) a amaterske druzicove sluzbe. 

Pasmo 14 250 az 14 350 k Hz je celosveto¬ 
ve pfideleno amaterske sluzbe (s poznamkou 
3499A). Plati zde dale poznamka 3514, 
ktera zni takto: 

3514: Pfidavne pfideleni: v nasledujicich 
zemich: Afghanistan, Cina, Pobfezi Slonovi- 
ny, (ran a SSSR je toto pasmo navic pfidele¬ 
no pfednostne pevne sluzbe. Vyzafovany 
vykon pevne sluzbv nesmi pfesahovat 
24 dBW. 

O zbyvajici casti Tabulky pfideleni kmi- 
todtovych pasem pojedname v pristim cisle. 


QRT 


Dfia 12. 10. 1979 
opustil na$e rady po 
dlhSej chorobe 
Mlchal Andrejfiik, 

OK3CAW. 

Pracoval ako aktivny radioamat6r 
z QTH Udavsk^. okres Humenne. Mnohi 
ho poznali najma z OX pasiem, Okresny 
vybor Zvazarmu a ORRA strdca akti'vneho 
a dlholeteho Ciena. Cest jeho pamiatke. 

La distav Koval, OK3ZCA 


Slovensku bude uspofAdAn celoslovensky tAbor 
v TrnavC ve spolupr&ci s celoslovenskym vyborem 
PO SSM. Na t6chto tdborech bude mit mlddei 
moinost ziskat prisluSn^ vykonnostnr tridy jednotli- 
vych odbornosti a pfipadnS sloiit zkouSky RO a OL. 

NezapomerMe v$ak, te v kaidem okrese bude 
uspoFdddno nfekolik bfiznych letnich pionyrskych 
tAboru. Clenov6 radioklubu a kolektivnich stanic by 
m6(i nav§tivit tyto pion^rskC tAbory a pro mladei 
uspofddat ukAzky radioamaterske Cinnosti. Pro d6ti 
to bude vitand pri'le2ito$t sezndmit se s Cinnost) 
radioklubu a kolektivnich stanic a urCit6 se v&m 
podafi do vaSich kolektivu ziskat radu mladych 
zajemcu a radioamatCrsky sport. 

Z vaSich dopisu vim, te mnoho radioklubu kazdo- 
roCn§ letni pionyrskC tdbory navStCvuje a miadei 
s radioamaterskou fcinnosti seznamuje. Sv6dCi 
o tom tak6 obr^zek ze Z£pado£esk6ho kraje 
(obr. 1). 



Obr. /. Mezl pionyry se vzdy najde dostatek 
zajemcu o radioamatersky provoz 
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Hlaskovaci tabulky 

V minulych cislech Amaterskeho radiajsemvnaSi 
rubrice postupne uvad6l jednotliv6 hlaskovaci ta¬ 
bulky, o ktere jste mne ve svych dopisech 2£dali. 

Mnoho radioamateru tak6 hovori spanglsky, 
zvl£§t£ z oblasti Jiini Ameriky a jsou velice potSSeni, 
kdyi je zavolate ve §pan6lsk6m jazyce. Na vyzvu 
v unorov6m ifsle Amatbrskeho radia mi poslal doc. 
ing. dr. Mirek Joachim, OKIWl, presneznSni§panel- 
ske hlaskovaci tabulky: 


Spandlskd hlaskovaci tabulka 


A - America 

N - Noruega 

B - 86!gica 

O - Ontario 

C — Canada 

P - Portugal 

D - Dinamarca 

Q - Quito 

E - Espana 

R- Roma 

F - Francia 

S - Santiago 

G - Granada 

T - Toledo 

H - Historia 

U - Ulises 

1 - In6s 

V - Victoria 

J - Jota 

W - Washington 

K-Kilo 

X - Xilofono 

L - Londres 

Y - Y griega 

LL - LLuvia 

M - Madrid 

Z - Zanzibar 

1 - uno 

6 - seis 

2 - dos 

7 - siete 

3 - tres 

8 - ocho 

4 - cuatro 

9 - nueve 

5 - cinco 

0 - cero 


Z£vody 

SOP - Sea of Peace (Mofe mini) 

V dob6 od 1. do 31. fiervence mdte moinost spJnit 
podminky diplomu SOP. Tento diplom v podobe 
pekn6 vicebarevnd vlajeiky vyd&v& i pro posluchade 
Radioklub NDR od 1. 1. 1977 podle novych podmi- 
nek za potvrzena spojeni (poslechy spojeni) navaza- 
nd od 1. do 31. bervence. K Zddosti se priklddd 
seznam spojeni, potvrzeny podle doSlych QSL listkCi 
diplomovym referentem LIRRA. QSL listky se do 
NDR nezasflaji. Diplom bude vyddn kaid6mu iada- 
teli pouze jednou a pro beskoslovenskb radioamatd- 
ry je zdarma. Driitete diplomu ve star£m provedeni 
mohou po£4dat o diplom znovu podle novych 
pravidej. 

TEST 160 m 

Jednotlivd kola tohoto zAvodu budou uspofdd6na 
v pondSli 7. 6ervence a v p£tek 18. fiervence v dobd 
od 20.00 do 21.00 SEC v pdsmu 1,8 MHz. 

OK - MARATbN 

TSSime se na dalSi soutfciicl obou kategorii poslu- 
chaCu i nov6 kolektivnr stanice. FormulAfe mfisifi- 
n/ch hf5§eni vAm na pozAdani zaSle kolektiv 
OK2KMB. NapiSte si naadresu: Radioklub OK2KMB, 
box 3, 676 16 Moravsk6 BudSjovice. 

Pfeji vAm hodn6 slunnycb dnO a mnoho p6knych 
spojeni o pr^zdnin^ch a dovolenych. Mladym uiast- 
nikum t&borii talentovanb mlddeie s radioamatbr- 
skou tematikou pfeji nafierpdnf co nejvfce zku£e- 
nostr a odbornych rad pro svoji nastdvajfci radioa- 
materskou Cin'nost v radioklubech a na kolektivnfch 
staniclch. 

Dgkuji za dopisy a t£$im se na dalSi vaSe dotazy 
a pfipominky. 

73! 

Josef, OK2-4B57 


Plzeh i dostatek prostoru pro soutSz v budov6 blizke 
Stredni prumyslove Skoly strojnickb. Student! teto 
Skoly (6lenov6 Skolni ZO Svazarmu) se podileli i na 
prub6hu samotnbho pfeboru jako spojky mezi jed- 
notlivymi pracoviSti. 

Mezi Cestnymi hosty souteze byli zastupci CURRA 
Svazarmu pplk. Jaroslav V3vra, 0K1AVZ. Jin Bl^ha, 
OK1VIT, predseda KV Svazarmu ZdpadoCesk6ho 
kraje pplk. Vaclav Balin a predseda OV Svazarmu 
v Plzni Jaroslav Forejt. 

Sbor rozhoddich vedl Robert Stastny, OKtAUS, 
jeho zAstupcem byl Adolf Novdk, OKI AO. vedoucim 
rozhodfcim pro klicov&ni na rychlost Jan Litomisky, 
OK1DJF. vedoucim rozhodcim pro klidovAnr a pri- 
jem na presnost Karel Pytner, OK1PT, a vedoucim 
rozhodCim pro prijem na rychlost Miroslav Driemer, 
OK1AGS. 

VSichni rozhodcibyli maximalne vytiieni.protoie 
se letos na preboru CSR seSlo 30 zavodniku. Jejich 
rozlozent do jednotlivych kategorii se vSak oproti 
minulym roCnt'kumzmSnilo: 24 zavodniku startovalo 
v kategorii A, pouze 6 v kategorii B, v kategorii C se 
vubec nesoutezilo (!) a jediny ufiastnik preboru, 
splfiujici vSkovy limit teto kategorie - Jiri Mtdka 
z OK2KYZ byl hodnocenv kategorii B.Tatofiislajsou 
dukazem. ze v CSR dobre funguje system krajskych 
preboru (v letoSnim roce byly usporad^ny ve vSech 
krajich krome JihoCeskeho), kter6 umoiftuji ziskat 
II. vykonnostni tridu, ale souCasnfi i pobidkou, 
abychom vSnovali vice pozornosti naSemu ,,tele- 
grafnlmu dorostu". 

Novy Ceskoslovensky rekord vytvorila v kategorii 
A MAria FarbiakovA, OK1DMF, v pffjmu pismen na 
rychlost tempem 260 PARIS! Gratulujeme. Druhym 
rekordem, i kdyz m6n6 potSSitelnym, bylo §est 
pbdanych protest^, vesmAs na technicky stav klifio- 
vacich pracoviSf (vSechny byly zamitnuty). Prestoie 
cel^ sout£2 probihala ai do zdvgre6n<i discipliny 
pffjem na rychlost bez nejmenSiho skluzu apre^n6 
podle pfedem stanoveneho harmonogramu, vyhIA- 
§eni vit6zu muselo byt vzhledem k protestum posu- 
nuto o vice net hodinu, coz v§ak v 2&dnem pflpadd 
nelze povaiovat za organizafini nedostatek plzert- 
skych poradatelu. Ot^zku technick^ho stavu kliCoV 
vacich pracoviSf bude feSit komise telegrafie 
CORRA. 


Vysledky - Jednotllvcl 


Kategorie A 



Celkem 24 z&vodniku. 


Kategorie B 



Celkem 6 zdvodniku. 


V kategorii A bylo udeleno dvanAct II. VT a jedna 
MT, v kategorii B byly udSleny dv§ II. VT. 


^TELEGRAFIE $ 


Pfebor 6s R v telegrafii 1980 

Novy 6s. rekord M. FarbiakovA , OK1DMF 

V poslednich letech se v Z&pado£eskem kraji dari 
telegrafii velmi dobre. Proto take CORRA Svazarmu 
povSrila uspor^d^nim letoSniho pfeboru CSR v tele¬ 
grafii (14. az 16. bfezna) radioklub Plzeh - stfed, 
OK1KPL. 

Organizafini vybor ve sloienf Mirko Lenner, 
OK1CQ (feditel soutSze), Jan MatoSka, OKI IB (ta- 
jemnik), Josef Hudec, OK1AUK, ing. FrantiSek ZA~ 
kru2ny, OKliFZ, a Ladislav Prajer, OK1AFB, zabez- 
peCil pfijemn6 ubytov^ni uCastnfku pfeboru v hotelu 


Vysledky - druistva 

Letos poprve byla na pfeboru CSR hodnocena 
soutez krajskych druzstev. Pfihlasilo se §est drui- 
stev z p6ti kraju. Ve vysledcich uvAdime celkovy 
bodovy zisk druistva a u prvnich tri druzstev jejich 
sloieni: 

1. Praha - mdsto A 3042 (OK1DMF, OK1FCW, 

OK1PFM) 

2. Jihomoravsky kraj 2692 (0K2BFN, OK2BTW, 

0L6AUL) 

3. ZdpadoCesky kraj 2391 (OK1AWQ, OK1DC, 

0L3BAQ) 

4. Severomoravskykraj.2362 

5. Praha - m6sto B 1897 

6. StredoCesky kraj 1583 



Obr. /. Tajemntk organizacniho vyboruJan 
Matos ka, OKI IB (vpravo), a hlavni rozhod- 
ci Robert Sfastny, OKI A US 



Obr. 2. Pohled do salu pri vyhlaseni vttezu. 
Vpopredt Jan Litomisky, OKIDJF, a Adolf 
Novak, OK1AO 



Obr. 3. Nejlepsi juniofi. Zleva Pavel Matos- 
ka t OL3BAQ, Pavel VdchaJ OL3AXS , a Jiri 
Micka, OK2KYZ 



Obr . 4. Zdstupce kraje Praha-mesto Karel 
Pytner , OKIPT , prebird diplom za vitezstvi 
v soutezi druzstev z rukou hlavniho rozhodci- 
ho Roberta St'astneho, OKIAUS 








ROB 


ZimnA priprava 

Zimna priprava v kruikoch rAdiovAho orientatnA- 
ho behu pri radioamatArskych kluboch vyvrcholila 
v marci, kedy sa uskutodnili prvA obvodnA preteky 
v Bratislava a ui tretie preteky v pAsme 3,5 MHz 
v spoluprAci bratislavskych rAdioklubov pod vede- 
nim J. Vyskoda, OK3CAA, a P. MikuAa. Obetav^ch 
organizAtorov a zapAlenych pretekArov neodradilo 
ani nepriaznivA pofiasie a zasneienA kopce (obr. 1). 

Mari&n Baft&k 



Obr. 1. Jozef Vyskoc, OK3CAA, pred sufa- 
zou ddvd mladym pretekdrom instrukcie , ako 
nardbats prijimacom ORIENT 



0K5MVT 


Inter arma silent Musae ... Snad, ale jak je vidAt, 
s brannymi sporty se snAAeji dobFe. PhDr. VojtAch 
Krob, 0K10VK (obr. 1), knihovnik Akademie v^tvar- 
nych umAnf v Praze a sou £ as n 3 trenAr oddilu MVT 
v TrAninkovAm stfedisku mlAde2e CUV Svazarmu 
v Praze, je jimi na svAm pracoviAti pFfmo obklopen. 

RadioamstArskym sportfim (a hlavnA MVT) se 
Vojta vAnuje ui dlouho, a kdo se o viceboj zajima, vi. 
te byl dlouhou dobu aktivnim zAvodm'kem. Od roku 
1975 peduje o vfcebojarsky dorost v naAem hlavnfm 
mAstA. V tA dobA bylo pfi ZO Svazarmu 4007/707 
v Praze 7 (kolektivni stanice OK1KPZ) rozhodnutim 
oddAlenr vrchotovAho sportu ustaveno-TSM COV 
Svazarmu nejprve pro ROB a o rok pozddji i pro 
MVT. One mA oddil MVT jii dele nei rok vlastni 
kolektivni stanici OK5MVT, kterou muzete slySet 
na pAsmech pfi vicebojafskych soutAiich nebo 
soustFedAnrch. 

PuvodnA Vojta zadfnal s dvanActi mladymi zAjem- 
ci, dnes mi oddil MVT asi dvacet zAvodniku katego- 
rie 8 a C a ,,Adkari“ pusobt v odd fie jako instruktoFi 
(Boris. OK1DWW, Zdena, OK1DIV (obr, 2), Alena. 
OKIPUf^adalSf). VycvikprobfhAvedvou skupinAch, 
zadAtednici a pokrodill. Kaidy zAvodnfk se pfipravu- 
je podle uAntnkovAho plAnu, vedezAznamy otrAnin- 
ku, ale hlavnA mA moinost si ovAFovat svoji vykon- 
nost dostatednA dasto prlmo vsoutAzich. v minulAm 
roce usporAdalo TSM Praha pro svoje dleny i pro 
zAvodnfky z jinych praiskych radioklubu 35 (!) 
zAvodti. V tomto pottu jsou zahrnuty organizadnA 
mAnA narodne soutAie v telegrafnfch disciplinAch, 
kterA je moino zvIAdnout v mistnostech radioklubu, 
i trAninkovA a klasifikadnf soutSie, kterA vyiaduji jif 
delSI a slozitAjgf pripravu (napf. mAstsky pfebor 
Prahy probfha ve dvou dAstech podle kategorii, aby 
mohli vAichni zAvodit, kdyi je zatlm stale jeStA 
nedostatek rozhoddich). 

V lAtA pofAdA TSM pro svoje dleny fitrnActidennl 
vycvikovA tAbory - letos bude v Sloupu u Noveho 
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Obr. L Vo j tech Krob, OKI DVK, poskonce- 
ni orientacniho zdvodu pri preboru Prahy 



Obr. 2. Zdena Novdkovd , OKI DIV , je sice 
clenkou OK1KRG , ale s OKS MVT u Z ce 
spolupracuje 



Obr. 3. Miroslav Kotek, OLIA YV, pri dis¬ 
cipline prdce na stanici 


Boru ve dnech 28. dervna az 13. dervence, co2 je 
optimAIni prostredi i doba pro trAnink discipliny 
orientadni bAh. 

Kdyi tedy shrneme moinosti mladych zAvodniku 
v TSM a pFipodteme dobrA technrckA zabezpecenl 
v radioklubu (pro individuAlnitrAninkzapujduie TSM 
domu magnetofony, telegrafnl klrfie i siuchAtka), 
muzeme oCekAvat i dobrA vysledky na vySAfch 
sout§2lch: Miroslav Kotek, nynl OL1AYV (obr. 3), 
zfskal dvakrAt za sebou na mistrovstvr CSSR v MVT 
bronzovou medaili v kategorii C (1978 a 1979), 
Roman BrouAek v tAze kategorii bronzovou medaili 
na pFeboru CSR v roce 1978. JiFina VysuCkovA 
obsadila tfeti mfsto na pFeboru CSR i na mistrovstvl 
CSSR v kategorii D v roce 1978. 

Oddil MVT nezapomlnA ani na ostatni radioama- 
tArskA sporty. Mladf vfcebojaFi si pravidelnA mAFI 
svoje sily na mAstskAm pFeboru Prahy v telegrafir 
a Miroslav Koteki OL1AYV, s MartinemZAbransk^m, 
OL1AZM, se letos probojovali i na pFebor CSR 
v telegrafir v kategorii B. 

Nezbyva, ne2 si prAt, aby odchovanci TSM Praha 
brzy posilili i naSe reprezentaini druistvo. 

^ -pfm- 


#KV# 


Vysledky XXIII. ro6m'ku OK DX Conlestu 
1979 

NajlepAfch pat stanfc * V kaidej kategdrfi (Afsla 
udAvaju podet QsO, podet bodov za QSO, podet 
nAsobidov, celkovy podet bodov): 


kategdria A - jeden op. v$etky p&sma 


1.UP2BAT 

855 

1183 

83 

98189 

2. UQ2PQ 

B97, 

1425 

67 

96 145 

3. UQ2GFN 

1070 . 

1456 

63 

91 728 

4. HA4XX 

1017 

1319 

67 

88 373 

5. OK3ZWA 

962 

947 

91 

86 177 

kategdria B - 

- jeden op. pdsmo 1,8 

MHz 


1. SP7ICE 

95 

221 

5 

1105 

2. SP5IXI 

82 

189 

4 

756 

3. UT5DL 

69 

162 

3 

486 

4. SP9EPY 

52 

127 

3 

381 

5. YU2RLP 

45 

108 

3 

324 

kategdria B - 

■ jeden op. p&smo 3.5 MHz 


1. LZ2PP 

422 

737 

15 

11 055 

2. DL7ZN 

261 

442 

11 

4862 

3. LZ1NJ 

278 

506 

B 

4048 

4. 0K30M 

349 

335 

12 

4020 

5. UP2BDW 

254 

455 , 

8 

3640 

kategdria B - 

-jeden op. p&smo 7MHz 


1. LZ1SS 

384 

617 

19 

11 723 

2. UA6AKK 

. 329 

561 

18 

10 098 

3.LZ1F1 

279 

477 

16 

7632 

4. UA3AGL 

281 

463 

16 

7408 

5. HAOMK 

318 

517 

14 

7236 

kategdria B 

-jeden op. p&smo 14 MHz 


1.UA9AOI 

742 

993 

26 

25 818 

2. UA90FU 

613 

.807 

26 

\i20 982 

3. SM2DQS 

441 

682 

30 

20 460 

4. LZ2LT 

588 

806 

25 

20150 

5. UA3TDK 

438 

736 

27 

19 872 

kategdria B 

-jeden op. pismo 21 MHz 


1. SM2HZQ 

525 

707 

22 

15 554 

2, LZ2UU 

333 

489 

24 

11 736 

3. UA3DFK 

356 

569 

19 

10811 

4. UL7PA 

250 

410 

16 

6560 

5. OKI HA 

211 

209 

24 

5016 

kategdria B 

-jeden op. pas mo 28 MHz 


1.0K2RZ 

1315 

1282 

38 

48 716 

2. VP2SE 

1090 

1104 

22 

24 288 

3. RB5IOV 

502 

584 

23 

13 432 

4. UP2PAD 

637 

636 

20 

12 720 

5, YU2CCB 

285 

313 

31 

9703 

kategdria C 

- viacej op. v&etky pdsma 


1.HG6V 

1637 

1966 

96 

188 736 

2. UOY 

1544 

2081 

76 

158156 

3. UK4WAB 

1168 

1965 

77 

"151 305 

4. HA5KFL 

1313 

1556 

85 

132 260 

5. OK3KAG 

1250 

1224 

99 

121 176 

6. N40L 

677 

1065 

105 

111 825 



VffaznO stanlce v jednotllvych kategdriach podfa 
zemi: 


kategdria A - jeden op, v&etky p&sma 


OK3TAB/D2A 

270 

342 

44 

15048 

DF3QN 

162 

250 

33 

8250 

DM4YYK 

515 

813 

53 

43 089 

EA7AAW 

347 

635 

42 

26 670 

F6BVB 

58 

74 

16 

1184 

G3ESF 

560 

894 

60 

53 640 

HA4XX 

1017 

1319 

67 

88 373 

HB7GA 

103 

162 

34 

5508 

HM2NT 

89 

80 

6 

480 

JG1IGX 

331 

496 

42 

20 832 

LA3UG 

134 

188 

40 

7520 

OH2BSQ 

505 

942 

59 

55 578 

OK3ZWA 

962 

947 

91 

86 177 

ON4FD 

258 

436 

33 

14 388 

OZ2UA 

307 

504 

52 

26 208 

PA0TA 

215 

364 

44 

16 016 

PY1BOA 

180 

322 

32 

10304 

SM2HRW 

423 

689 

38 ' 

26182. 

, SP4INT 

381 

641 

45 

28 845 

UA6LSO 

490 

889 

62 

55 118 

UA900 

481 

945 

50 

47 250 

UB5ZCT 

616 

890 

64 

56 960 

UC2ASL 

110 

172 

17 

2924 

UH8BO 

74 

136 

12 

1632 

UI8BI 

440' 

728 

40 

29120 

UL7CBS 

520 

844 

41 

34 604 

UM8MBN 

334 

502 

42 

21 084 

UP2BAT 

855 

1183 

83 

98 189 

UQ2PQ 

897 

1435 

67 

96145 

VE6AYI 

527 

818 

45 

’ 36 810 

■VK3AEW 

57 

109 

21 

289 

N4YF 

295 

574 

$1 

23 534 

Y09GP ‘ 

303 

517 

35 

18 095 

YU7SF 

484 

768 

45 

34 560 

kategdria B - 

jeden op. pismo 1,8 MHz 


OE1TKW 

33 

83 

3 

249 

OL1AVB 

68 

60 

4 

240 

SP7ICE 

95 

221 

5 

1105 

UA2FCW 

42 

102 

3 

306 

UT5DL 

69 

162 

3 

486 

UC2AAK 

41 

105 

2 

210 

UQ2PM 

26 

56 

3 

168 

YU2RLP 

45 

108 

3 

324 

kategdria B - 

jeden op. pAsmo 3,5 MHz 


DL7ZN 

261 

442 

11 

4862 

DM2FWI 

294 

513 

6 

3078 

HA1ZL 

193 

411 

7 

2877 

JH7BDS 

4 

4 

4 

16 

LZ2PP 

422 

737 

15 

11 055 

OK30M 

349 

335 

12 

4020 

OZ6YR 

240 

409 

6 

2454 

PA0IJM 

• 71 

119 

4 

476 

SP2AYC 

250 

438 

7 

3066 

UA3ZCX 

200 

368 

8 

2944 

UA9FGJ 

125 

209 

8 

1672 

UB5UGO 

240 

444 

8 

3552 

UC2WBL 

221 

379 

7 

2653 

UM8NAP 

43 

56 

6 

336 

UP2BDW 

254 

455 

8 

3640 

Y05CCX 

97 

191 

3 

573 

YUIOAB 

161 

324 

8 

2592 


kategdria B - jeden op. pAsmo 7 MHz 


G4HLN 

41 

76 

4 

304 

HA7TM 

340 

470 

23 

10 810 

I5YOI 

196 

364 

15 

5460 

JA0CGJ 

243 

370 

18 

6660 

LZ2LT 

588 

606 

25 

20 150 

OK1AMI 

474 

470 

29 

13 630 

ON5AZ 

165 

276 

16 

4416 

SM2DQS 

441 

682 

30 

20 460 

SP9BRP 

100 

129 

15 

1935 

UA3TDK 

438 

736 

27 

19 872 

UA9AD1 

742 

993 

26 

25 818 

UY5TE 

95 

165 

13 

2145 

UC20AI 

352 

578 

21 

12 138 

UF6QAC 

322 

564 

19 

10 716 

UL7EAT 

412 

667 

21 

14 007 

UP2BCX 

487 

716 

22 

15 752 

UR2RWA 

232 

363 

18 

6534 

VE3BR 

77 

147 

13 

1911 

W4KMS 

52 

84 

9 

756 

Y09HP 

136 

220 

16 

3520 

4Z4TA 

101 

197 

10 

1970 

kategdria B 

- jeden op. pAsmo 21 MHz 


DL1TH 

101 

128 

18 

2304 

DM2BUB 

90 

100 

19 

1900 

HA2MV 

97 

125 

14 

1750 

JK1GDD 

100 

158 

12 

1896 

LZ2UU 

333 

489 

24 

11 736 

OH2BUB 

237 

• 454 

10 

4540 

OKI HA 

211 

209 

24 

5016 

SM2HZG 

525 

707 

22 

15 554 

UA3DFK 

356 

569 

19 

10811 

UA9MM 

89 

139 

10 

1390 

UB5AE 

187 

345 

13 

4485 

UL7PA 

250 

410 

16 

6560 

UP2BAE 

119 

188 

9 

1692 

W3CBF 

42 

86 

5 

430 

kategdria B 

- jeden op. pAsmo 28 MHz 


DL1YD 

338 

380 

21 

7980 

DM2BTO 

64 

68 

6 

408 

F2VO 

38 

38 

9 

342 

HA3GA 

119 

124 

17 

2108 

I1ZEU 

19 

1 19 

8 

152 

JH7UJU 

160 

242 

14 

3338 

JT1BG 

22 

28 

4 

112 

LZ2RF 

101 

103 

13 

1339 

OH2BJZ 

100 

142 

19 

2698 

OK2RZ 

1315 

1282 

38 

48 716 

OZ7BW 

73 

79 

14 

1106 

PA3ABA 

111 

110 

16 

1760 

SP2AVE 

81 

82 

13 

1066 

UA3AGF 

231 

395 

13 

, 5135 

UA9SAX 

381 

556 

16 

8896 

RB5IOV 

502 

584 

23 

13 342 

UC20CH 

64 

66 

10 

660 

UD6DLJ 

306 

464 

15 

6960 

UL7EAF 

106 

146 

9 

1314 

UP2PAD 

637 

636 

20 

12 720 

UR20I 

74 

76 

13 

988 

VE3BFK 

156 

264 

16 

4224 

VP2SE 

1090 

1104 

22 

24 288 

N4CCJ 

19 

31 

2 

62 

Y05AVP 

72 

78 

15 

1170 

YU2CCB 

285 

313 

31 

9703 

kategdria C 

- viacej op. v&etky pAsma 


DA2CF 

357 

420 

31 

13 020 

DM3QO 

704 

962 

59 

56 758 

HG6V 

1637 

1966 

96 

188 736 


LZ2KSU 

661 

1007 

53 

53 371 

OH3AA 

128 

190 

17 

3230 

OK3KAG 

1250 

(1224 

99 

121 176 

SK2AU 

73 

123 

30 

3690 

SP8KAF 

483 

725 

47 

34 075 

UK4WA8 

1168 

1965 

77 

151 305 

U0Y 

1544 

2081 

76 

158 156 

UK5LCA 

345 

653 

21 

13713 

UK2IAJ 

339 

591 

24 

14 184 

UK2BAP 

443 

748 

25 

18 700 

UK2GDZ 

631 

948 

64 

60 672 

N40L 

677 

1065 

105 

111 825 

YU1AEP 

35 

57 

8 

456 


Oennfky k hodnoteniu poslalo celkom 916 stanic 
z 46 zemf. Hodnotenych v preteku je 841 stanfc, 65 
stanic poslalo svoj stanifini dennfk iba ku kontrole 
a 10 stanic bolo diskvalifikovanych pre nedodrzanie 
podmienok preteku (zabudli na Cestnd prehl&senie). 

Pretek mal vermi dobru urovert a i podmienky 
Si'renia, najma na vySSich p&smach boli vermi dobr6. 
Ufiastnfci preteku sa vyjadrovali vermi pochvdlne, 
napr.: DL1TH... vermi cfakujem za vermi pekny 
pretek a srde£nd vdaka za pekny diplom z roku 
1978... EA8QE ... cez faikosti s antdnou som sa 
zuCastnil vermi r&d a dakujem za pekny a vkusny 1 
diplom z roku 1978 a dufam v ndsledujucom roku 
opaf dopotutia.HA3GA.. .'vybornd podmienky 
v p&smu 28 MHz a vefk^mnoistvo sufaJiacich 
stanic. Dakujem, priateHa, a dufam v nasledujucom 
rodnfku znovu dopodutia... I1VXJ.,. dobrd pod¬ 
mienky Slrenia pofias celdho preteku, organiz6to- 
rom prajem uspech i v n&sledujucich rodnfkoch ... 
JG3IUA ... dakujem za vermi pekny pretek. Pod¬ 
mienky Sfrenia v p&smu 26 MHz v JA boli vermi dob- 
r6 ... PY1BOA ... som vermi spokojny, te som sa 
mohol zuiastn if tohoto preteku, lebo je to pekny 
pretek ... DAI MV ... po prvykr^t som sa s pria- 
termi zuiastnil tohoto preteku pod znatkou DA2CF 
a boli sme vermi spokojny... UQ2PQ.,. dakujem 
za pekny pretek ... W3GTN ... verfm, te v roku 
1980 sa znovu stretnem s dobrou aktivitou OK stanic 

vtomto vermi peknom preteku ... K4PQI_ znovu 

dakujem za dobry pretek. Som r&d, Je je moinosf 
pracovaf so v&etky mi staniciami na svete, a nie iba 
svet proti OK, ako je to v niektorych inych prete- 
koch. Som filenom ,,Contest Advisory Committee" 
ARRL, a i my sme od roku 1980 zmeniii podmienky 
ARRL DX preteku. Dakujem za peknd spojenia, pria- 
teria v OK. 

Diplom 100 OK obdriia ndsledujuce stanice: 
EA7AAW, HA3HU, HA7SA, HA8VB, LZ1NJ, LZ1VO, 
N40L, N4YF, UA9O0 a VE6AYI, Jiadosti o udelenie 
tohoto diplomu budu vr&tend staniciam HA8ZF 
a SM2HRW, ktord neboli upln6 a stanice nesplnili 
podmienky pre udelenie tohoto diplomu. Diplom 
S6S obdrii stanice HA8VB a zndmku za pdsmo 
21 MHz YU1NZW a N40L 2iadosf stanice WA4QMQ 
bude vr&tenA, lebo nie v&etky protistanice, ktord 
uv&dza v iiadosti, poslali svoj dennik k hodnoteniu, 
a tak nemohla byf prevedend kontrola uskutodne- 
nych spojeni. 

VSetkych si v&s dovorujem uJ teraz pozvaf do 
dalSieho rofinika tohoto preteku, bude to uz XXIV. 
rofinik, a uskutoCni sa drta 9. novembra 1980. Ui 
teraz by ste mali zadaf s pripravou, aby vysledky OK 
stanic boli e&te lepSie ako vtomto roCniku. Vffaznym 
staniciam blahoiel&m k dosiahnutym vysledkom 
a na z&ver eSte najlepSie vysledky stanic dosiahnut6 
v OK DX Contests na svete v dlhodobej tabufke; 


DM2DBA/a 

HACMK 


300 10 

517 14 


I1VXJ ■ 

181 

319 7 

2233 

7 op. all bands 

UA1DZ 

1082 

1578 

95 

149 910 (rok 1978) 

JF2LTH 

1 

1 1 

1 

lop. 1,8 MHz 

SP7ICE 

95 

221 

5 

1105 {rok 1979) 

LZ1SS 

384 

617 19 

11 723 

1 op. 3.5 MHz 

HA9RU 

531 

895 

15 

t3 425 (rok 1977) 

OH1HS 

210 

352 8 

2816 

lop. 7MHZ 

DJ9YB 

457 

617 

26 

16 042 (rok 1976) 

OK2BFN 

368 

353 19 

6707 

1 op. 14 MHz 

UA9ADI 

742 

993 

26 

25 818 (rok 1979) 

OZ5QU 

55 

97 7 

679 

1 op. 21 MHz 

SM2HZQ 

525 

707 

22 

15 554 (rok 1979) 

SM4BNZ 

249 

365 14 

5110 

1 op. 28 MHz 

OK2RZ 

1315 

1282 

38 

48 716 (rok 1979) 

SP5CJQ 

145 

300 7 

2100 

multi op. all bands 

HG6V 

1637 

1966 

96 

188 736 (rok 1979) 


UA2FBZ 

40 

78 

5 

UA9CFV 

75 

100 

8 

UB5IFN 

198 

360 

10 

UC20DA 

232 

405 

10 

UM8MBA 

63 

109 

8 


390 

800 

3600 

4050 

872 


Jirka, OK2RZ, je prvou stanicou OK, ktora sa dostala do tejto dlhodobej taburky najlep&ich vysledkov; 
blahoJel&me. Kto Je bude dalSi? 

^ Pretek vyhodnotil MS Laco Didecky, 

OKI IQ 


UP2AW 

124 

222 

8 

1776 

UQ2GID 

89 

153 

10 , 

1530 

K4PQL 

143 

214 

12 

2568 

Y09AGI 

105 

195 

5 

975 

YUIOFT 

271 

438 

12 

5256 

YVtOB 

165 

270 

14 

3780 

kategdria B 

~ jeden op. pAsmo 14 MHz 


DM2FTL 

116 

174 

16 

2784 

EA3AVV 

184 

300 

13 

3900 

EA8QE 

189 

299 

20 

5980 


M&te jiz automaticky programovatelny 
klidova t? 

Moderni 10 umozhuji sestrojit progamovatelne 
klifiovafie, spou&tdnd napr. senzorovym tladftkem. 
Nejznam§jSfm komerfind vyr&benym typem je Mkl, 
jehoi cena je 99 dolaru. UmoJrtuje vysilat v zakladni 
verzi 4 programy, kaJdy o 25znaclch-naprogramo- 
vat Ize cokoli, napr. vyzvu, QTH a jmdno, k6d pro 
z&vody apod. Je mozno jej roz&ifit doplhkem na del&i 


program, takze cel6 spojeni mimo volaci znaCky 
protistanice Ize odvysilat jednim dotykem prstu. 
V poslednim CQ contestu umoinilo toto zah'zeni 
stanici s jednim operat^rem nav&zat tdm&r 4000 
spojeni b&hem 48 hodin. 




Kalendar zavodu na KV v cervenci 


5.-6. 7, YV DX contest SSB 00.00-24.00 

Argentina contest CW 00.00-24.00 

7.7. TEST 160 19.00-20.00 

12,-13. 7. IARU Championship CW. SSB 

00.00-24.00 

18. 7. TEST 160 19.00-20.00 

19. -20. 7. Colombia contest 00,00-24.00 

SEANET contest CW 00.00-24.00 

QRP AGCW letnf test 15.00-15.00 

10-10 Net a Rhode Island Pty 
26.-27. 7. YV DX contest CW 00.00-24.00 

North Jersey Party 

26.-28. 7. CW County Hunter Party 00.00-06.00 


Podmfnky IARU Championship 

NejvyznamnfejStm zavodem v Cervenci je neofici- 
ainf mistrovstvl sveta - IARU Championship. Pres 
ktetkou dobu trv4nf zfskal velkou popularitu. Stani- 
ce jednotlivcu mohou'pracovat po dobu nejdele 36 
hodin, kaidC pferuSenf musf byt nejmenC v d6lce 30 
minut a musi byt v deniku vyznaCeno. Stanice s vice 
operatery smf strfdat p&sma nejdrfve po 10 minutech 
provozu. ZvISSf budou vyhodnoceny stanice s CW, 
SSB a smfSenym provozem u jednotlivcti, stanice 
s vice operatery zAvodi pouze v kategorii smfSeneho 
provozu. S kaldou stanici muzete na jednom p£smu 
nav^zat jen jedno spojenf bez ohledu na druh 
provozu. ZAvodf se v pasmech 1.8 ai 145 MHz, 
vCetn6 provozu pfes drulicovC pfevadCCe. K6d je 
sloien z RST (RS) a z6ny ITU {OK je v z 6n6 28). 
Spojenf se stanici ve vlastni zdnC se hodnotf jednim 
bodem, s ostatnimi na vlastnfm kontinente tremi 
body, na jinych kontinentech pfcti body. NAsobiCe 
jsou zbny ITU v kazdem pdsmu zvtest’. Pofaaatelem 
je IARU, Box AAA, Newington, CT06111 USA, kam se 
adresujl deniky. 

Podminky Sfreni v bervenci 

Cervenec bude rrtesfcem shortskipovych spojenf 
na 10 m, p£smo 15 m bude v odpolednfch hodindch 
otevreno prakticky do vSech smCru a podmfnky 
vydrif al pfes pulnoc. Mezi 06.00 a 08.00 bude 
mol no pracovat LP s Oce&nif, pfes den se projevf. 
i zde ibimotedn$ vrstva E_s. Dvacetimetrov6 p£smo 
bude bShem dne pouliteln^ pfedevSfm pro spojenf 
s Evropou, od 15.00 se otevfe sm£r na JA, VK, od 
18.00 na ZS a od 20.00 budou sign&ly pfichAzet ze 
zdpadnlch smCru. Pfi vysokC Orovni sluneCnf Cin- 
nosti bude o momentelnfch podmink^ch rozhodo- 
vat predevSfm stav magnetosfCry. 


R-150-S 

Na CetnC dotazy, hlavnC v souvislosti se zavodem 
CQ MIR, uvadim rozdfly mezi zemCmi platn^mi pro 
diplom DXCC a diplom R-150-S. Po znrtenS podmi- 
nek a rOzSIfenf poCtu zemi, ke ktetemu doSlo v roce 
1972, jsou prakticky vSechny zem$ platnC i pro 
R-150-S a navfc se jako samostatnC zemC poCftaji 
i dale uvedenA uzemf. V z£vorce je vldy uvedena 
prisluSrte oblast podle R-100-O. 

DL Zdpadnf Berlin 

UA1 NovA Zemfe 

UA4P.Q TatarskS ASSR (094) 

UA4T.5 Marijski ASSR (091) 

UA4W Udmurtska ASSR (095) 

UA4U Mordovska ASSR (092) 

UA4Y.Z CuvaSska ASSR (097) 

UA6I Kalmycka ASSR (089) 

UA6X Chabardinsko-Balkarska ASSR (087) 

UA4J Severoosetinska ASSR (093) 

UA6P CeCenoinguSska ASSR (096) 

UA6W Dagestanska ASSR (086) 

UA9W BaSkirska ASSR (084) 

UA9X Komi ASSR (090) 

UA0 Kurilsk6 ostrovy 

jJAO Burjatska ASSR (085) 

UA0Y Tuvinska ASSR (159) 

UA0Q Jakutska ASSR (098) 

UD6C Nachifievanska ASSR (002) 

UF6V Abchazska ASSR (013) 

UF6Q Adlerska ASSR (014) 

UI8Z Karakalpakska ASSR (056) 

UA1N Karelska ASSR (088) 




Zavod k Mezinarodmmu dni dbti 1980 

Zavod se kona v sobotu 7. cervna 1980 od 11.00 do 
14.00 UTCvpasmu 145 MHz. Soutelit mohou opera- 
ten, kteri v den jeho konani jeste nedosahli 18. rok 
v6ku. Maximalnf vykon vysflace je 25 W pro operate- 
ry tffdy C a D, 10 Wpro stanice OL. Ostatnf podmfnky 
jsou zvefejneny v AR 5/1979 v rubrice VKV. zavod se 
kona pfed Vychodoslovenskym VKV zavodem, zada- 
me proto VO nasich kolektivnfch stanic, aby v co 
nejvCtsf mire umolnili svym mladyrn operate riim 
uCast v zavodS k MDD 1980! 

OK1MG 


XXXII. beskoslovensky Polnf den 1980 

zavod se kona od 16.00 hodin UTC dne 
5. cervence 1980 do 16.00 UTC 6. Cervence 1980. Ve 
vCech soutelnlch kategoriich ve v$ech pasmech je 
pouze jedna etapa trvajfcf 24 hodiny. Zavod je 
vypsan vyhradnC pro stanice pracujfcf z prechod- 
nych QTH. S kazdou stanici )ze v kaldem pasmu 
navazat jedno platn6 soutezni spojenf. 

Kategorie 

1. 145 MHz, vykon vysflace max. 5 W, napajenf 
z chemickych zdroju, zarizeni osazen6 polovodiii. 
Za zaffzenf stanice v teto kategorii se povaluje v5e, 
co s jejfm provozem souvisf (RX, TX, antennf ovteda- 
cf zarizeni, klifiovacf zafizeni aj.). 

2. 145 MHz, vykon podle povolovacfch podmmek. 

3.433 MHz, v^kon max. 5 W, ostatnf jako v 1. 

kategorii. 

4. 433 MHz, vykon podle povolovacfch podmmek. 

5.1296 MHz, vykon podle povolovacich pod- 
mfnek. 

6. 2304 MHz, vykon podle povolovacfch pod- 
mfnek. 

Na pasmech vySSfch nez 2304 MHz se nesoutelf, 
pffpadnd vysledky budou pouze zv$fejn§ny. 

K6d: RS nebo RST, poradove Cfslo spojenf od 001 
a fitverec QTH. Spojenf pfes aktivnf pfevad66e jsou 
neplatna. Souteinf spojeni je ptatn6 pouze tehdy, 
byl-li souhrnnfi potvrzen soutezni k6d. Vyzva do 
zdvodu: ,,CQ PD“ nebo ,,Vyzva Polnf den". 

Bodov^ni: za 1 km pfeklenuta vzdaienosti 1 bod. 

Technicka ustanoveni 

a) B6hem zavodu neni povoleno pouzfvat vysfla- 
du, kterd ruSf spojenf ostatnfch stanic kliksy, pfemo- 
dulovanfm, kmitoCtovou nestabilitoudi vyzafovanfm 
parazitnfch nebo harmonickych kmitoitO. 

b) Soutazicf stanice nesml mft s sebou v soute- 
infch QTH zaffzenf, ktera nevyhovujf podmfnkam 
kategorii, v nichl tato stanice soutelf. 

c) V kategoriich 1 a 3 nesmf byt na koncovem 
stupni vysflade poulito takovych prvku, ktera neu- 
marnd (vice nel 4x) prevySujf svou katalogovou 
ztrdtou vykon dana kategorie. 

d) Z jednoho stanovigte Ize na kaidam pasmu 
pracovat pouze pod jednou volaci znaikou. ZmSna 
stanoviate bahem zdrvodu nenf povolena. Kdty pro 
PD jsou v QSSR schvalovany komisf VKV QuRRA 
a v SSR komisl VKV SURRA podle regulativu pro 
schvalovanf kdt. NepfihiaSena stanice se nesmajf 
zavodu zufiastnit z kot obsazenych fadna pfihteSe- 
nymi stanicemi. V kategoriich 1 a 3 budou hodnoce* 
ny jen pfedem pfihlaSena stanice. 

Deniky: Soutainl deniky obsahujici vSechny nale- 
litosti tiskopisu ,,VKV soutaini denik" s vyznatenfm 
soutezni kategorie, podepsanym Cestnym prohiaSe- 
nim (u kolektivnich stanic VO nebo jeho z^stupcem) 
a vyplnana ve vfiech rubrikach ase sprdvne vypoCte- 
nym vysledkem musi byt odeslany do 10 dnu po 
zikv odd na adresu URK CSSR v Praze. Pro ka^de 
pasmo musi byt vyhotoven samostatny denfk. Casy 
v denicfch must' byt uvadany pouze v UTC. 

Dlskvalifikace: Stanice bude diskvalifikov&na 
v pffpada, ze poSle pozde denfk, denfk bude neuplny 
ii nespravna vyplndny, uvadf-li pfi zdvoda nebo 
v deniku Spatny fitverec QTH, nedodrzi-li povolovacf 
nebo soutainf podmfnky, neumolnf-li kontrolu zaff¬ 
zenf a vykonu, budou-li na ni vice nei 2 stiznosti pro 


rusenf. Kracenr bodu za chyby ve spojenf se pfi 
kontrole provadi stejnym zpusobem jako u ostatnfch 
zavodu na VKV, tj. podle doporu6enf IARU. Rozhod- 
nuti souteinf komise je konecne. 


VII. ceskoslovensky Polnf den mlddeze 
1980 


Zavod se kona od 11.00 hodin UTC dne 5, 
Cervence 1980 do 14.00 UTC. Zavodu se mohou 
zuCastnit pouze mladf operatefi, kterym v den 
zavodu jeStfe neni 18 fet. zavod je vyhlASen pro 
operatery kolektivnich stanic tridy C, D a koncesio* 
nafe OL 

Kategorie 

1. 145 MHz, max. vykon vysilafie 25 W, nejvySe 
v§ak 40 W pfikonu, OL stanice max. 10 W vykonu - 
libovolne napajenf zaffzenf. 

2. 433 MHz, max. vykon 5 W, polovodicove zaffze¬ 
nf, napajenf z chemickych zdroju. 

K6d: RS nebo RST, pofadovd Crslo spojenf od 001 
a Ctverec QTH. 

ZahraniCnfm stanicim se Cfslo spojenf nepredava, 
ale u pffsIuSnaho spojenf musf byt poznamenano 
v deniku soutelici stanice. S kaidou stanici je 
molno na kaldCm pdsmu navazat jedno platnd 
spojenf. Z kaldCho soutezniho QTH smf byt pracova- 
no jen pod jednou volaci znafikou. Od stanic nesou- 
tCzicich je treba prijmout report a ctverec QTH, od 
soutelicfch stanic kompletnf souteinf kdd. Nesoute- 
zici stanice neposilaji deniky. Bodovani: Za 1 km 
pfeklenute vzdaienosti se poCfta 1 bod. Deniky 
obsahujici vSechny naiezitosti tiskopisu ,,VKV sou- 
teznf denfk", vypInSnfe pravdivd ve vSech rubrikAch 
s podepsanym Cestnym prohteSenfm (u kolektivnfch 
stanic VO nebo jeho zdstupcem) musf byt odesldny 
do deseti dnu po z^voda na adresu: URK 6SSR, 
Vlnita 33,147 00 Praha 4-Branfk. Denfky musf rovriai 
obsahovat pracovnf Cfsla operatenj obsluhujfetch 
kolektivnf stanici a data jejich narozenf. NespInCnf 
tato podmfnky ma za nasledek diskvalifikaci stanice. 
Casy spojenf musf byt uvadCny v UTC. Jinak platf 
,,obecna soutainf podmfnky pro zavody na VKV". 

OK1MG 




Rubriku vede ing. Jiff Petek, 0K2QX\ ZMS, Riedtova 
12, 750 02 Pferov. 

Vzhledem k devizovym problemOrn pfi zajiSfovanf 
IRC kupdnu doporuCila komise KV LIRRA Svazarmu, 
aby mimo diplomu vydavanych zdarma byly vyfizo- 
v^ny pouze ladosti o diplomy vydavana narodnfmi 
amatarskymi organizacemi jednotlivych zemf a dip* 
lomy vydavana Casopisem CQ. Vy§e finanCnf uhrady 
za IRC kupbny se nem6nf. 

V kvdtnu L r. mftla byt uskuteCnCna dalSf expedi- 
ce na Mt Athos, letos vice se zamafenim na provoz 
v pasmu 40, pf ipadnd 80 metru. LohskO ex pe dice 7. 
ai 11. 8. 1979 byla vellce usp6Sna, SV1DC, SV1IW 
a SV1JG, pfestoie poulivali pouze vertlkaini ant6- 
nu I2AVQ a transceiver TS520 s agregOtem Honda 
300, navazali asl 1000 CWa 7000 SSB spojeniza70 
hodin provozu. Podmfnky byiy vybornO, Jen Asie 
pftela zkrOtka. Asljsite stanice si to v4ak vynahradf- 
ly pH pokraCovOni t6to expedlce na Kr6t6. 

Telegrafnf i SSB cast ARRL contestu umoinily 
letos mnoha amatCrum spojenf s fadou vzdcnych 
oblastf obou americkych kontinentO. Dokonce i za- 
jemci o diplom WAS v peti pasmech se poteSili - 
v pasmu 80 metru pracovaly stanice W6,7,0 ze statO, 
ktere patrily dffve k nejvzacnCjSfm i ve vysSfch 
pasmech. Manlete Colvinovi se jii ozvali v zavodC 
jako VP2KAH, ze stejne oblasti pracovala expedice 
K4FW/VP2K. VP2M. VP2A. VP1A, ZF2, HI8, TF5, J6, 
W1BIH/PJ2, 8R1, 9Y4. VP9, 8P6, TG, XE, HC-toje 
jen velmi struCny vyCet oblastf, odkud pracovaly 
expedient stanice; rada stanic se take ozvala s mi- 
mofadnymi prefixy. Zmena podminek zavodu pro- 
spCIa - stal se zajfmavym pro vfiechny. 

DX pOsma v&ak neilji jen zavodnim provozem. 
I vSednf dny pflnafieji fadu prekvapenf. Jim, P29JS, 
pripravll hned prve - expedlci na ostrov Norfolk, 
odkud se ozval SSB a s jistym sebezapfenim 
i provozem CW pod znaCkou VK9NS. Na zpateOni 
cestd se pak 3. a l 5. bfezna zastavil celkem 
neodekOvand na ostrovC Lord Howe. Dalai stanici 


zasluhujlcl zmlnku byl FR7AI/T na ostrovd Trome- 
lln a podetnd skuplna stanic FK8 a F08, kterd se 
dokonce pH dob rye h podmfnkdch ozvaly I v p£smu 
10 m. PPOMAG svym 3vlinym telegrafnfm provo- 
zem uspokojil vSechny na pdsmech 14, 21 
a 28 MHz, horSi to |ii bylo na 7 a 3,5 MHz, kde jeho 
signify pFIch&tely jen velmi slabd a I dovolat se byl 
problem. Stegrem byla stanlce WD8QDQ/KH7 na 
ostrovd Kure, Jejfi signify byly v Evropd ai 59 - 
snad nejslln&j&i stanlce, kter6 kdy z t6to oblast! 
vysllala. QSL vyHzuJe KH6JEB. Na stejn6m kmitod- 
tu soudasnd tdmdF kaidy den pracoval I W6ENK/ 
KH4 z ostrova Midway, tak±e bylo moin6 ulovit dv6 
zemd na jedno zavoldnf. QSL pFes WD9MFC. Tak6 
ostrov Wake byl obsazen stanlcl W7KHN/KH9, 
kterS sth'dala obden provoz SSB a CW a ten. kdo 
m6l moinost pFes den sledovat pdsma 28 
a 21 MHz, jl urdltd uddlal. Ve vedernfch hodindch se 
objevovala i na 14 MHz, ate Jli se slabSfm sig- 
ndlem. 

Z ddjidtd olympijskych her v Lake Placid se ozvala 
stanice W0RAN/K2TTI - QSL pFes K2DFS. QSL li'stku 
je vSak natigtdno jen omezend mnozstvf a tak i tdto 
prlleiitosti se vy uilvd vyddlednd- kdo zadle vice IRC, 
dostane QSL. 

Skuplna holandskych amatdru pFJpravila na 
polovinu kvdtna dtyFdennf expedlcl do Lucembur- 
ska, s provozem v pdsmech 80 ai 10 metru 
telegrafm'm I SSB provozem. Pro vSechny expedie¬ 
nt stanlce vyHzuJe QSL PAOKHS, jeden ze dlenti 
Nijmegen klubu, ktery vyddvg za spojeni se svyml 
deseti dleny zdarma dlplom. Do dlplomu plat! tyto 
expedient stanice jako stanlce novd (tedy napF. 
PAOKHS a PAOKHS/LX jsou dvd ruzn6 stanlce). 

Dalgl expedici, tentokrdt na ostrovy Glorioso 
a Mayotte, pripravila na zaddtek kvdtna skupina 
operateru z DL. FROACB a FROACS bylyjejich volaci 
znadky, telegrafnf provoz na 25. kHz od zaddtku 
kaiddho pdsma, na SSB obvykld expedient kmito- 
dty. QSL pres DK9KD. Mdli bohatd vybavenl a v pro- 
vozu stctle dvd stanice na SSB a jedna na CW po 
celych 24 hodin dennd. 


raaEaBDmosm 



Nessel, V.: POLOVODl60V£SOU6ASTKY V AUTO- 
MATIZACI. SNTL: Praha 1979. 408 stran, 371 obr., 
22 tabulek. Con a v6z. 30 Kds. 

V knize, urdendstFednfm technikumainienyrum, 
pracujlcim v oboru automatlzace, seznamuje autor 
fitendfe s moinost mi, kterd pro rozvoj automatizace 
a regulace v^robnlch a technolog ickych procesu 
pFin&5( modern! elektronika prostFednictvfm novych 
diskrdtnfch a integrovanych polovodidovych sou- 
ddstek. 

Clvod je vdnqv&n shrnut! zdkladnfch pojmu a pro- 
bldmu automatizadnl techniky a zdkladnlch vlast- 
nostl polovodidovych souddstek. Ve druhd kapitole 
se autor zabyvd podrobndjdlm popisem jednotlivych 
druhu polovodidovych souddstek, jejich vlastnos- 
tem, funkci a pouiitf. Uvddl typickd tuzemskd vyrob- 
ky z tdto oblasti. TFetl kapitola je vdnovdna napdje- 
cfm zdrojum pro automatizadnl zaFIzen! - elektro- 
chemickym zdrojum, usmdrrtovadum, stabilizdto- 
rOm a stFIdadtim. Ve dtvrtd kapitole jsou popisovdny 
vlastnosti a pouiitf linedrnfch zesilovadti, v pdtd se 
autor zabyvd neline&rnfmi (nespojitymi) zesilovadi, 
v nichi se vyuilvd zesilujfcfch souddstek tak, ie 
pracujf v krajnfch provoznlch stavech. DalSI tFi 
kapitoly jsou vdnovdny logickym obvodCim, operad- 
nfm zesilovadum a dfslicovym obvodum (Citatum 
a prevodnfkum A/D a D/A). V dalSIch C&stech knihy 
autor popisuje bezkontaktn! sntmade polohy, pou2f- 
van6 v automatizafin! technice, m$Ficl pFevodnlky 
a izolatm deny. Dev4td kapitola seznamuje (tenure 
s mdficfmi a regulafinlmi metodami a zafizen !mi 
(m§Fen( prOtoku kapalin, regulace napStl dynam 
a alterndtoru, Fizen! stFIdavCho nap§t( a proudu, 
odm6Fov£nl polohy aj.). V krdtk^ tFindct6 kapitole se 
autor struCnd zmirtuje o nAvrhu syst6mdi pro auto- 
matick6 Flzenl pochodu. Poslednf kapitola je v6no- 
vdna konstruktnfm probldmum v automatizaCnf 
technice, provozu, udr2b§ a spolehlivosti zaFfzenl. 

V seznamu doporufien6 lituratury autor uv^dl 
pouze'tFi odkazy, tykajfcf se aplikace svftivych diod 


Ostrov Heard, jedna z nejvzdcndJSich zemi 
DXCC, se v bFeznu stal cilem v6deck6 expedice. 
Jednfm z dlenu byl f lodnf ope rate r, kterdmu bylo 
povoleno pracoval pod znadkou VKORM v amatdr- 
skych pdsmech. Doufejme, ie se dasem ha ama- 
tdrsky provoz natollk zacvldf, ie umoinf Fade 
stanic navdzat spojeni. 

Nakonec ndkolik QSL manaz6r6 a ad res: 

A4XVK pfes G3TTC 4S7DX pres WB2VFT 
A7XE pfes DF4NW 9Y4NP pres W3HNK 
J6LET pres WB2MMV 9Q5VT pFes K5VT 
S2BTF pFes LA5NM 

A35SM Sione Maile, Box 111, Nukualofa 
FH8CL Box 37, Mayotte, 97610 via Reunion Isf. 
FK8DD P. O. Box 3040, Noumea, New Cledonia, 
nebo na WB3JUK. 

FR7AI/T via FR7AI, Yoland Hoarau, St. Francois 
4. km. Reunion 

P29LS Box 131, Mr. Hagen, P. N. G. Oceania. 

3B9AE Moosa Atchia. 7 Napier Broom St., Beau 
Bassin, Mauritania. ' 

9A10NU via MIC, Tony Ceccoli, Dogana City 67/71, 
San Marino, a za spojeni behem WPX contestu na 
I4ZSQ, Box 2073, BoJogna. 

9Y4LL - yl Elsa, Box 1167, Port of Spain, Trinidad, 
nebo na WB4RRK. 

Tentokrht musfm pbddkovat stanlci'm OK2BMA 
a OK2BAL, jejlchi doptsy snad prolomlly mldenl 
dopisovatelu, protoze veSkerd Informace byly do- 
sud derpdny z provozu DX krouiku OK stanic 
a dostupne literatury (CQ, QST, 73 od OK2BJU, 
CQ-DL a DX News Sheet). Pokud se ndjakou 
zajfmavost dozvi'te, nenechdvejte si ji jen pro sebel 

11. 3. i960 

' Kuridzni expedice 

Pod n^zvem ,,The Law West of the Pecos" 
uspoFedala skupina radioamateru ze San Antonia ve 
dnech 19. ai 20. dubna 1980 expedici, ktere pod 


znafikou W5TEX pracovala na 7, 14 a 21 MHz 
tetegraficky i SSB z domu soudce Roy Beana (jehoi 
postavu dobre zndme z naSich kin) v Langtry 
(Texas). Kdo s touto stanict pracoval, dostane 
specieini QSL, ovSem je tPeba nejprve poslat vlastnl 
QSL a SASE nebo IRC na adresu: Law West of the 
Pecos DXpedition, 2618 Rigsby Ave., San Antonio, 
TX 78222 USA. (QST 2/1980) 


Podet potvrzenych zemi podle seznamu 
DXCC deskoslovenskych stanic k 10. 3. 
1980 


CW + FONE 

OK1TA 

302/313 

OK1ADM 

319/345 

OK3CAW 

294/298, 

OK1FF 

317/356 

OK1MP - 

293/314 

OK3MM 

317/352 - 

OK1AWZ 

288/298 

OK2RZ 

314/329 

OK2BKR 

284/290 

OK1TA 

311/327 

OKIATE 

270/275 

OK2SFS 

310/325 

OK3MM 

269/279 

OK1MP 

309/335 

OK1AHZ 

248/254 

OK3CAW 

297/305 

RTTY 

OK2BKR 

OK1AWZ 

294/300 

292/301 

OK1MP 

OK3KFF 

112/114 

64/66 

CW 

OK1WEQ 

55/55 

OK1FF 

310/348 

SSTV 

OK1ADM 

302/323 

OK3ZAS 

42/43 

OK3MM 

292/323 

OK3TDH 

30/31 

OK1TA 

291/304 

OK1JSU 

30/30 

OK2RZ 

290/301 



OK1MG 

274/296 

RP 

OK2QX 

271/283 

OK2-4857 

310/323 

OK3EA 

264/290 

OKI-7417 

280/292 

OK1MP 

256/271 

OK1-6701 

268/280 

OK1AII 

253/262 

OKI-11861 

■266/276 

FONE 

OK3-26569 

235/236 

OK1ADM 

316/337 



OK2RZ 

306/317 


OK1IQ 


a tenzometrickych snfmadu. Text je doplnfin vdcnym 
rejstFIkem. 

Kniha je psdna srozumitelnd a mu2e z^jemcum 
poskytnout z^kladnf pFehled o moinostech uplatnS- 
nl modernlch polovodiftovych soudAstek v automati* 
zaCnl technice. V textu i v ndkolika obrAzcfch mCiie 
pozorny 6ten8F odhalit n6kter6 drobn6 chyby, kterC 
vSak nelze povaiovat za podstatnC alesport v tom 
smyslu, ie by mohly v6st k nesprdvnym z^vSrum. 

Publikace muie byl dobrou pomuckou z^jem- 
cum o probICmy, spojeni s konstrukcl automatizaC- 
nlch zaFfzenl, a muie pFin6st zajlmavC podndty 
i k prAci amat6ru konstrukt6ru. 

Ba - 

Honys, V.; Lubovsky, Z.: PftfRUdKA REVIZNlHO 
TECHNIKA PRO ELEKTRICKA ZAftfZENf NN. 
SNTL: Praha 1979. 272 atran, 115 obr., 23 tabulek. 
Cana vAz.,27 K6a. 

BezpeCnost elektrickych zarizent t jejich funkce 
r je prvoFadym poiadavkem nejen pro spolehlivost 
provozu zaFfzenl, ale zejm6na pro ochranu zdravf 
a iivotu pracovniku ve vSech odvdtvl ndrodnlho 
hospod^rstvl i vSech obCanu vubec. ZAkladnl vy- 
znam mdvt^to oblasti Cinnost pracovniku, urCenych 
k prov&d&nf revizl - reviznlch techniku. Pro n& je 
urdena tato publikace, kterA seznamuje nejen 
s technick^mi, ale i s pr6vnfmi aspekty jejich pr6ce. 

V kr^tkCm uvodu upozorrtujl autoFi na u£el, 
vyznam a duleiitost vychozfch i pravidelnych revizf. 
DAle je obsah rozddlen do Sesti CAstf. Prvnf z nich se 
tykd prdvnlch ustanoveni; jsou v nl shrnuty povin- 
nosti a prdva reviznlch technikO, popsdna technickd 
normalizace, kvalifikatnl pFedpoklady pro reviznf 
Cinnost, vztahy mezi dodavateli aodb£rateli, probl6- 
my dovozu elektrickych zafizen I a jejich pFfpadnd 
upravy, obsahuje d^le pou£eni o elektrizainlm 
zAkonu ao povinn6m zkouSenlahodnocenfelektro- 
technickych vyrobku. Druh^i Cdst je vfinovdna zkou§- 
k^im reviznlch techniku, form6 jejich provdddnl, 
sioienf komise, platnosti pFIsluSnych osv^dienl 
apod. TFetl ££stf za£(nd technickd £4st knihy. Jsou 
v nl shrnuty zAkladnl elektrotechnickd velifiiny 
a vztahy a probrfiny i*praktick6 prfklady z^kladntch 
vypofiu. NejobsdhlejSI Ctvrt6 kapitola mA titul „Pro- 
hlfdka elektrick6ho zaFfzenl a hromosvodu". V nl 
autoFi shromdidili vSechny duleiit6 technics po- 
znatky a udaje pro pr^ci reviznlch techniku. Jsou v nl 
vysvdtleny zpusoby ochran, pravidla pro instalaci 
kabelovych, vzduSnych i domovnlch vedenl, jiStdnl, 
popis iinnosti, druhu azemnSni hromosvodu, obsa¬ 


huje tak6 pokyny pro poskytovdnl prvnl pomoci pFi 
urazeeh elektrickym proudem a mnoistvl daISfch 
praktickych udaju. P6tA 6Ast je v6nov6na mSFenf 
a zkouSenl pFi revizlch. Obsahuje i udaje o nejpouil- 
vandjdfch mSFicIch pFfstrojlch a metoddeh. Z6vdre£- 
£Ast pojedndvd o n&eiitostech a sestavov&nl 
reviznlch zprdv. V seznamu literatury jsou uvedeny 
n6kter6 starSI kniini publikace SNTL a NCSAV, 
prdee o prahovych intenzitdeh nebezpednych prou- 
du (I EC) a seznam prlslu5nych norem. V zdvdru 
knihy je vdeny rejstFIk. 

Kniha je ps&na velmi pFehlednd a instruktivng, 
vyklad je srozumitelny pFfstupny pro nejSirSI vrstvy 
fitenAFCi. Pro reviznf techniky bude jist6 velmi dobrou 
pFfruCkou. Cenn6 poutenf z nf mohou naderpat 
napF. i amateFi, majiteld rodinnych domku a vSichni, 
kteFI pFich^zejl do Cast6ho styku s elektrickym 
zaFizenfm. 

-jb~ 



sme 


Funkamateur (NDR), 6, 2/1980 

Novinky v gramofonovych snlmclch NDR - Efek- 
tovy pFIstroj pro elektronickd hudebnf ndstroje - 
Pseudokvadrofonnl zesilovad 3x 30 W (3) - Casovy 
spinad pro filmovdnf pomalu problhajfcfch ddju - 
Tranzistorovd nap^jecr zdrojebez transform^toru - 
Pouiitf reproduktoru u pFfstroje Stern-Recorder 
jako mikrofonu - Pln§ automaticky nabljed akumu- 
lAtorO - PFIklady pouiitf 10 v zaFIzenlch pro d$lkov6 
ovIddAnl modelu (2)-Transceiver DM3ML-77, pFepl- 
natelny VFO (2) - Elektronicky kllfi s pamfiti s obvody 
TTL - Doplndk RTTY pro amat^rskd stanice - 
Elektronicky kostkasesvftivymi diodami - Jednodu- 
chy pFijlmad pro KV 0-V-2 - Rubriky. 
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Rubriku vede M. Joachim, 0K1WI, Bodnfl, 23,141 00 
Praha 4-Sporilov 
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6 8 V 12 14 16 18 20 22 24 


PredpovAcT je zaioiena na hodnotA ionosfArickAho 
indexu <PF 2 = 190 jAnskych, tj. asi R 12 = 150. 


GeomagnetickA indexy pouiivanA pro krAtkodobA 
pfedpovAdi 

NaSim radioamatArum je znAmo, te pro kratkodo- 
bA predpovedi ionosferickAho Aifeni se pouziva 
kromAznAmAhosluneCnihoindexu (tokslunecni- 
ho rAdiovAho $umu na kmitoctu 2800 MHz, vyjadfo- 
vany v jednotkach 1 jAnsky = 10“ 22 W/m 2 /Hz) 
geomagnetickych indexu. Jsou pFipravovany radou 


svAtovych observatori, z nichz nejznAmAjAi je geo- 
magnetickA observatoF Wingst (NSR). Index K vyjad- 
ruje maximAInf fluktuaci (koItsAni) geomagnetickA- 
ho pole na observatori Wingst v kaidAm ze Sesti 
Ctyfhodinovych intervalO podle stupnice: 

K = dl | 2 I : 3 I 4 I 5 1-6 | 

0-5 6-10 111-20 121—40 [41 —70 | 71-120 Il21-200|. 

1 ‘\ .8 I 9 

201-330 1331-5001 nad 500 

Hodnoty fluktuace jsou uvAdeny v'jednotkAch nano¬ 
tesla (1 nT). Sledovane obdobi 24 hodin zahrnuje 


0000-2400 UTC (svAtovAho koordi novan Aho Aasu). 
A je nejAastAji pouSvany index pro tyto udely a je 
ji'm denni prumAr trthodinovych kolisAnf. VyjadFuje 
se v jednotkach nanotesla (nT). C* je mistnl 
charakteristickA Aislo magneticke cinnosti. Je odvo- 
zeno z hodnot a'mAni se' mezi 0,0 a 2,5. Je 
vylepAentm proti drive pouzivanAmu subjektivnimu 
charakteristickAmu Afslu C. 

Vyzva k pouiivatelum predpovAdi: od ledna 1981 
mame v umyslu rozAfrit predpovAcf jeStA o trasy 
Praha-MolodAfnaja (Antarktida), Praha-Canberra 
a Praha-Perth. Pokud mAte k tAto volbA novych 
tras pripominky, sdAlte nAm je. 


Radlo-amater (Jug.), 6. 1/1980 

Radiostanice SSB-FM pro 144 MHz (2) - Elektro¬ 
nicky vlhkomAr — Rozmltai pro 455 kHz-Ekonomic- 
ky elektronicky klfd - Jednohlasy elektronicky' hu- 
debnl nAstroj - Optimalizace antAn typu Yagi - 
Pouiitf OZ 741 v nf obvodech - System gramofono- 
vAho zAznamu ,.Compact Disc" - Radiovy povelovy 
system (12) - PFfstroj pro telefonnl automaty CNC 
2310 AYU 2 firmy Iskra - ObAanskA radiostanice - 
OptickA kontrolaakumulAtoru - ParabolickA antAny 
v amatArskA praxi - Rubriky. 

Radlo-amater (Jug.), 6. 3/1980 

Jakostni nf zesilovafi NFS-50 - Prevod sedmiseg- 
mentovAho kbdu na k6d BCD-AutomatickA kllfio- 
vAnf - Bezpefinostnf signalizaAnf zaFIzenf reagujici 
na pFftomnost vody - AntAna pro 144 a 432 MHz - 
VytvArenf tbnu hudebnlch stupnic - CtyFkanAlovy 
pfepinaC pro osciloskopy - Vlastnosti rOzn^ch dru- 
hu logickych 10 (2) - TyristorovA zapalovAni pro 
motocykly - RAdiovy povelovy systAm (14)- Celovln- 
ny usmArrtovaA se symetrickym vystupnim napAtim - 
Cfslicovy otAAkomAr se dvAma svitivymi diodami - 
Pffstroj k m A Fern fAzovAho rozdflu - Jednoduchy 
telefon - Pasfvnf souAAstky pro elektroniku - Elek- 
tronickA telefonnl Ostfedna Iskra EPABX 16 - 
Rubriky. 
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Radloelektronlk (PLR), 6. 2/1980 

Z domova i ze zahraniAf - Spolehlivost elektronic- 
kych vyrobku - Stereofonnl tuner FM (2) - BarevnA 
hudba pro diskotAky - Transceiver CW-SSB (2) - 
Optimalizace Aumovych pomAru v tranzistorovAm vf 
zasilovaAi - Tranzistory V-MOS - Doplndk k AlAnku 
o chladiAlch - K pouiitl 10 UCY7447 - Rubriky. 


I N Z E R C E 


Inzerci pfijlmA Vydavatelstvf NaAe vojsko, inzertnl 
oddAlenl (inzerce AR), Vladislavova 26, 113 66 Pra¬ 
ha 1, tel. 26 06 51-9, Iinka294. UzAvArkatohoto Cfsla 
byla dne 20. 3. 1980, do kdy jsme museli obdriet 
uhradu za inzerAt. Neopomertte uvAst prodejnl cenu, 
jinak inzerAt neuverejnlme! Text inzerAt u pi Ate na 
stroji nebo hCilkovym plsmem, aby se pFedeSlo 
chybAm vznikajlcfm z neiitelnosti predlohy. 


PRODEJ 

THpAsmovA reproduktorovA soustava 150 I, 2 ks. 
Obrazovou a plsemnou dokumentaci zaSlu. Jen pro 
vAinA zAjemce (12 000). Jifi Leitner, Svermova 10, 
405 02 DAAIn IV. 

Hl-R rAdlo 814A - stereofonnl, antAnu'pro CCIR, 
vykon 15 W, 2 kusy reproboxu PF 06708 35 W/8Q,tri 


pAsma (7000). Nebo vymAnlm za zesilovaA SONY 
1055 nebo podobny - perfektnl stav. VltAzsIav 
Havelka ml., Svatopluka Cecha 864/20, 288 00 
Nymburk. 

Tele vizor Favorit - hraj. Mad. (1000). Mag. ZK146 
stereo, mag. Uran + sft. zdroj (2000 a 1000). Zd. 
Simunek, PalackAho 223 - III, 503 51 Chlumec n. 
Cidl. 

3-pAsmovou reproskffft - obsah 110 1, AR0814, 
ARE609, ART481 - nAbytk. provedenl ofech. (1000). 
Jiff Stand, 503 43 Cernilov 262. 

Televfzne hry Mustang 9009 (2000) a pAr reprobo- 
xov Videoton DP202E (1200), prfpadnevSetkovyme- 
nlm za pAr reproboxov Videoton D402A, E. Peter 
KubAni, Kozmonautov 16/17, 036 01 Martin, tel. 
89 339. 

Odfezky cuprextlt dm 2 (5), oboustranny cuprextit 
dm 2 (8), plus pofitovnA. PfsemnA. L. HromAdko, 
PalackAho 113, 552 03 CeskA Skalice. 
AutostereoprehrAvaA SANYO (1600), fotoaparAt 
Praktica EE2 computer, novA (5200), pAry krystalov 
a inA, zoznam zaSlem. Kupim rozne obC. radiostani¬ 
ce i vadnA, vadnA DU10, 20, RLC10, PU120. E. 
Ourinlk, VIAince B-1/VI, 010 08 2ilina. 

TI57 program, kalkul. (3100). Ing. JAn SlovAk, ul. 
Febr. vffazstvaa 71, 894 23 Bratislava. 

AR 9/73, 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12/74, 2, 3, 5, 6/75, 10, 
11 /76, 6, 7, 9,11 /77, 5, 6, 9/78,12/79 (a 3), kupim AR 
3/73, 4, 5, 9, 11/79. Dobierkou. P. Kos. ; Bjomsono- 
va 1,801 00 Bratislava. 

Gramo Dual 1219 (5000). Jar. ZemAnek, 763 12 
Vizovice 120. 

Stereomagnetofon Philips (5000), radiomagnet. 
(2500), TV hry (1700), nedokonA. zesil. astereozesil., 




















radioamater. Uteraturu podle seznamu nebo vym. 
za kaz. stereomgf., LED diody apod. J. Krejsa, 561 81 
Kunvald 356. 

KT783, KT773, KT705, KT703, KU605, KF503-507, 
v§e novi, (60 % MC), dalgf polovodide, elektronky 
a jiny mater. Seznam proti znimce. Karel Mottl, 
Minesova 1668, 356 05 Sokolov. 

Sff trafo, vn trafo, vych. clvky, obrazovku na TEMP3 
(vge 200). Slf trafo, vn trafo na Rubin 102 (130). 
Kouplm kryt a patici na 12QR50, EBL1, FA na 
Bambino, konvertorzCCIR naOIRT pro Riga 103. J. 
Sic ha, Kelniky 21, 763 07 V. Orechov. 

Zos. Translwatt TW40 (2000), HC-13 (400), bar. 
hudbu i s osvStl. panely 3 x 600 W (600). K. Malec, 
Komenskiho 73, 323 16 Plzert. 

Oscil. obrazovku DG13 - 54 (350) s patici a tovar. 
krytem, KD601 (a 35), vie novi. S. Sintaj, Hornfc- 
ka 12, 737 01 Cesky Tigfn. 

Orlg. zesllovad TW40 (2000), 6 ks ZM1080T, 11 ks 
MH7490, 5 ks MH74141 (a 80), 2 ks MH7472, 1 ks 
7400 (& 20), krystal 200 kHz a desku H79 (50). 
Jaroslav Jandlk, Chudobova 10, 615 00 Brno. 
Prenosku Philips Super M s diam. ihlou (500). Sergej 
Svigir, Sibfrska 37,,801 00 Bratislava. 

Televlzor Orton - Sigma AT650, slabi obrazovka 
(700), Jaroslav Tominek, Ciklova 1238/101, 140 00 
Praha 4. 

Dlgttrony Z574M (a 50). Pouzite. M. Burda, Konivo- 
va 84, 130 00 Praha 3, tel. 27 69 87. 

Trafo 220/2 x 500/350 V, 210 W (200). Krystaly 468, 
500, 750 kHz (a 100), 2 selsyny (i 50.) Karel Rtizicka, 
II SantoSky 13,150 00 Praha 5. 

Amat. tuner, vstup AR 7/74,mf AR 6/74, dekodir AR 
6/77, zesilovad Z6WS (1200), mad. dvoupism. re- 
probedny 35 W (a 650), radio mag net of. Sony - 
CFM313 (3500). Karel Kulhavy, Chvatirubski 366, 
181 00 Praha 8-Cimice. 

Desku M 214 - pfedzesilovad pro magnetodynam. 
prenosku stereo, osazenou, neoiivenou 2 ks(h 180). 
M. MaStera, Zirybski 664, 190 00 Praha 9. 

Deska LCD voltmetru Intersil 7106 (2250). A. Vysta- 
vil, Jeneweinova 14, 617 00 Brno. 

HI-FI SP201 (4500). Kouplm osciloskop - GDO - 
BFX62 - BFX59 - AFY37 - 2N3819! Zdenik Suttner, 
PFflepy 12, 270 01 p. Kn62eves. 

KF630D (a 50), KD503 pir (300), KF173 (& 12), KFY34 
(a 18), normal R (a 12),4KB105G (35), KC148-9(5,7). 
Ivo Maly, Podjavorinski 11,917 01 Trnava. 

430QP44 - obrazovku (300). PopFfpadi vyminlm za 
2x 10 MBA810. Nutni. Stanislav Kunefi ml., Kbe- 
ly 53, 363 01 Ostrov. 

Kazetovy mgf. stereo Sanyo RD4300 - dolby, 2 roky 
stary, nutni vymfena hlavy (3800). PFfp. vyminlm za 
ruzni 10. Nabfdnite. P. Neuwirth, Llskovec 328, 
739 30 Frydek-MIstek. 

Kalkuladku TI-57 (3500). Popis v AR A5/78 s. 168. 
Ing. K. Ruiidka, VedeFova 22, 621 00 Brno. 
Dokumentacl ke atavbi monltoru SSTVW4TB (10), 
osazenou desku monitoru SSTV podle AR (1000). 
Desky s ploSnymi spoji: TV ten is - L201 ai L207 
(150), L222 (40). Barevni hudba G42 (110), SSTV- 
K45 a K42. Koupi: Kameru SSTV, tranzistor 3N200. 
Ivo Vojtas, 683 41 Bohdalice 114. 

TV hry 4x - orig. japorv novi (2200), kouplm 
osciloskop do min. 20 MHz - nabldnite. J. Hanzl, 
MrStlkova 17, 690 02 Bfeclav. 

Zesllovad 70 W, 2 nezivisli vstupy - vhodni pro 
skupiny (mikrofon, elektrofon. kyt.) (1800), barevni 
hudba na zabudovinl 4x 100 W (380) bez svit. 
panelu (520), regulator otidek k vrtad. a motorum 
(240), konvertor na zipadnl normu VKV (185), napi- 
jed k tranz. ridiu 6 V nebo 9 V (165), fitverice 
varikapu KB105G (65), tranzistory KU602 (40), KC149 
(10), ruzny radiomateriil - seznam za&lu. Cena 
+ pogtovni. Jen plsemni. Duda, Arbesova 2, 638 00 
Brno. 

KU601, 602, 605, KF503, 506, 508, KC508, 509, 
KSY62B, GC507,520,4NU72,6NU74, vice kusu, vyk. 
typy s chladifii, za 50 % MC, prfp. vym. za stFed. 
reproduktory. Ing. Bruna, Jasmlnovi 2885, 106 00 
Praha 10. 

Gramo NC142 .+ Shure M75-S (1000), pevny konver¬ 
tor pro II. TV program, pfevod 29/4 (300). Ing. Viclav 
Kroplk, Srnln 57, 382 02 Zl. Koruna. 

10 apod. nepouilti, za 50 % puv. ceny, MA3006 
(165), MAA502 (152), MAA723 v kovovim pouzdru 
(150), KD503 (142), KU605 (60), 5NU74 (55), 2N4348 
(za KU607) (70). M. Turedek, Moldavski 3, 625 00 
Brno. 

Zkou&ed tranzlstoru TESLA BM372 (2000). Univer- 
zilnl voltmetr TESLA BM388E (4000). Stereofonnl 
pfijfmad 810A CCIR - OlRT (4000). Stereoradiore- 
korder - 4 Band MPX-tip. Sencor S-4500 Japan 
(7600). Vge nepouflvani. Walter Graf, Dukelskych 
hrdinu 577/16, 400 01 Ustl n. L. 

Program, kalkul. TI-57 v ziruce (4200). Ing. Jar. 
Doleial, TF. PionyrO 568, 591 01 tdi ir nad Siz. 3. 
Fotolaboratornu supravu a fotoaparit (5000), di¬ 


git. hodinky (650), 2 ks pokaz. r. prijimada (600) 
Popis, prlp. fotografiu poSlem. Frantigek Lacza, 
946 55 Pribeta 705. 

MiFIcf pffatroj PU120 (500), nihr. ^A-metr pro 
PU120 (100), IO - TCA440 + SFD455 (300), stereo- 
dek. LM-1800(200), TDA 2020 (250), dual gate 40673 
(100), SN74LS174 (80), MAA661 (50), vstup. VKV na 
desce 3523 (200) konc. stupefi TW40 (600), MP120 - 
40 pA (120), setrvadnfky: B70 (50), A3 (30), motory: 
B4 (100), B60 (50), Uran, Pluto (50), kalkuladkovy 
displej (80), ruzni repro pro tranz. prijfmade a LED 
diody - vge bezvadni, kondfm. Zdenik Beslek, 
Radomski 470, Praha 8-Bohnice, tel. 84 48 80. 
SONY CRF 230 (1600). B. Rlpa, Nad Budinkami 1 /5, 
150 00 Praha 5, tel. 52 02 97. 

Gramo Lenco L75 dtyFrychlostnl, stirad prachu, 
zvedidek, dokonal6 p6rovdnl (5000), Prometheus 
vzAruce(7000), HC-09(200). Milan Syrovy, ZAJu i\ 34, 
413 01 Roudnice n. L. 

Reie LUN 12 V (k 55), MH7474 (50), MA3006 (100), 
KSY34 (20), tantaly typu TE151-8 (20), ellyty typu 
TE981-8 (10). P. Stross, TAIinske 74/5, 198 00 Pra¬ 
ha 9-Kyje. 

2 ks ARE689 (a 50), 2 ks ARV081 (6 55). Ing. J. Vittek, 
919 07 Blnovce 146. 

HI-FI sluchdtka, 2x 15 Q, 30 az 20 000 Hz (550). M. 
SvaNCek, Petrovice 103, 675 21 Okrigky. 

Zesllovae 2x 25 W, 8Q zn. Emerson (5000), 2 ks 
reproduk£nl soustavy 60-100 W, 4-8 Qzn. Videoton 
(3800), tuner vlny D, S, K a VKV (64-74), 4 Q, zn. 
TSH-110 (3000). Prodej i jednotlivS. Jan Stgpina, Na 
podlesf 1468, 432 01 Kadafl. 

HI-FI pHJfmad 813A ve vybornem stavu (5400). Ing. 
Hazulka, Bfelehradskg 391, 530 09 Pardubice. 
TW120 2ks bez elytu ve zdroji a vystupu nebo 
vym6nlm za rozestavdny multimetr DMM (a 1000), 
kouplm dokument. na zvukov6 efekty EH, katalogy 
apl. IO. Jindr. Kos, Nerudova 13, 571 01 Mor. 
Trebovg. 

Tonovy generator (800), rozestavgne dig. hod. 26 IO 
(2500), synchroskop (600), tranzistory, IO, elektron¬ 
ky, LED diody, ruzn6 el. soufiAstky, el. literaturu 
+ rofinlky AR od 1960 (30), seznam za§lu proti 
zndmce. J. Hartman, Sfdli§t§ 581/11, 471 54 Cvikov. 
Dlgttrony ZM1020, Z560M, Z573M (a 70). F. Bechyn6, 
330 33 MSsto TouSkov 391. 


koupR 

P6r ob£. radlost. VXW020, BF357, BF256, BFY90, 
BF900, 741, 748, 555, MC4044P, ICM7208, ICM7209, 
74196, 11C90, krystaly 24, 24,5, 25, 25,5 MHz, 
100 kHz. Jiff Ma&ek, 5. kv£tna 1460, 440 01 Louny. 
Fotodiody H/P 5082-4220, OZ pA725. Jiff Herejk, 
l\ikovo ngm. 15, 460 OI.Liberec 1. 

Rel6 LUN typ. 2621.4/502 - 12 V aj. va££l po£et ks. 
Jaroslav Mikllnek, 916 42 Mor. L.ieskov6 644. 
NabldnOte: LED 6. z. 2. 0 5, 6.0 3, BC182, BC212, 
pA/LM 741, 748 dip, komplementy TIP41, 42 nebo 
NE2955/3055. Ing. R. Melichar, Legionfirske 471, 
798 41 Kostelec na Han£. 

MDA2020. Karel Badovsky, NAdrazni648, 572 0 1 
Politka. 

Nutnd potfebujl novou Shure M75-6S. Jiff JanSa, 
Fibichova 316, 434 01 Most. 

EL volt. BM388, BM289, vf. gen., RC gen. apod. 

1 poSkozene. Jan Satra, 2ivnostenskg 20, 312 02 
Plzert. 

IO NE555, 741, LED 0 5, £., z. Rudolf Zacpal, 
Lechovice 19, 789 84 Pavlov. 

Elektrdnkovy TX CW-SSB na vgetky AM KV pasma 
pre triedu B pod fa povolen6ho pn'konu. Vojto Par£k, 
935 57 Jur n. Hronom 290. 

2x ARE667 a ARV161, nov6. J. Medek, 277 11 
Neratovice 914. 

Detektor - hledai kovovych pfedmetu tov. i amat. 
vyr. LPvecfte vykon, cenu. Nebo nech6m zhotovit, 
Nabldndte. Jan Veclavek, 463 64 Hejnice 370. 
PU120 aj vadny. K. Toma§ovi£, Cmellkova 17, 
829 00 Bratislava. 

Mgf B4, B444, LUX, Uran, Pluto i poSkoz. P. FI6gl, 
Sov. arm. 431,436 01 Litvinov. 

2 ks ARN664, 2 ks ARE589, 2 ks ARV168,1 ksobfian- 
sk£ radiostanice VKP050, £lslo kandlu V08. Ivan 
Soplousek, Benskobystricka 135, 621 00 Brno. 
TDA2020, 1054, LM/pA/741, 324, 739, MAA435, 
U112D apod. Jura) Kmeco, Sloboderert ZTS, SNP 1, 
036 01 Martin. 

741, 555 apod., LED. Nabldnete s cenami J. BeneS, 
V Cibulk&ch 2/422, 150 00 Praha 5. 

SFW 10, 7MA, CA3089E a BFR14B. Jifl Rovensky, 
Sokolovski 96, 186 00 Praha 8. 

Osciloskop tovirnl, popis, cena. J. Mouca, LibuStn- 
ski 47, 315 01 Plzert. 

IO MC1310P lx, 741, 747, LED i v6tsl.mnoistvi. K. 
Beran, Podhomolf 1540, 565 01 Chocert. 


In teg. obvod SANYO 4031P6k5. Marian Horvith, VU 
8261, 977 53 Brezno. 

Tr. dualgate 40673, 40816, BF900 apod., vf vyk. tr. 
2N3553, 2N3375, 2N5642, KT904, 907, KT922 apod.. 
BF245C, MAA741, AY-3-8500, MC1310P, MC1496, 
NE555, SN7413. 74S112, 74112, 74121, 74196, LED, 
krystaly; 28,4, 22, 31,95 MHz, koax. reli nejlipe 
z Petra. Nab(dn6te. B. Ordirt, Dlouhi 17, 741 01 
Novy Ji£ln. 

2 ks repra ARN930 0 390 mmrez.kmit. (18 Hz), 4 ks 
repraARE568 105x 185 mm, 2 ks repra ARV168,8 Q 
o 0 70 mm. Udejte cenu. Jan JuriCek, Myslbeko- 
va 956/10, 363 01 Ostrov n. O. 

Translwatt 40 - HI-FI, 2x 20 W stereo. Vaclav 
Antropius, Jiriskova 252, 417 52 Hostomice. 
PFenosny barevny televlzor s in-line obrazovkou 
a kvadrofonni sluchatka. Jan Lippert, Bieblova 13, 
613 00 Brno. 

IO na digit, hod. MM5316, MM5385 apod. Tantaly 1, 
2,2, 4,7 pF. I. KoStial, Novi prudy 6, 911 01 Trenfiln. 
Kouplm nebo vyminim za IO a Si polovodifie 
LQ600, SKD20C a CKD22, K174T 01, TT806B. 
Jakoukoliv literaturu o dekodirech PAL-SECAM 
s obrazci plognych spoju s 10 MBA530, 540, 
MCA640, 650, 660, krystal' 4,43, MHz. Vychylovacl 
clvky na vidicon 43QV26-P i jiny IFK120. Zd. Nenutil, 
K. Rajnocha 2393, 767 01 KromSfii. 

IO TDA1054, TCA900, XR2206, MC1310P, MAA661, 
723, KT714, KT505, KT205/400, KU608, vyb. tr. 
s U ce = 400 V, KF525, KC508, OZ, ARV168, AR0666, 
ARN668. Pavel Hess, KfIZkovskiho 48, 664 34 
Kufim. 

BF900, 905, 245, SFW, SFE10, 7MA, MCI 31 OP, £(sl. 
a analog. IO, 7 segment, display. Ing. Brfka. 029 47 
Oravski Polhora 99. 

Trafo vn TVP Viktoria SUPER AT. 1459, dile Am. 
radio (A) 11/1979. Frant. Politek, Zichlumi 2, 
349 51 p. Ceblv. 

TCA730, TCA740, pA749, LM3900, CD4011 2x, 7447 
2x, 74191 4x. Nabldky s cenou. Ing. Z. Eisenwort, 
Sokolovski 12, 602 00 Brno. 

PU120, jen vyborny stav, cena nerozhoduje. M. 
Duiek, Ctiborova 1484, 272 00 Kladno. 

Osc. obraz. B10S401, WSH218, 219, 220, 223, 924. 
Trimre TK810-30 pF. Jin Budinsky, Gagarinova 
058 01 Poprad 4, tel. 269 13 po 16. hod. 

Ihned 2 ks LM739 (849), 3 ks LM324, 2 ks 741, LED - 
6., z., 1,T, 3,5 mm vitSI mnoistvl. J. Sedlik.Zivodu 
mlru 1862/6, 356 05 Sokolov. 

IO AY-3-8500. J. Sova, 338 05 Myto 323. 

Obrazovku 12QR50 - nalihavi. Milan Kritky, BFev- 
nice 16, 580 01 p. Havlldkuv Brod. 

Oaclloakop tovirnl i elektronkovy, popis, cena. O. 
Fejfar, 270 61 Liny 333. 

Tranzistor SSSR vyroby GT905A nebo jeho nihra- 
du. Milan Bombera, 569 41 MisteCkoTrnivka 2. 
Avomet II, mustek RLC jen bezvadni. Jifl Sabela, H. 
Bludovice 387, 739 37 H. Bludovice. 

-Osciloskop (10 MHz), IO s dokumentacl AY-3-8610, 
MM5385, AY-3-8600, AY-3-8500, LED £lsla, pA- 
LM741, BF245C, J-Fety. J. Merenda, 742 71 Hodsla- 
vice 283. 

Ruzni IO, AY-3-8500, MA3005, 6 aj. Nabfdnite. A. 
Kronus, Bfanlcki 1291, 258 01 VfaSIm. 

Stereodek. MCI31 OP, dvoubiz. 3N187 (3N200, 
40673, 40816), 3N140, keram. filtry SFE10.7MA15 
(SFJ10.7MS2, SFE10,7MS2, SFJ10.7MAH-A, 

SFW 10, 7MAH-A) - jen trojice (vybir), ferit. jidra 
M4x 0,5x 10 (12), N05 - 4 ks, N01 - 2 ks, pruch. 
kond. TK506 1,5 pF - 5 ks, TK564 1k5 - 6 ks. Ed. 
Skfefiek, Gottwaldova 11/17, 750 00 Pferov. 


vymEna 

12QR50 (novi) za 7QR20 + 2 ks cuprextit 20x 
20 cm. J. Prochizka, Strossova 455, 530 03 Pardu¬ 
bice. 

Radloamatiry od 1930 do 37 jedn. £isla, ro£. 38 az 
41 a 46 ai 50 vizani. Amatirski radio ro£. 52 a i 58. 
Kritki vlny ro£. 46 al 51. Slaboproudy obzor rod. 48 
at 70, Energetika, rod. 53 az 66. Vyminlm. Nabidnite 
plsemni. Boh. Kudera, Svatoslavova 31, 140 00 
Praha 4. 

Jiatlde J2RU, J2MR, ITV, ITM, J1K nabizl fonoklub 
SSM vyminou za 5 ks skffnf WK127 03 a MP4060 
mikro A-8 ksa4 kslOOmikroA. Prodej,koupipres 
bazar. I soc.-organizaci. Nutni, spichi. Roman 
Kafka, Bachmadski 700, 280 00 Kolrn If. 

Pfenosni autoradio Hitachi 6 - 12 V, autodriik, 2 
repro za kapesnf kalkuladku s trigon. funkcemi. 
PFenosnou. Jindrich Cermik, 5. kvitna 668/11, 
342 01 SuSice. 





VALA§SKE MEZlfiiCI, PospISilova 12/13 
tel. 2060, 2688 


VLOZKA VM2101 

obj. 6.3300085 460 Kas 

POOLOZKA slidova mala 

obi. 5.3301015 7,70 Kds 

POOLOZKA slidovS velk£ 

obj. fi. 3301016 10Kas 

TRANSFORMATOR TW40 

obj. a. 3301014 149 Kas 

SADA tranzistoru TW40 

obj. a. 3303045 780 Kas 

TW40BSM - stavebnice zesilovaae 

obj. a. 3303044 1 900 Kas 

TW120 JUNIOR stav. zesilovaae 

obj. a. 3301100 1860 Kas 

DESKA spojovi pro TW120 

obj. a. 3301103 121 Kas 

TRANSFORMATOR TW120 

obj. C. 3301106 216 Kds 

SADA tranzistoru pro TW40 

a TW120 

obj. a. 3301108 575 Kas 


DESKA potahov& pro RS20 
a RS22 


obj. a. 3301201 

DESKA pPedni s otvory pro 
RS20 a RS22 

78 Kas 

obj. a. 3301202 

SROUBY s matici pro RS238 

33 Kas 

obj. a. 3301204 

5.10 Kas 

VYHYBKA pro RS238B 


obj. a. 3301254 

REPROSLOUP RS508B 

*120 Kas 

obj. a. 3304044 

REPROSLOUP RS516B 

2500 Kas 

obj. a. 3304045 

KUPREXTITOVA DESKA 

360 x 230 (mm) 

2500 Kas 

obj. a. 7704550 - 

KUPREXTITOVA DESKA 

230 x 180 (mm) 

80 Kas 

obj. a. 7704551 

44 Kas 




NAVSTIVTE NASi PRODEJNU VE VALASSKEM MEZlftfOl v pospI5ilov6 ULICI. 


ELEKTRONIKAINFORMUJE 

Z6kaznfcl, kteh si v letoSnim roce u n£s zakoupili osm zAkladnfch dflu pro stavbu stereofonniho gramofonu 
TG120AS nebo z6kladnf Sasi TG120ASM 330 6080, obdrzeli spolu s vyrobkem „Odpov&dnf lfstek“, pomocf kter6ho 
chceme zfskat poznatky a pNpomfnky pro ovdfeni a dalSi'zlepdovAnf kvality. 

VSechny nov6 pflpommky vita me a z6rovert upozorAuJeme, ie 30. z6Ff t. r. je uz4v$rka t6matlck£ho ukolu - „NOV£ 
AE§ENf FUNKCf A DOPLNKG GRAMOFONU TG120 JUNIOR* 1 - k celostatni prehlfdce HIFI-AMA 1980. lento ukol 
vyhl^sfl 0V Svazarmu spolu s podnlkem Eiektrohlka. Tri nejlepSi reSeni budou odmdndna zvl6§tnf cenou podnlku. 
Podrobnostl se dozvfte v seznamu t6matickych ukolu, ktery na po26d6nf obdrzite pri sv4 n6v$t6v£ ve stfedlsku 
aienskych sluieb podnlku Elektronika, Ve SmeAkAch 22, Praha 1. Z naSI nabfdky stavebnic V&m nabfzfme: 

TW120S - koncovy zesilovaa 2x 60 W - MC 1860 Kas. 

Oziven£ kompletni stavebnice vaetnd n£vo- 
du. Je uraena pro dva ozvuaovaci sloupy 
RS508 nebo 2 az 4 reproduktorov6 soustavy 
RS238B. 

KrqmS naSeho dal§iho sortimentu hotovych vyrobkCi 
stavebnic a stavenfch dflu V£m nabi'zime celou Padu 
konstrukanfch prvku jako jsou: 

otoen6 a tahov6 stereofonni potenciometry, z£- 
kladni Padu spojovacich tPi, p§ti a sedmikolfko- 
vych vidlic a z£suvek, slfdova izolaanf podloiky 
pod vykonova tranzistory 1 a 2NT4312. Aktu£lni 
nabfdku podle okam2it6ho stavu naSich sklado- 
vych z£sob obdr^fte pPi Va§i n£v§t§v£ vestredisku 
aienskych sluieb v Praze. 

ELEKTRONIKA - stfedisko Clenskych sluieb, podnik UV Svazarmu 
Ve Smedkdch 22, 110 00 Praha 1 
Telefony: 
prodejna 24 83 00 
odbyt 24 96 66 
telex 12 16 01 

MimoprazSti z&jemci se musi se svymi pozadavky obr£tit na Dum obchodnich sluzeb Svazarmu - ValaSskd Meziriaf, 
Pospf§ilova 12, tel. 6 . 2688 nebo 2060. 


RS070 Plonyr- §irokop4smovy skPfhkovy reproduktor 
5 W - MC I 40 Kas. 

IJednoduchy akusticky z&ria s velkou uain- 
nosti, vhodny predevsim pro stereofonni 
zesilovaae, a macjnetofony, s vykonem do 
5 W. Mimor&dne jednoduch£ stavba a nizk£ 
cena odpovidajf mpinostem z£jemcu, kterf 
hledaji vhodny zaaatek pro vlastni experi- 
menty v elektroakustice. 

TW40SM JUNIOR -stereofonni zesilovaa 2x 20 W-MC 
1900 Kas. Kompletnf soubor stavebnich dflu 
s oiivenym pPedzesilovaaem a osazenym 
koncovym stupnSm k rychle montaii vaetnS 
stavebniho n&vodu. 


ft uum 









